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Часть 0. Пролог



Глава 0.1. От авторов

Глава 0.1
От авторов
Здравствуй, дорогой читатель! Данная книга построена на основе материалов известной воскресной телепередачи "Очумелые ручки".

К нам приходит очень много материалов от наших телезрителей, 10-ти минутная передача просто не может вместить в себя всё это обилие! Поэтому редакционная группа телепрограммы "Очумелые ручки" решила издать все неозвученные рецепты одной отдельной книгой.

Здесь собраны рецепты для настоящих домашних мастеров-на-все-руки. Вы узнаете, как сделать множество полезных вещей прямо у себя дома из подручных материалов, без применения сложных технологий и оборудования.

Самоделками из этой книги вы ещё долго будете радовать себя, своих близких, знакомых и совсем незнакомых людей. Соседи, а особенно милиция, будут буквально без ума от вашего "домашнего творчества"! Некоторые рецепты способны превратить вашу жизнь в настоящий праздник и значительно облегчить Вам бремя непосильного физического труда. Если же у вас хватит сил и терпения вынести свои достижения на всеобщее обозрение, будьте уверены – мы порадуемся вместе с вами!

Естественно, мы не можем предложить вам "кота в мешке". Поэтому из нашей группы был выбран представитель, который проверял все получаемые нами рецепты, так что мы ручаемся за качество предоставленной здесь информации.

И хотя эта книга рассчитана на самый широкий круг читателей разного возраста, хотим всё же напомнить вам об осторожности и соблюдении правил техники безопасности при работе с инструментами. Не порежьтесь! Не пробуйте реактивы на вкус! Испытывайте ваши самоделки за пределами квартиры! Дети младшего школьного возраста должны мастерить только под присмотром родителей!

Мы благодарим всех читателей, приславших свой материал, а также нашего ассистента, который, рискуя собственным здоровьем, пробовал изготовить всё это.

Если у читателя возникнут какие-либо дополнения к материалу, изложенному здесь, мы с удовольствием учтем их. В перспективе планируется выход второго, дополненного издания этой книги или отдельных ежемесячных приложений. Вы можете связаться с нами непосредственно через редакцию "Очумелых ручек" на ЦТ.

При использовании материалов из данной книги ссылка на "Очумелые ручки" обязательна!

( Внимание!
( тел. пожарной охраны – 01

( тел. скорой помощи – 03

( тел. милиции – 02

( тел. похоронной службы – спросите по тел. 09

Номера телефонов расположены в порядке убывающего приоритета. Звонки по указанным телефонам абсолютно бесплатны. Реальная халява. Звони – не хочу…

—    (  (  (    —

З.Ы.:

1. При подготовке практического материала для данной книги не пострадало ни одно живое существо. 

2. Убедительная просьба к сотрудникам ФСБ, МВД, ГРУ, СБУ, ВДВ, ВМФ, ВВС, МЧС и т.п. спецслужб не беспокоиться по поводу изложенного материала, не надоедать автору критическими замечаниям и предложениями об участии в пресс-конференциях.

3. Знак «(» – обозначает повышенное внимание при описываемом действии.

Глава 0.2. Как была написана эта книга

Глава 0.2
Как была написана эта книга
А сколько раз мне изменяла Родина?

(Михаил Векслер)

Выражаясь языком банальной эрудиции, можно было бы сказать: "– У этой книги трудная судьба". Но не будем впадать в литературные пошлости!

Как-то раз свели черти вместе Алексея и Авдея – двух вполне законопослушных граждан бывшего Советского Союза. Вдохнув полной грудью миазмы разлагающейся демократии и торгово-рыночного плюрализма, они (т.е. мы) решили написать практическое руководство для тех, кто чувствует себя беспомощным перед безжалостным катком современного общества.

Офигев от обилия Интернет-фекальной информации, мы поняли – простая компиляция не пройдёт, иначе потеряем уважение перед досточтимым читателем и собой. Сайты просто забиты рвотными массами совершенно уникальных произведений, типа "тринитропургена", "гремучего вазелина" и т.п.

И вот было решено – мы сами должны отсортировать и проверить всё, что собираемся выложить на всеобщее обозрение. Так начались трудовые будни творческих поисков…

Сложнее всего было с финансированием проекта. Мы не хотели быть обязанными ФСБ и подобным организациям, поэтому приходилось буквально "отрывать лишний кусок из собственной тарелки".

Оба автора не являлись профессионалами ни в одной из представленной в книге областей (за исключением одной, догадки о ней авторы оставляют читателям), поэтому можете себе представить те титанические усилия, которые нам пришлось приложить для серьёзного отношения к столь разнообразной тематике. А об опасности для жизни и физического здоровья мы уже и не говорим:

· В процессе экспериментов была сожжена одна табуретка и случайно смыта эмаль с газовой плиты (кислота закипела и полилась через край).

· При попытке нитрации аспирина мы до потери пульса надышались оксидами азота. Отравление давало о себе знать несколько дней одышкой и противным кашлем.

· При изготовлении нитрогликоля, оный случайно закипел в колбе. Алексей отделался жуткой головной болью, хотя была возможность разнести в пыль своё скромное жилище.

· Невозможно передать чувство, когда идёшь на "полигон" с половиной килограмма взрывчатки и детонатором в кармане и попадаешься навстречу милицейскому патрулю…

· А еще более невозможно передать чувство, когда приходилось переверстывать эту книгу буквально накорне, с самой первой страницы. За это спасибо чудесной корпорации Microsoft и ее детищу Word XP.

Идентификация и обработка растений вынудила нас погрузиться в тёмные бездны ботаники и фармакологии. Пришлось даже чуть-чуть побыть Джеймсами Бондами! Суперэксклюзив – глава о ядах. Такого вы больше нигде не встретите! Почти всё – личные разработки авторов.

Сборка материала к Части «Война с соседом» или «Возлюби ближнего своего» доставила нам просто невыразимое моральное наслаждение. Многие рецепты были проверены на практике.

Наибольшие трудности представляла Часть 8 "Наркотики – это плохо", ввиду трудностей с приобретением и синтезом указанных материалов. Не все из приведенных рецептов части были испробованы авторами, однако мы можем уверить в действенности непроверенных рецептов.

В целом, книга была написана за год с небольшим: с июля 2002 г по октябрь 2003 г.

Для нас "Русская Кухня" – это наша дань обществу, в котором мы живём. И пусть извинят нас разъяренные законники: каково общество, такова и дань. В дальнейшем мы намерены заняться более миролюбивыми делами и просим поклонников не загружать нас своими комплементами и, тем более, вопросами.

"Русская Кухня" – это некоммерческая книга и распространяется совершенно бесплатно!

—    (  (  (    —

З.Ы.: Заранее приносим свои извинения перед всеми неизвестными авторами, чьи документы мы частично использовали в нашем труде без должных ссылок.

Часть 1. Взрывчатые вещества и взрывные устройства



Глава 1.1. Общая характеристика взрывчатых веществ

Глава 1.1
Общая характеристика взрывчатых веществ
В этой главе я не собираюсь перегружать читателя мёртвыми классификациями и чисто познавательным материалом. Подобного добра в Интернете полно – было бы желание и время читать его! Теоретическое обоснование любознательный читатель может найти в соответствующих справочниках.

Итак, начнем. Все известные взрывчатые вещества условно делятся на три большие группы:

· Инициирующие. Они используются в небольших количествах для инициации (подрыва) основного заряда. Обладают высокой чувствительностью к механическим воздействиям и лучу огня. Их не рекомендуется использовать для создания самостоятельного заряда большой массы, т.к. это будет довольно дорого и опасно. Конечно, можно сварить 0,5 кг гремучей ртути и сделать из нее бомбу, но лучше не стоит.
· Бризантные. Обладают большой мощностью, невысокой чувствительностью к внешним механическим воздействиям и дешевизной при изготовлении. Из них составляют основной заряд бомбы.

· Метательные. К ним относятся все пороха и топливно-окислительные смеси на основе "окислитель-восстановитель". Для изготовления настоящей бомбы они мало подходят, но из них можно сделать фугасный осколочный заряд или использовать для других целей.

На практике границы этих групп несколько размываются. Например, Гексоген может использоваться как детонатор для тротила или аммонала, но в достаточных количествах и как самостоятельный заряд. Тоже самое можно сказать о ТА (см. на стр. 26), пикриновой кислоте и др.

Мощность любого ВВ определяется его фугасностью и бризантностью. Не последнее значение имеет и скорость детонации. Не вдаваясь в узкопрофессиональные подробности, я буду говорить обобщенно о мощности конкретного ВВ по отношению к мощности тротила. Например, мощность ТА = 0,9. Это значит, что ТА лишь немного проигрывает по мощности тротилу. Конечно, данная схема сравнения не совсем корректна, но для наших домашних самоделок вполне пригодна.

Здесь будут рассмотрены те ВВ, которые могут быть изготовлены в кустарных условиях. Выбор ВВ при "домашнем" изготовлении должен обусловливаться следующими факторами:

4. Достаточная мощность при заданном количестве.

5. Дешевизна производства.

6. Стабильность.

7. Доступность исходных компонентов.

8. Простота технологии производства.

Рассмотрим более подробно каждый из этих факторов.

Сейчас полно подпольных руководств, кишащих советами "Как нитровать толуол" или "Получать нитроглицерин". Эти советы либо заведомо ошибочны, либо рассчитаны на производственные условия. Не забывайте, что мы собрались варить взрывчатку кустарно, а не в заводской лаборатории.

ВВ должно получиться достаточно дешёвым и в достаточном количестве. Можно, конечно, потратить ведро реактивов и два дня работы, а в результате получить хорошую петарду на Новый Год. Подобный опыт интересен с чисто лабораторной стороны.

Исходные вещества должны быть достаточно доступны. Не бегайте по магазинам, пытаясь найти дымящую азотную кислоту или безводный уксусный ангидрид. Вы потратите время, и навлечете на себя подозрение. Получить их в достаточном количестве дома так же не представляется возможным. Хотя чисто теоретически многие рецепты весьма заманчивы и вызывают оптимизм.

Далее. Чувствительность. Некоторые ВВ настолько чувствительны, что не годятся даже для показательной демонстрации, не говоря уже о серьёзном тактическом применении. Известные руководства взахлеб рекомендуют получать нитроглицерин, хлористый азот, ацетилениды и гремучую кислоту. Если вам насрать на свою собственную жизнь – валяйте. Получение многих из них действительно достаточно просто. К тому же, некоторые из них начинают разлагаться уже в момент получения!

ВВ должно быть ещё и достаточно стабильным – храниться в течение определенного промежутка времени без самопроизвольного разложения.

Следует также знать о токсичности и летучести многих ВВ. Не забывайте, что у вас нет специальных лабораторных условий. Некоторые из ВВ сравнимы по своей токсичности с боевыми ОВ(.

ВВ должно быть достаточно мощным и отвечать поставленной задаче. Вам не удастся серьёзно повредить большой объект из камня или железа при помощи накладного заряда аммонала или пороха весом в 200-500 г, даже если вы упакуете его в прочную стальную оболочку.

Простота технологии изготовления также играет большую роль. Вряд ли вы сможете достать лабораторное оборудование на шлифах, платино-палладиевые катализаторы и т.п. Я, как практик, который изготавливал или пытался изготовить большинство из приводимых ниже ВВ, вынужден вас немного огорчить.

«Черные» списки

Берегись! Иногда свет чернее тьмы. И даже ангелы в ужасе сторонятся его…

(Библия террориста)

Итак, список веществ, не рекомендуемых в кустарном производстве по одной или нескольким из нижеприведенных причин:

· Нитроглицерин, нитрометан, метилнитрат. Способны взрываться уже в момент получения или при малейшем отклонении от технологии, а иногда и самопроизвольно. Последние два, к тому же, чрезвычайно летучи и токсичны.

· Тротил, тетрил, тэн, гексоген. Сложные технологии получения – соблюдение температурных режимов, давление, катализаторы. Большие количества дымящей химически-чистой азотной кислоты. Малый конечный выход в кустарных условиях (для гексогена 10-20% по азотной кислоте).

· Пикриновая кислота и её производные. Редко где можно достать кристаллический фенол. Приводимый иногда рецепт с "сульфатированием и последующей нитрацией" аспирина не работает!

· Азиды. Опять же довольно дефицитные реактивы. Многие реакции, красиво выглядящие на бумаге, на практике не работают.

· Гремучая и хлорная кислоты. Крайне неустойчивы, взрывоопасны и ядовиты. Однако, если вы остались живы после попытки получить нитроглицерин и теперь не знаете как покончить с собой – смело беритесь за дело!

· Ангидриды хлора и марганца. Очень неустойчивые вещества. После получения начинают сразу же самопроизвольно разлагаться.

· Хлористый и йодистый азот. Взрываются от малейшего прикосновения, а иногда и самопроизвольно. 

· Нитрат нитроила. Крайне нестабилен, при 30(С разлагается со взрывом.

· Ацетилениды. Малый выход в реакции. Очень чувствительны к мех. воздействиям и нестабильны.

· Бертоллетова соль. Все известные методы получения (электрохимический, хлорно-щелочной и термическое разложение гипохлоритов) в кустарных условиях, без наличия промоборудования, крайне низко продуктивны. Сама же Б.С. обладает весьма посредственными взрывчатыми характеристиками.

· Перхлораты. Являются производными от Б.С. В домашних условиях хорошего выхода не получите. Иногда можно купить в магазине химреактивов. Взрывчатые свойства посредственные.

· ЦТМНА. Он же ЦиклоТриМетилентриНитрозоАмин. Низкий выход, хотя, если есть возможность достать приличные количества нитрита натрия, то можете заняться.

· Перекись бензоила. Очень слабое ВВ. Попробуйте найти хлористый бензоил.

· ТНРС, Тетразен. Хорошие инициаторы, но где вы возьмете стифновую кислоту и аминогуанидин-сульфат?

· Астролит. Это всё ерунда, что А. – самая мощная неядерная взрывчатка. Фугасность приличная, а бризантность весьма низкая. Очень токсичен. Нужен безводный гидразин, который сам по себе сильнейший яд! Метод получения гидразина из гипохлорита ("Белизны") неприемлем из-за низкого выхода (5%) и необходимости дальнейшего обезвоживания (придется скупить всё средство "Крот" в городе).

· Производные бензола. Там тоже свои трудности с реактивами и технологиями.

· Октонитрокубан и прочая экзотика. Такое даже не во всякой лаборатории получишь.

· Гремучая ртуть. Надо довольно много ртути и чистого этилового спирта (96%). Продукт очень чувствителен и ядовит.

· Динитраты (уротропина, фенола, нафталина и пр.). Обладают низкими взрывными свойствами. Все они водорастворимы или гигроскопичны – это создаёт дополнительные трудности при их получении.

Конечно, есть ещё масса других ВВ, не упомянутых мной, но практически все они тоже могут быть помещены в "Черный список" из-за дефицитных исходных реактивов или посредственных взрывчатых свойств. Как говорится в известной рекламе: "Зачем платить больше, когда можно платить меньше?" Если вы ещё не потеряли энтузиазм после моего предисловия, посмотрим, что реально вы можете сделать:

· Трипероксид ацетона (ТА) . Классика домашних подрывников. Легок в изготовлении, не требует дефицитных реактивов, обладает достаточной мощностью.

· ГексаМетиленТрипероксидДиамин (ГМТД). Тоже классическое ВВ. Он труднее в изготовлении, чем ТА, однако выше по характеристикам.

· ЭтиленГликольДиНитрат (ЭГДН). Одно из самых мощных ВВ. Простая технология получения и доступные реактивы. Образует интересные продукты – гремучий студень (см. на стр. 39) и нитрогликолевый динамит (см. на стр. 40). По сравнению с нитроглицерином – намного безопаснее в получении и менее чувствителен к механическим воздействиям.

· Аммоналы. Бризантные ВВ. Крайне легки и дёшевы в изготовлении. Безопасны в обращении. Однако имеют довольно низкую бризантность.

· Игданиты. По характеристикам сравнимы с аммоналом. Более простая технология и дешевизна позволяют изготавливать игданиты в больших количествах даже на кухне.

· ТОСы. Сюда входят пороха и другие смеси. Могут оказаться полезными в некоторых случаях.

И, наконец, последнее. Прежде, чем приступить к изготовлению описанных здесь ВВ и ВУ(, ещё раз подумайте: действительно ли оно вам надо?

Что и где взять легально

Некоторые вещества кто-то просто забыл сделать нелегальными!

(Эйфория №1)

Естественно, что вам кое-что понадобится. Сейчас я расскажу, где и что вы сможете взять. Если вы живете не в глухой деревне, то без труда сможете достать всё нижеописанное. Итак, ваши "пастбища": хозмаг, отделы бытовой химии, ларьки бытовой химии на рынках, радиорынки, аптеки, аптечные склады, автомагазины. В крупных городах есть магазины "Химреактив", только не во всех из них продают реактивы частным лицам за наличный расчет. Почитайте газеты бизнес-объявлений – там можно найти много интересного. Можете даже завести знакомства в химлабораториях на предприятиях. Магазины удобрений типа "Садовод" – настоящий кладезь полезных веществ.

· Серная кислота. СК 28% вы можете легко купить в любом автомагазине или на рынке как "Электролит". С концентрированной СК (98%) сложнее. Её продают в автомагазинах, но не во всех; иногда в хозмагах или ларьках бытовой химии на рынке. Если спросят, можете сказать, что она вам нужна для изготовления электролита или для оксидирования железа. Чистая концентрированная кислота – прозрачная тяжелая жидкость. Если кислота имеет грязно-желтый цвет, то она грязная и для вас не подойдет. Можно попробовать изготовить самому (см. на стр. 22).

· Соляная кислота (конц. 37%) продается практически во всех хозмагах и ларьках, вместе с красками, растворителями и пр. химией. Очень часто процент на ней не указывается, а только ГОСТ. Конц. кислота должна дымиться из горлышка бутылки при открытой пробке. Имеет очень резкий запах и желтоватый цвет. Если спросят: "Зачем?" – скажите что для очистки железа от ржавчины или для пайки.

· Азотная кислота (конц.). Хрен-где-достанешь. В продаже можно иногда встретить 42% азотную кислоту, но для реакции нитрации она не подойдет. Придётся делать самому (см. на стр. 22).

· Перекись водорода. Гидроперит продается в любой аптеке. Пергидроль продается только в "Химреактиве". Его можно достать у старшей медсестры в больнице (заводите знакомства!) или по бизнес-объявлению. Скажите, что занимаетесь крашением меха в своей маленькой мастерской или делаете "окислительный топливный элемент" – сам не знаю, что это такое, но, обычно, больше вопросов не возникает.

· Ацетон. В отделе лаков и красок. Лучше покупать "Ацетон технический", чем "лакокрасочный". Некоторые недобросовестные поставщики могут ещё и разбавить его какой-нибудь дрянью. Должен быть абсолютно прозрачен и испаряться с листа бумаги полностью, без жирных пятен и грязи.

· Скипидар. В отделе лаков и красок. Продается "Скипидар живичный".

· Аммиачная селитра. Ищите среди удобрений. Нужна чистая АС, а не смеси, типа "Аммофос". Покупка даже больших количеств не вызывает подозрений. Представляет собой белые гранулы, легко растворимые в воде с понижением температуры. В продаже встречаются две разновидности. Первая – гранулы молочно-белые и очень твердые. Она содержит в качестве добавок разные минеральные примеси и детонирует хуже. Вторая - полупрозрачные гранулы и относительно легко растираются. Эта лучше всего, хотя можно использовать и первую. Вообще, удобрения лучше всего покупать весной – тогда и ассортимент шире и цены ниже.

· Селитры натриевая и калиевая. Ищите среди удобрений, лучше всего весной – в другое время можете не найти. Белый порошок, хорошо растворяющийся в воде.

· Алюминиевая пудра. Продается как краска "Серебрянка" в хозмаге в пакетиках по 50, 100, 150 г. На рынке в рядах лаков и красок можно найти в больших количествах и дешевле. Это порошок серо-серебристого цвета, очень сильно мажется и пылит. Разведенная с олифой серебрянка не подойдет, равно как и алюминиевый порошок – он крупнее и не пылит.

· Уротропин. Это то самое "Сухое горючее", которое продается во всех магазинах "Охотник-рыболов". Большие белые таблетки, неохотно поджигаются и спокойно горят.

· Лимонная кислота. На рынке или в магазине в отделе специй и приправ. Белый порошок со жгуче-кислым вкусом. 

· Сахар. Можете вытряхнуть из собственного стакана. Если вы уже налили туда чай, тогда сложнее – придётся выпаривать (шутка)…

· Сера. В магазине "Садовод" или на рынке среди удобрений. Не берите "Серу коллоидную" – в ней слишком много примесей. Мелкий желтый порошок, не растворяется в воде, плохо горит с резким удушливым запахом. Иногда встречается сера в комках – она подойдет.

· Уголь. Самый лучший "Уголь для мангалов и шашлычниц" сейчас поступил в продажу. Можно сделать самому (см. на стр. 25). Для аммонала подойдет также уголь из коробки противогаза или фильтра "Родничок". Для черного пороха они не подойдут (примеси окислов металлов). Можно ещё взять "Уголь активированный" из аптеки, но это довольно дорого и он тоже бывает плохого качества (не древесный, а костяной).

· Перманганат калия. Он же "марганцовка". Продается в любой аптеке. У вас гнойничковое воспаление кожи. Доктор прописал вам ежедневные ванны с раствором марганца. Именно для этого вам надо 10 пачек перманганата…

· Порох. Бездымный или чёрный порох продается в охотничьем магазине. Естественно, что вы не охотник. Однако, любой знакомый охотник за магарыч не откажет вам в маленькой услуге – купить баночку пороха на свое имя для вас. Вы делаете модели ракет и фейерверки. А раствор тринитроцеллюлозы в ацетоне применяется как пластификатор для некоторых пластмасс (даже такая лапша иногда срабатывает). А бездымный артиллерийский порох наковыряйте из снарядов (содержится в гильзе в виде длинных трубок – "макарон"), но ковыряться в реликвиях ВОВ( – это очень нездоровая тема (об этом ниже).

· Охотничьи/туристские спички. В магазине "Охотник-рыболов" или "Турист". Продаются свободно. Могут быть разной длины и толщины (соответственно и время горения разное). Вы собираетесь в поход и боитесь, что обычные спички отсыреют, а костров предстоит развести много-о-о-о!!!

· Тосол. В любом автомагазине как антифриз. Берите Тосол-40 или Тосол-60. Обязательно смотрите, чтобы в состав тосола (см. на этикетке бутылки) входил этиленгликоль. Есть ещё антифризы совсем без этиленгликоля или очень сложного состава (12 компонентов в придачу) – они не подойдут.

· Сурик свинцовый. Применяется как краска для днища кораблей и лодок. Покупается на базаре в виде сухого порошка. Разведённый уже не подойдёт. Учтите, что есть также свинцовый синтетический сурик, железный и хромовый сурики, свинцовый глет – они вам не нужны. Спрашивайте именно "Свинцовый сурик".

· Магний. Лёгкий, серебристый металл. В виде стружки или порошка сгорает ослепительно-белым пламенем. Можно купить в магазине "Химреактив". Некоторые части шасси и турбин самолётов тоже делают из магния или из сплава "Электрон" (66% магния). Так что вооружайтесь напильником! На электроточиле точить нельзя – будет сгорать.

... И не совсем легально

Дед Митрофаныч сел на пенек: 

- Ох и тяжелый сегодня денек!

Долго по лесу летали штаны… 

Вот оно подлое эхо войны!

(Террористский детский стишок)

Вы можете достать уже готовые взрывчатые вещества, не утруждая себя их изготовлением. Это, однако, довольно опасно и, скорее всего, вы привлечёте к себе внимание спецслужб, что не есть хорошо.

Кроме того, учтите, что при изготовлении, в промышленную взрывчатку на заводе всегда добавляются вещества-маркеры. После взрыва, по следам этих веществ на окружающих предметах, криминалисты могут без труда определить: где эта взрывчатка выпущена и кому продана, ну а дальше – дело техники. Хотя, если вы уже совсем офигели от пиротехники или у вас безвыходное положение, можете прочитать эту главу.

Довольно легко достать взрывчатку в любом карьере, где ведутся горные разработки взрывом.

При проведении взрывных работ всегда есть определенный процент отказа скважин или отдельных зарядов. Оная взрывчатка списывается, а рабочие ещё долго потом находят разбросанные по яме куски толовых шашек (иногда целые!) и обрывки детонационного шнура (в нём содержится ТЭН или Гексоген). По приказу всё это добро должно собираться и сдаваться взрывникам, но редко кто этим занимается – остатки предпочитают закапывать на месте или даже уносить домой. Особенно полезны в этом деле геологи – они ездят по всей разработке и много чего видят. Разумеется, без магарычей здесь не обойтись… Расскажите им сказку, что хотите рыбку поудить. Хотя, будьте уверены, когда вашего геолога возьмет за "жабры" спецотдел, он сдаст вас с потрохами.

Ещё одна лазейка. Взрывчатку засыпают в скважины из мешков. Обычно используют гранулированный тротил или его смесь с аммиачной селитрой под названием "Аммотол". Эти самые мешки потом должны собираться и уничтожаться. На практике иногда они растаскиваются работниками "Взрывпрома" к себе домой для хозяйственных нужд. А в каждом мешочке остается по малой горсточке не высыпавшейся взрывчатки. Потрусив 20-30 мешков, вы насобираете вожделенный килограмм тротила.

Можно, конечно, подбить и самого рабочего вынести вам взрывчатку из "цеха фасовки" (много её там рассыпанной на полу…) но это уже совсем плохо. Законодательство вас не одобрит!

Второй путь получения готовых ВВ – воинские части. Путем подкупа или магарычей можно соблазнить рядовой состав украсть для вас что-нибудь. Если делать это по-умному, то может даже получится. Это самое "умное" могут сделать для вас не рядовые, а офицерский состав, ответственный за хранение боеприпасов. Но с ними труднее разговаривать. Опять же, большая вероятность, что вы будете иметь дело с работниками ФСБ и в конце дела вам покажут "корочку". Не раз, наверное, видели по телевизору, как доблестными "стражами порядка" предотвращалась очередная попытка хищения на воинских складах? А потом вы будете долго и безуспешно доказывать, что не связаны с "Чеченской мафией".

Худшее из того, что вы можете придумать – это кража ВВ со складов. Охрана обязательно вооружена, и вы получите пулю, которую из вас потом будут вытаскивать в тюремной больнице.

Более безопасный путь – военные полигоны. Много чего там забывают дяденьки военные после своих игр. Беда только, что в основном это неразорвавшиеся боеприпасы в положении "боевого взвода" – возле них даже дышать страшно, не то, что разбирать. Задача сводится только к проникновению на полигон (они охраняются не так тщательно, как склады, но всё же…). В крайнем случае, скажете, что шли за грибами и заблудились. Там же можно наткнуться на учебные боеприпасы – в них вместо настоящей ВВ смесь цемента с парафином. Они обычно помечаются белой полоской на черном фоне и надписью "Инертно". 

Отдельная тема – собирать боеприпасы, оставшиеся после ВОВ. Это очень, очень вредно для здоровья! Законченные пироманьяки вооружаются лопатой и идут копать землю на местах бывших боёв. Миноискатель может значительно облегчить работу. Не худо бы так же перед этим поговорить со старожилами, представившись "юным археологом".

Гораздо перспективнее выйти на контакт с т.н. "Чёрными археологами". Это такие весёлые мальчишки, которые роют "места боевой славы" как кроты и готовы притащить вам за деньги даже немецкий танк. Перспективность здесь состоит в том, что самые опасные боеприпасы взорвутся в руках у них, а не у вас.

Теперь о самих боеприпасах. Отличный источник ВВ – это бомбы, снаряды, гранаты и мины. Но многие из них могут быть "на взводе", что не вызывает оптимизма. Дополнительная заковырка ещё и в том, что вся эта хрень порядком заржавела и выкручивание детонаторов – это верный способ самоубийства. Признак отсутствия детонатора – отверстие в головной части снаряда или бомбы, а также в запальном гнезде мин и гранат. Тогда вам крупно повезло. Но не расслабляйтесь! У снарядов часто имеется ещё и донный взрыватель, а у мин дополнительный "разгрузочный детонатор" (см. на стр. 55). Прикольно будет, если он сработает! Соседей перепугаете до полусмерти! В прямом смысле.

Мины имеют ещё одну пакостную особенность – они растут в земле полянками, как грибы. И вот вы, обрадованный до беспамятства своей находкой, начинаете её раскапывать. И натыкаетесь на подобную защиту от "незадачливого сапёра". Раньше ведь люди тоже не дураки были…

Ну, допустим, выкопали, разрядили и не взорвались. Теперь можно и распилить. Если начинка – тротил, то тогда проще. Просверливаете дырочку (на низких оборотах) диаметром 10-12 мм и ложите на кастрюлю с кипящей водой, чтобы снаряд был над паром, а дырочка внизу. Тротил расплавится и вытечет через отверстие в воду. Вам останется только слить воду и ещё раз переплавить его. Плавить можете смело на водяной бане – тротил при такой температуре не взрывается. Тротил горит плохо, как резина, коптящим пламенем.

Другое дело, что там может быть не только тротил, но и гексоген (в кумулятивных снарядах). Он чаще всего имеет серебристый цвет (смесь с алюминием) или голубоватый (цвет флегматизатора в немецких боеприпасах). Чистый гексоген - практически белый порошок, не плавится, на воздухе интенсивно горит.

( Внимание! Горение может перейти во взрыв!

Ещё в снарядах встречается пикриновая кислота – оранжевая, токсичная масса, горит как тротил. С ней осторожнее! Не любит механических воздействий. Вообще, для начала неплохо бы почитать литературу по минному делу и боеприпасам, изучить "анатомию" своей находки.

Ещё раз повторюсь, что расковыривать невзорвавшиеся боеприпасы это очень, очень плохо. Вы рискуете своей бессмертной душой и бренной оболочкой.

Посуда и оборудование

"Не сотвори себе кумира!" – ворчал террорист, закладывая бомбу под очередной памятник Вождю.

(Из жизни террориста)

Абсолютно ничего сложного. Это наше кредо. Никаких колб на стеклянных шлифах, вакуум-фильтров и прочего лабораторного вздора! Будем брать то, что есть в любом хозмаге или на кухне.

· Стеклянные банки – обычные, вместимостью 0.2, 0.5, 1 и 3 литра.

· Тарелки фарфоровые, стеклянные или керамические. Без рисунка и позолоты. Разного размера и объёма.

· Рюмки, стаканчики и чашки – стеклянные, разного размера.

· Кастрюли, миски, ковшики – эмалированные или из нержавейки. Разного объёма. 

· Пузырьки от лекарств и парфюмерии разного объёма.

· Одноразовые пластиковые шприцы на 1, 2, 5, 10, 20 мл.

· Одноразовые пластиковые ложки.

· Стеклянные палочки и трубки – можно взять в любой лаборатории. Трубки доставайте у аккумуляторщиков – их используют для отбора проб серной кислоты.

· Пластиковые шланги – от использованных капельниц. Сейчас в продаже имеется "шланг маслобензостойкий" из прозрачного пластика, химически инертный, разного диаметра.

· Холодильник – ну, можно и на улице, если сейчас зима.

· Термовентилятор – используется в быту для обогрева. Можно заменить электрофеном или обычной батареей отопления.

· Электроплитка с регулировкой мощности. Подогревочная плитка не подойдет.

· Газовая плита – ищите у себя на кухне. В крайнем случае, подойдет электроплита хорошей мощности.

· Термометр для жидкостей от -5( до +100(С. В любом хозмаге.

· Колбы не являются абсолютно необходимыми, но неплохо приобрести на ближайшей барахолке парочку конических колб на 250 и 500 мл.

· Мерный стаканчик на 100 или 250 мл стеклянный. В любой (даже школьной) лаборатории.

· Весы – иногда бывают нужны. Лучше всего лабораторные. Их можно приобрести в магазине химреактивов, на барахолке или по газете бесплатных объявлений. Фотографические весы тоже подойдут. Охотничьи – несколько хуже. Если у вас ещё есть и набор гирек к ним, то вообще прекрасно! Если нет, используйте старую советскую мелочь: 1 коп. – 1 г, 2 коп. – 2 г, 3 коп. – 3 г, 5 коп. – 5 г.

· Пластиковые бутылки от напитков, разного объёма.

· Воронки – если нет лабораторных, отрежте горлышко у пластиковой бутылки.

Что и как сделать

Химия – очень занятный урок:

Взрывом из колбы пробит потолок,

Завуча школы не стало в момент –

Это Алёхина эксперимент.

(Террористский детский стишок)

Некоторые реактивы, возможно, вам придётся сделать самому (если вы не найдёте их в продаже). Я привожу наиболее простые варианты синтезов, без применения редкого оборудования и трудно доступных компонентов.

Серная кислота

1. Покупаете в автомагазине обычный "Электролит для аккумуляторов". Он бывает разной плотности и процентного содержания – 26%, 28%. Берите самый крепкий, какой только сможете достать. Берите сразу несколько литров.

2. Достаньте стеклянную термоустойчивую кастрюлю или гусятницу. Эмалированная, керамическая и другая посуда не подойдет!

3. Изготовление проводите только на открытом воздухе! Выделяются очень токсичные пары! Наденьте защитные перчатки и очки!

4. Налейте в кастрюлю кислоту до 3/4 её объёма. Кастрюлю поставьте на мощную электрическую плитку (крышку не закрывать) или разведите костер. Можно воспользоваться паяльной лампой.

5. Теперь ждите. Вода испаряется при 100(C, а концентрированная серная кислота при 300(C. Следовательно, вода испариться первой. В зависимости от количества изначально взятого электролита, это может потребовать нескольких часов.

6. Появятся густые клубы дыма – значит, вода практически вся испарилась. Продолжайте выпаривать дальше, пока объём смеси не упадет до 1/4 от первоначального.

7. Прекратите нагрев. Закройте кастрюлю крышкой и оставьте остывать. 

8. Перелейте в подходящую емкость.

( Внимание! Ни в коем случае не добавляйте холодный электролит в горячую кислоту во время выпарива​ния – вся смесь вылетит наружу! Не вдыхайте "дым" от серной кислоты!

Тестирование

Возьмите спичку, опустите её в кислоту, и сразу выньте. Если спичка обугливается менее чем за 5 секунд остывшей кислотой, значит концентрация кислоты выше 90% и она пригодна для нитрации. Практически, описанным здесь способом можно получить кислоту с конц. 91-95%.

( Внимание! Если вам необходимо разбавить полученную кислоту, то лейте холодную кислоту медленно в воду, а не наоборот.

Азотная кислота
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Рис. 1.1 – Установка для получения азотной кислоты
Вы можете самостоятельно приготовить концентрированную дымящую азотную кислоту на кухне. Вы, наверное, уже слышали про "две бутылки, соединенные трубкой и заклеенные скотчем"? Это полная чушь! У одного моего знакомого эта конструкция загорелась в самом начале синтеза! Мы будем делать по-другому. В лаборатории для этого используют стеклянные колбы и холодильники на шлифах – у нас такого нет. Будем использовать то, что есть.

Нам понадобятся:

· Купите пузырек "Тройного одеколона" – круглый, объёмом на 250 мл. Они есть двух разновидностей: с совсем узким горлышком и с горлышком пошире, внутренним диаметром 12 мм. Берите с более широким.

· Одеколон выливаете, пузырек хорошо моете.

· Достаньте стеклянную трубку диаметром 8 мм. Можете спросить в любой лаборатории "пипетку Мора" – она вам идеально подойдет. Если нет 8 мм, берите 5 мм. Длина трубки не менее 35 см отступите от одного края трубки 4-5 см и сгибайте на обычной газовой плите под углом 70-80 градусов. Тут некоторый навык надобен. Главное хорошо и равномерно прогреть место сгиба и сгибать очень медленно и постепенно, но не в одной точке, а на протяжении 2-3 см в сторону длинного конца трубки. С другого конца трубки отмеряем 10-15 см и сгибаем его под углом 30-40(. В результате должна получиться перекособоченная буква "П". Самой мелкой наждачной бумагой (нулевкой) зачистите 3 см от первого конца трубки, чтобы поверхность стала матовой.

· Достаньте кусочек стеклоткани (не путать со стекловатой!) – ей оборачивают трубы теплоцентралей. Можно взять асботкань. Синтетические и пр. ткани применять нельзя! Вырежьте из неё полоску шириной 3 см и длиной 25 см.

· Возьмите большую кружку, ковшик или маленькую кастрюльку из нержавейки или другого металла. Эмалированную нельзя! Насыпьте туда чуть больше половины сухого песка.

· В пузырек насыпьте 100 г хорошо просушенной калиевой или натриевой селитры. Аммиачную селитру лучше не использовать – кислота получится более слабой.

· Медленно влейте туда же 60 мл конц. серной кислоты. Смесь начнет сама собой разогреваться до 60-70(C и из горлышка появится легкий дымок. Если этого нет – значит, серная кислота слабая и реакция не пойдет. Через горлышко хорошо размешайте смесь стеклянной палочкой, чтобы не было комков.

· Приготовьте ещё один ковшик для охладителя, а также заранее наморозьте льда в морозилке.

· Возьмите ещё один пузырек. Он должен иметь объем не менее 250 мл и узкое горлышко (но такое, чтобы в него свободно проходил конец трубки). Это будет приемник-конденсатор.

Соберите установку, показанную на Рис. 1.1.

9. Поставьте кружку с песком (4) на газовую плиту (1).

10. Поместите в песок пузырек со смесью (2) так, чтобы он не менее чем на 2/3 был в песке.

11. На зачищенный конец стеклянной трубки намотайте тугой рулончик стеклоткани (8).

12. Вставьте трубку в горлышко флакона со смесью. Входить должно довольно туго, с проворачиванием, практически на всё длину рулончика.

13. На горизонтальную часть трубки намотайте несколько слоёв бинта (5).

14. Противоположный конец трубки (6) введите в приёмник (7) не менее чем на 5 см.

15. Приёмник поместите в ковшик с ледяной водой (9).

Синтез

16. Включите газ на интенсивный нагрев. Песчаная баня и пузырек со смесью должны хорошо прогреться.

17. Как только смесь хорошо закипит, уменьшите нагрев, прикрутив газ.

18. Сначала в пузырьке образуется облачко бурого газа (3). Смочите бинт на трубке холодной водой из шприца. Периодически повторяйте смачивание на протяжении всего отгона.

19. Через некоторое время из трубки в приёмник начнет капать кислота. Медленно, капля за каплей. Не пытайтесь ускорить процесс, усиливая нагрев! Иначе часть кислоты разложится. Цвет кислоты будет слегка желтоватый. Если кислота идет темная – вы перегрели смесь на песчаной бане.

20. Смесь в пузырьке сначала будет кипеть, затем образуется кристаллическая кашеобразная масса, затем кипящий расплав.

21. Когда кислота перестанет капать из трубки, отсоедините приёмник и перелейте кислоту в плотно-закрывающийся пузырек (со стеклянной или полиэтиленовой пробкой).

22. Пузырек со смесью оставьте остывать вместе с песчаной баней, не вытаскивайте его (может лопнуть от холодного воздуха). Извлечь кристаллическую массу отходов из пузырька можно путём промывания горячей водой.

( Внимание! Конец трубки в приемнике не должен касаться поверхности кислоты, иначе, в конце отгона, вся кислота может перекочевать обратно в пузырек со смесью и придётся начинать с начала.

При хорошей подгонке аппарата процесс не сопровождается даже запахом и его вполне можно проводить на кухне. Выход кислоты из приведенного соотношения не меньше 50 мл. Крепость полученной кислоты напрямую зависит от крепости использованной серной кислоты. Концентрированная азотная кислота должна интенсивно дымиться на воздухе белыми парами.

Ещё один вариант перегонного аппарата для получения азотной кислоты

Для того чтобы получать большие количества азотной кислоты, используйте следующий аппарат.

· Корпус. Пол-литровая или литровая банка. Можно подобрать стеклянную банку с завинчивающейся крышкой от магазинных консервов (крышку выкинуть) – горлышко у них имеет несколько меньший диаметр, чем у стандартных банок и идеально подходят под крышку (см. ниже).

· Крышка(. Я не нашел у себя стеклянной крышки от кофе, зато нашел стеклянную крышку для домашнего консервирования. Сейчас я их в продаже не вижу, но у каждой домохозяйки остались запасы со старых добрых времен. 

· Сверление. Победитовым сверлом сверлить хреново. Лучше – алмазным. Обязательно сделать шаблон – пластинку из гетинакса, др. пластмассы, алюминия и т.п. толщиной 5-7 мм. В ней сверлится отверстие точно такого же диаметра, какое будет в стекле. Затем шаблон накладываем на стекло, прижимаем и начинаем сверлить. Сверлить практически без нажима (электродрелью), почаще вытаскивать сверло и опускать его в воду. Сверлить с двух сторон. Когда отверстия сойдутся сделать рулончик из наждачки. Для этого намотать несколько витков крупной наждачки на тонкое сверло по всей его длине и зажать в патрон дрели (хвостовик вместе с наждачкой). Выровнять отверстие.

· Прижимной механизм. Берутся две металлические пластинки длиной сантиметра на 3-4 больше, чем диаметр банки и шириной 2,5-3 см. По краям сверлятся по одному отверстию. Нижняя пластинка помещается под дно банки, а верхняя на крышку (поверх резиновой прокладки). Далее пластинки стягиваются длинными винтами с гайками. Для пол-литровой банки идеально подходят винты от самораздвигающихся дюбелей. Для литровой – толстые спицы от мопеда.

· Герметизация. Трубку также герметизировал стеклотканью, а в промежуток между крышкой и банкой положил 2-3 витка асбестового шнура диаметром 2 мм. Его используют сантехники как уплотнитель. Можно также использовать и полоску стеклоткани.

· Загрузка и процесс перегонки такой же.

Конструкция получилась очень культурной и практичной.

Дополнение. Всю конструкцию надо действительно нагревать медленно, а по окончании процесса и отключению приемника оставить банку остывать в песке (как тут уже некоторые правильно заметили).

Этиленгликоль

23. Купите в любом автомагазине антифриз Тосол-40. Его состав: этиленгликоль, вода, антивспениватель, антикоррозионная добавка, краситель.

24. Вылейте Тосол в эмалированный ковшик или на противень.

25. Нагревайте на электроплитке, пока вся вода не испариться - пойдёт интенсивный белый дым.

( Внимание! Эти пары ядовиты, выпаривать только на открытом воздухе!

26. Из 1 л Тосола-40 должно получиться не более 300 мл этиленгликоля. Если больше – выпаривайте дальше.

Готовый продукт – вязкая сиропообразная тёмно-синяя жидкость. Смочите в ней ватку и подожгите – она должна хорошо гореть.

В продаже можно найти и более концентрированные антифризы, их надо выпаривать меньше. Главное, смотрите, чтобы антифриз был на основе этиленгликоля (см. на этикетке). Есть антифризы без ЭГ – они не подходят. Можно встретить сложносоставные (12 компонентов) антифризы, их тоже использовать нельзя.

Пергидроль или пару слов по поводу…

Есть несколько способов изготовления конц. растворов перекиси водорода. К сожалению, все они не осуществимы в домашних условиях – ну, там, платиновые электроды, перегонка под вакуумом и т.п.

( Внимание! Растворением большого количества таблеток "Гидроперит" в воде концентрированную пере​кись получить нельзя! Так, что придётся всё же, идти на поклон в больницу или искать знакомых на аптечном складе.

Коллоксилин

1. Серную кислоту крепостью 70-80% (разбавить, если нужно!) медленно прилейте к аммиачной селитре (можно не сушить) из расчёта 50 мл кислоты на 20 г селитры.

2. Перемешайте, дайте остыть. Охладите смесь в холодильнике до +2(..5(С.

3. В полученную нитросмесь добавьте аптечной хлопковой ваты до самого верха, но так, чтобы вата не торчала над поверхностью.

( Внимание! Иногда в аптеках продается синтетическая, а не хлопковая вата – она не подойдёт!

4. Поставьте в холодильник на нижнюю полку на 4 часа. Раз в час перемешивайте смесь стеклянной палочкой.

5. Отожмите вату от кислоты той же палочкой и промойте оную большим количеством воды.

6. Опять отожмите и высушите на батарее.

7. Получиться, по виду, та же вата, только слегка желтоватая.

Ещё один способ

Коллоксилин получается нитрованием ваты в 30 мл серной кислоты + 20 мл азотной при обычной температуре, в течение 6-10 мин. (не более). Если передержите до 15 мин., то у вас получится уже пироксилин. Правда, выход коллоксилина по этому способу равна 50%, но примесь непронитрованной ваты не помешает желатинизации.

Тестирование

Очень важный момент! Если вы получите вместо коллоксилина пироксилин, то желатинизировать им не получится. По внешнему виду или по интенсивности горения (должно интенсивно сгорать с ярким пламенем и шипением) их отличить нельзя. Единственное отличие – коллоксилин должен растворяться в ацетоне, а пироксилин нет. Если у вас не получилось – варьируйте концентрацию кислоты или время нитрации.

Уголь

Лучше всего подходят деревья несмольных пород. Например, берёза или липа. Нарезаете небольшие чурбачки и разжигаете костёр. Когда он прогорит и языков пламени уже почти не будет, а угли будут ярко-красными, быстро соберите их металлическим совком в металлическое ведро. Плотно закройте крышкой и дайте остыть без доступа воздуха. Получится первоклассный уголь.

Глава 1.2. Изготовление взрывчатых веществ на кухне

Глава 1.2
Изготовление взрывчатых веществ на кухне
Триперекись Ацетона (ТА)

Хороший взрыв радует глаз, веселит душу и позволяет ФСБ отработать свою зарплату.

(Эйфория №2)

Это, наверное, самоё лёгкое в изготовлении ВВ. За последние полвека ТА стала классикой домашних подрывников. Мощность = 0,9.

Преимущества

· Простота и доступность в изготовлении.

· Не обнаруживается поисковыми собаками (не содержит в своём составе нитрогрупп).

· Инициируется от луча огня, не требует дополнительного детонатора.

Недостатки

· Относительная нестойкость и летучесть.

Применение

В основном используется как инициирующее ВВ для детонаторов. Но, если не требуется большой мощности (менее 100 г по ТНТ), то из ТА можно сделать самостоятельный заряд.

Физические свойства

Белый мукообразный порошок, со слабым запахом ацетона и уксуса, плохо растворим в воде, 
Тпл = 97(С. При длительном нагревании улетучивается.

Химические свойства

Не ядовита! Присутствие металлов, галогенов и некоторых органических соединений вызывают распад ТА. Поэтому при синтезе избегайте металлической посуды и инструментов. Корпуса детонаторов и бомб изготавливайте из картона, пластика или стекла.

Взрывчатые свойства

К трению и пересыпанию не чувствительна. Может взорваться в ступке при интенсивном перетирании. Умеренно-чувствительна к удару. Повышенно чувствительна к лучу огня – взрывается от малейшей искры! Способна к электризации, в связи с чем, настоятельно ( не рекомендуется хранить ТА в пластиковых бутылках, трясти и длительно тереть его. При снаряжении детонаторов из пластика старайтесь как можно меньше тереть о стенки! Не сушите ТА на полиэтилене, целлофане и других пластиках!

Если поджечь щепотку ТА на открытом воздухе, то она сгорит с яркой вспышкой и хлопком. Если ту же щепотку поместить в картонную трубку, то она уже не сгорит, а сдетонирует.

Существует множество способов изготовления ТА из самых разнообразных реактивов. Я приведу наиболее простые и доступные из них.

Синтез 1

Реактивы

· Перекись водорода (пергидроль) 15-37%.

· Серная кислота 50%.

· Ацетон.

Проверка реактивов на чистоту

Очень важный вопрос. Химически-грязные реактивы уводят реакцию совершенно в другом направлении, и искомой ТА вы не получите.

Возьмите несколько капель кислоты, добавьте столько же пергидроля и, затем, пару капель ацетона. Если жидкость окрашивается в светло-коричневый цвет, вспенивается и трещит, значит, исходные вещества были грязные (скорее всего кислота) и для синтеза непригодны.

Оборудование

· Хим. стакан или обычная банка.

· Ковшик (кастрюля) с ледяной водой.

· Мерный стаканчик.

· Тарелка.

· Стеклянная трубка или палочка. 

( Внимание! Хорошее охлаждение обязательно! Нагревание смеси выше 30(C приводит к значительному уменьшению выхода конечного продукта (вплоть до полного исчезновения) и выделению какой-то газообраз​ной ядовито-слезоточивой гадости. Работать только в резиновых перчатках.

Непосредственно синтез

1. Охладить отдельно 50 мл серной кислоты и 50 мл пергидроля до +3(..5(С.

2. Приготовление нитрующей смеси. Очень медленно (, при непрерывном помешивании стеклянной палочкой, добавить пергидроль в серную кислоту. При этом сосуд-реактор (банка) должен находиться в ковшике или кастрюле с ледяной водой.

( Внимание! Смесь не должна пузыриться и кипеть! Если это происходит, значит необходимо добавить в ледяную ванну кусочки колотого льда. При смешивании (особенно при плохом охлаждении) выделяется ядовитый и слезоточивый газ, поэтому бодяжить следует на свежем воздухе.

3. Окисление. В полученную смесь медленно (, небольшими порциями ( добавить 100 мл ацетона. Должно быть хорошее охлаждение водой со льдом! Важное замечание: общий объём смеси не должен превышать 3/4 объёма всей банки (рассчитать заранее!). В смеси появляются мелкие пузырьки, но, в целом, она выглядит спокойно. Не расслабляйтесь! Через 3-4 мин. верхний слой смеси закипает. 

( Внимание! Смесь не должна кипеть интенсивно, иначе вы ничего не получите, а лишь надышитесь весьма неприятным газом! Признаком нормально протекающей реакции является умеренное кипение в верхнем слое жидкости. Хорошее охлаждение важно ещё по одной причине. При нагревании образующаяся ТА димери​зуется до Дипероксида Ацетона (см. ниже). Фаза кипения продолжается 20-30 минут, затем смесь рас​слаивается на два слоя: мутный и прозрачный. Пусть всё это стоит в охладителе ещё минут 20.

4. Фаза кристаллизации. Теперь оставьте банку со смесью (закрыть) на 6-12 часов. Можно поставить на нижнюю полку холодильника. Чем больше выдержка, тем больше конечного продукта вы получите. В конце вы обнаружите, что почти вся смесь в банке превратилась в белый, довольно плотный кисель. Это и есть ТА.

5. Фильтрация. Возьмите воронку подходящего размера. Можно горлышко от пластиковой бутылки. Поставьте воронку в горлышко 3-5 литровой банки. Положите на него кусок старой простыни, прищепив её к краям воронки 2-3 прищепками. Ткань не должна сильно провисать и прилипать к стенкам воронки. Наберите в литровую банку чистой холодной воды. Теперь быстро вытрясите белый "кисель" на фильтр и сразу же смочите его небольшим количеством воды из банки. Это делается для того, чтобы кислота не прожгла ткань. Промойте банку-реактор небольшим количеством воды и вытрясите из неё остатки ТА туда же, на фильтр. Теперь долго и тщательно промывайте порошок на фильтре слабой струей воды из банки или из душа, одновременно перемешивая его пластиковой ложкой. Промывать надо не менее 10 минут. Лучше делать это на свежем воздухе или при хорошей вентиляции – иногда выделяется довольно едкое газообразное вещество.

( Запомните! При использовании серной кислоты всегда уделяйте особое внимание промывке! Серная кис​лота способна образовывать кристаллические включения. Следы непромытой кислоты приводят к прежде​временному разложению ТА при хранении и, что самое главное, такая ТА повышенно чувствительна и способна самопроизвольно взрываться! В конце промывки можете попробовать несколько кристалликов ТА на вкус, разжевав их (не ядовита!). Не должно быть привкуса кислоты. Кстати, раньше ТА использовалась как консервант и добавка-отбеливатель к муке.

6. Сушка. Пластиковой ложкой тщательно выгребите белый порошок с фильтра на плоскую тарелку или на лист бумаги. Не сушите ТА на газете – она плохо реагирует на типографскую краску. Сушите при +25(..45(С. Можно использовать термовентилятор.

( Осторожно! Не перегрейте, иначе часть ТА просто испариться. Можно поставить тарелку на батарею отопления, подложив под неё картонку. Сухая ТА должна рассыпаться на кристаллы и не должна прилипать к ложке или к листу бумаги во время перемешивания.

Синтез 2

Всё то же самое, только вместо жидкой перекиси используем таблетки "Гидроперит". В одной пачке – 9 г. Берём 5-6 пачек на ту же пропорцию. Пачки, не раскрывая, хорошо прокатываем обычной бутылкой, чтобы измельчить гидроперит. Затем разрезаем и высыпаем в охлажденную кислоту. Перемешиваем. Полностью может не раствориться, но это ничего. Далее всё, как в "Синтезе 1".

( Примечание. Если гидроперит "старый", то выход конечной ТА может сильно упасть.

Синтез 3

Ещё можно использовать кислородосодержащие жидкие отбеливатели, без хлора (написано на этикетке). Смочите слегка два пальца в отбеливателе и потрите друг о друга, затем подуйте на них. Через 1-2 мин. должны появится белые пятна. Если этого не происходит, то отбеливатель не годится. Берите 100 мл отбеливателя на указанную выше пропорцию. Реакция протекает намного спокойнее, чем с пергидролью, саморазогрев менее интенсивный.

Лично мне способ с отбеливателями не понравился. Выход зачастую очень маленький, да и стабильность полученного продукта из-за примесей низкая.

Синтез 4

Самый перспективный. Фишка заключается в том, что вместо серной кислоты используется соляная концентрированная (37%). Можно брать и менее концентрированную (20%), но тогда время кристаллизации увеличится до 1-2 суток.

Данный метод дает следующие преимущества:

· Соляную кислоту легче достать.

· Реакция протекает почти без нагрева и закипания.

· Выход несколько больше, чем с серной.

· Самое главное! Соляная кислота относится к летучим кислотам и, даже если ТА не достаточно хорошо промыта, остатки кислоты испаряться из продукта. Это не значит, однако, что вы можете пренебрегать промывкой.

Методика с соляной кислотой несколько отличается. Ацетон ставится в холодную воду +5(..7(С. В него добавляется порошок гидроперита или охлажденный пергидроль. Хорошо помешайте. Гидроперит не раствориться. Ну и не нужно. Постепенно добавьте 1/2 объёма соляной кислоты (пропорция такая же, как и для серной). Помешайте. Выждите 3-4 минуты. Добавьте остатки кислоты. Ещё раз перемешайте. Через 2-3 минуты раствор должен помутнеть. Если этого не происходит, вытащите банку из охладителя и подержите её несколько минут при комнатной температуре, интенсивно помешивая. Как только появится муть, сразу же поставьте в охладитель и продолжайте интенсивно мешать ещё несколько минут. Оставьте всё это в покое, пока вода в охладителе не нагреется самопроизвольно до комнатной температуры. Затем закройте банку и поставьте в холодильник на нижнюю полку на 12-24 часа. Промывка и сушка те же.

Ещё для получения ТА можно использовать разбавленные ( азотную или фосфорную кислоты.

Выход

Если вы получите из приведенного мной соотношения 30 г ТА – это хорошо! Некоторые умудряются получить 45-50 г. Это круто! Выход зависит от трёх параметров: концентрации перекиси, соблюдения температурного режима и времени кристаллизации. Если получилось очень мало – смотрите, где из вышеприведенного вы прокололись. Ещё ацетон может быть плохого качества (разбавленный).

Для получения больших количеств ТА пересчитайте исходное соотношение на свой лад.

Для начала не беритесь сразу получать большие количества ТА. Поработайте с маленькими, присмотритесь, примерьтесь.

Тестирование

Положите щепотку ТА на металлическую или керамическую пластинку и подожгите. Должно сгореть с яркой вспышкой и легким хлопком полностью, без остатка. Если сгорело не полностью или остались желтые пятна, значит, ТА содержит посторонние примеси или плохо промыта (промыть повторно!).

Хранение и химическая стойкость

Плохо промытая ТА храниться не долго – появляется сильный запах уксуса и капельки желтоватой жидкости. В этом случае вещество надо промыть повторно. Чистая ТА может храниться месяцами, но есть одно НО. При хранении она частично улетучивается, и этот процесс сопровождается её димеризацией в Диперикись Ацетона. Это прозрачные крупные кристаллы, хорошо заметные в общей массе порошка.

( Осторожно! Они очень чувствительны и могут взорваться даже от незначительного механического воздействия. Лучше выкинуть такой порошок сразу, не пытаясь его использовать или разделять. Кроме того, если ТА хранилась в герметически укупоренном сосуде, то подобные кристаллы можно обнаружить наросшими на стенках и возле пробки. Не пытайтесь их отковыривать и соскребать! Лучше сразу выкинуть. Запомните. Чем мельче кристаллы, тем безопаснее ТА и наоборот.

Подытоживая всё вышесказанное, можно сделать вывод, что готовое устройство или отдельную ТА лучше не хранить дольше 1-й недели в прохладном месте. Не создавайте запасов "впрок"! Помните так же, что хранящаяся у вас дома готовая взрывчатка или взрывное устройство – это праздник для правоохранительных органов! Поэтому лучше сразу всё это использовать.

Несколько слов о пластификации

Сейчас очень модно пластифицировать ТА. Честно говоря, по-моему, это лишено смысла. Есть два основных способа пластификации:

· Нитропорохом или нитроцеллюлозой в ацетоне. Сторонники утверждают, что при этом увеличивается плотность, а, следовательно, и инициирующая способность. Однако сам пластификатор снижает инициирующую способность. А если добавить сюда заморочку с картонным корпусом, сушкой, усадкой, то вся затея и вовсе теряет смысл. Намного легче просто взять в два раза больше ТА для детонатора и всё! Поверьте, нет особой разницы, изготавливать 5 г ТА или 10 г. Второй аргумент – создание на основе пластифицированной ТА безкорпусного заряда. Но где вы видели бомбу совсем без корпуса? А для ТА достаточно самого хилого картонного или пластикового корпуса, чтобы она сдетонировала.

· Второй способ – это плавление ТА. Это очень, очень опасно! Практически все самоподрывы на ТА происходят именно из-за плавления. Дело в том, что при плавлении ТА активно димеризуется. Расплав сверхчувствителен ко всяким внешним воздействиям. Но и застывший, он очень опасен из-за внутренних напряжений. Чего только не придумывают хитроумные пиротехники! И дистанционные системы плавления, и автоматическую регулировку процесса, но проблема остается. Не делайте этого! Самоподрыв может произойти на 1-й, 5-й или 100-й раз плавления ТА, даже если вы в точности соблюдаете все условия. Вообще, пластификация – это вредный атавизм и заблуждение, опасное для здоровья. Не занимайтесь этим.

ГексаМетиленТрипероксидДиамин (ГМТД)

В поле нейтронная бомба лежала,

Девочка тихо на кнопку нажала.

Некому выругать девочку эту:

Спит вечным сном голубая планета.

(Террористский детский стишок)

Тоже классическое "кухонное" ВВ. "Домашние террористы" очень любят его за высокие взрывные качества. Одно время его даже пытались применять как табельное ВВ для снаряжения детонаторов, но от этой затеи пришлось отказаться – сказалась невысокая химическая стойкость ГМТД и его несовместимость с большинством металлов. Но для нас это не будет большим препятствием. Мы же не собираемся хранить детонаторы годами, а корпус можно сделать и из пластика. Мощность = 1.

Преимущества

· Относительная простота изготовление и доступные исходные материалы. По сравнению с ТА имеет несколько большую скорость детонации.

Недостатки

· Относительная нестойкость. Несовместимость с металлами.

Применение

Такое же, как ТА. Имеет большую, чем у ТА, инициирующую способность.

Физические свойства

Белые мелкие ромбические кристаллы, практически нерастворимые в воде, спирте, ацетоне. Не летуч. На свету не изменяется. Не гигроскопичен, вызывает чихание. Лучше всего не хранить ГМТД более 2-3 месяцев.

Химические свойства

Во влажном состоянии сильно корродирует металлы. Концентрированная серная кислота вызывает взрыв.

Взрывчатые свойства

При поджигании на воздухе сгорает хлопком со вспышкой. Будучи легко запрессован в картонную трубку, детонирует со взрывом. Чувствителен к электризации и лучу огня! Чувствительность к удару и детонации выше, чем у ТА.

Наиболее популярные способы получения ГМТД: через уротропин, лимонную кислоту и пергидроль. Есть и другие способы, но они представляют скорее лабораторный, чем практический интерес в виду слишком малого выхода конечного продукта или сложности химических реакций.

Синтез

Реактивы

· Перекись водорода (пергидроль) 30-40%. Есть данные о получении ГМТД из 15% перекиси водорода. Таблетки "Гидроперит" и аптечная 3% перекись не подходят!

· Лимонная кислота.

· Уротропин ("Сухое горючее").

Оборудование

То же, что и для производства ТА (см. на стр. 27).

Непосредственно синтез

Приведенное ниже описание синтеза принадлежит одному моему весьма авторитетному коллеге. Я полностью ему доверяю, и сам неоднократно пользовался схемой данного синтеза. Есть сведения, что наиболее распространенный в лабораториях, способ получения ГМТД из лимонной кислоты по "Гершвальду". Данный метод обеспечивает наилучший выход. Все остальные способы получения ГМТД с лимонкой, обычно исходят из него. 

14 г уротропина растворяют в 45 г 30% перекиси водорода. Смесь помещают в ледяную баню (тепло выделяется при растворении уротропина), и постепенно, при помешивании, добавляют 21 г тщательно измельченной лимонной кислоты, удерживая температуру около 0(C. После окончания смешивания смесь оставляют на 3 часа при температуре 0(С, а затем еще на 2 часа при комнатной температуре. Выпавший кристаллический продукт отжимают, затем подвергают нейтрализации и стабилизации (см. ниже). Сушат при комнатной температуре.

А) Технология

56 г уротропина (сухое горючее) растворяют в 160 мл 38% перекиси водорода (если перекись старая – можно УМЕНЬШИТЬ её количество до 100-120 мл, чтобы поднять концентрацию уротропина в растворе) и при охлаждении и перемешивании прибавляют 84 г лимонной (из литературы можно и азотной, и фосфорной) кислоты.

Б) Практика

Важно соблюдать температурный режим, в процессе растворения температура не должна превышать 30(С! Контроль температуры реакционной смеси надо вести непрерывно с начала растворения уротропина и в течение, по крайней мере, 2 часов с момента полного растворения лимонки (ПРЛ). Даже при окончании растворения лимонной кислоты реакция может пойти внезапно, с сильным повышением температуры и возгоранием смеси, что может привести к пожару и бессмысленной трате реактивов. В этой связи реакционный сосуд должен быть узким и высоким, обычная 800 граммовая или литровая стеклянная банка не подходит! Я использую лабораторный 500 или 800 мл стакан и помещаю в водяную баню со льдом с температурой +3(..5(С. Раствор постоянно перемешивать! Самый критический момент при нормальной перекиси – через 20 минут после момента полного растворения лимонки. Раствор вдруг, моментально становится сначала очень мутным, затем просто белым, вязкость резко возрастает, раствор густеет просто на глазах – вот здесь важно, чтоб температура не превышала +22(..25(С, в крайнем случае 30(C; но тогда от реакционного сосуда нельзя отходить, максимальный период между помешиваниями не более 5-10 минут. Полученная густая белая масса и есть мельчайшие кристаллы ГМТД! В любой момент в течение первых 2 часов может произойти само разогрев – случалось у меня раз 5…

Опишу эти грабли подробнее. Если не угадал с концентрацией уротропина или неверно выбран сосуд и охлаждение, то в какой-то момент, несмотря на постоянное промешивание, температуру не удается удержать ниже 25(C, она начинает расти и при 40(C из реакционного сосуда слышится шипение, затем смесь начинает пучиться, вылезать из реакционного сосуда и начинает валить много густого противного дыма. Из литровой банки заполнил всю квартиру, пришлось срочно одевать противогаз! А банка, конечно, лопнула. После полного выгорания реакционной смеси (примерно 3-5 минут) остаются дивной красоты крупные (1-3 см) черные кристаллы. Однако если находится в критическое время у реакционного сосуда, реакцию можно спасти – просто залить реакционную смесь водой, и горение немедленно прекращается. Может случиться, что в течение 40-60 минут после ПРЛ, (несмотря на добавление на 20 минуте 5-10 мл перекиси – хороший способ инициирования начала реакции при повышенной концентрации уротропина) раствор не мутнеет. Тогда я вынимаю сосуд из охлаждающей водяной бани, подогреваю в теплой воде до +20(..25(C и, постоянно промешивая, добиваюсь начала реакции.

Напоминаю, как только раствор резко помутнеет, температура начинает возрастать – сосуд надо немедленно вернуть в охлаждающую водяную баню, интенсивным промешиванием согнать температуру (хорошо бы на 5(..10(С выше температуры охлаждающей жидкости! – если так, сосуд можно оставить и без присмотра часов на 12-14). Обычно осадок выпадает в течении 2 часов, но если температура +10(..15(С и не растет – можно оставить для окончания реакции на 14 часов. Обычно я прерываю реакцию через 3 часа после её начала. Далее нейтрализация и стабилизация (см. ниже).

Для более полного выхода ГМТД, лучше поместить емкость со смесью в холодильник на 6-14 часов.

Нейтрализация и стабилизация: ГМТД сливают вместе с маточным раствором на фильтр и равномерно распределяют по всей поверхности. 2-3 раза промывают только дистиллированной водой и хорошо отжимают от излишков влаги. Для получения ГМТД, стабильного в течение длительного времени (год и более), готовят специальный раствор: в 50 мл 95% медицинского спирта растворяют таблетку ацетилсалициловой кислоты и ждут сутки. За это время вся кислота в нем растворится, а наполнитель (мел) осядет на дно. Все это проделывается естественно заранее, и после последней промывки ГМТД водой (( только дистиллированной) аккуратно уменьшают давление на вакуумном насосе (оставляют самую малость), заливают сверху равномерно по всей поверхности спиртовой раствор ацетилсалициловой кислоты и дают некоторую выдержку (3-5 минут).

Затем вакуум доводят до нормы и отсасывают спирт в течение 3-5 минут. Влажный ГМТД аккуратно снимают шпателем и порциями граммов по 10 заворачивают в кусочки туалетной бумаги (или фильтровальной)(. Получившуюся "конфетку" помещают в пластиковый стаканчик от фотопленки или стеклянный бюксик с герметичной крышкой и сушат некоторое время, а затем закрывают крышечкой и хранят в прохладном месте. Когда возникает необходимость в пользовании ГМТД, то аккуратно с помощью глазной пипетки наносят чистый этиловый спирт в таком количестве, чтобы весь "фантик" был равномерно увлажнен. Затем обязательно плотно закрывается контейнер крышкой и оставляется в покое на сутки (не менее). За это время сухой ГМТД увлажнится парами спирта и станет безопасен для снаряжения детонаторов. Работать все же следует побыстрее, брать порции ГМТД сколько нужно, а потом крышечку закрывать. Готовое изделие естественно необходимо некоторое время просушить, чтобы остатки спирта улетучились.

( Имейте ввиду. Медицинская перекись по ГОСТу идет 30-33%. Плотность перекиси – 1,1 г/см3. При использовании перекиси водорода с концентрацией менее 30%, а также гидроперита и тем более всяких отбеливателей, получить ГМТД маловероятно (нет, это конечно можно, но время получения будет очень большое, а ещё есть риск вообще ничего не получить). Лично я бы не рекомендовал с этим возится, поверь​те, намного проще будет купить нормальную перекись.

Аммонал

Не разбив яиц, яичницу не приготовишь! – сказал террорист, закладывая бомбу под птицефабрику.

(Из жизни террориста)

Аммоналы – это семейство взрывчатых веществ, на основе аммиачной селитры. Без труда могут быть изготовлены дома в больших количествах. За последнее время завоевали заслуженную славу и распространенность среди террористов во всем мире. И даже самые крутые диверсанты отдают должное и широко используют это ВВ для своих мерзопакостных штучек. Мощность = 0,7.

Преимущества

· Легко изготовить аммонал без редких реактивов и оборудования. 

· Предельно-простая технология изготовления.

· Безопасность аммонала в обращении: выдерживает удары любой силы, толчки и даже прострел пулей, не чувствителен к лучу огня.

· Достаточная мощность.

Недостатки

· Гигроскопичность.

· Низкая бризантность.

Применение

Из аммонала можно делать мощнейшие фугасные, осколочные, противопехотные взрывные устройства.

Физические свойства

Серебристая смесь, "пылит" на воздухе, в воде частично растворяется, при нагревании выше 200°C плавится и загорается без детонации. Гигроскопичен. При длительной тряске или пересыпании способен расслаиваться.

Химические свойства

Устойчив. В герметичной упаковке может храниться годами. Активно реагирует с кислотами и щелочами.

Взрывчатые свойства

На этом пункте следует остановиться поподробнее. Как я уже сказал, аммонал не реагирует на удар и поджигание. Для того чтобы вызвать детонацию, необходим детонатор (см. на стр. 48). В качестве детонатора для аммонала можно использовать 10 г ТА или 7 г ГМТД в пластиковой трубке. У аммонала есть ещё одна особенность. Даже, если он взорвался, это не значит, что произошла детонация. Разложение аммонала может протекать по типу взрывного горения, частичной или затухающей детонации. На глаз или на слух это не всегда можно определить, но мощность такого заряда будет чрезвычайно низкой! Чтобы вызвать полную детонацию, надо соблюсти ряд обязательных условий. Об этом см. "Расчет заряда" на стр. 34.

Аммонал имеет низкую бризантность. Вызвать значительные повреждения строений, техники или иных массивных объектов обычными накладными зарядами аммонала не удастся. Лучше всего взрывные качества аммонала проявляются при детонации в замкнутом объёме (за счёт фугасности). Т.е. заряд следует размещать не возле стены, а в подкоп под стену, не под днище машины, а в двигатель или в салон.

Исходные материалы

· Селитра аммиачная (АС). Обязательное условие – хорошая просушка селитры. При влажности более 2% сдетонировать аммонал не удастся никаким детонатором. В саму селитру при изготовлении специально добавляют водопритягивающие добавки. При плохой просушке детонацию вы не получите. Сушить можно в ковшике или на противне в духовке: ставим самый маленький огонь, противень на самый верх и слегка приоткрываем дверцу. При такой системе селитра полностью высыхает за час-полтора. Естественно, надо следить за тем, чтобы она не плавилась и периодически перемешивать. Второй важный пункт – измельчение. При плохом измельчении вы получите только частичную детонацию аммонала или взрывное горение. Измельчать можно путем многократного прокатывания небольших количеств селитры на твёрдой поверхности бутылкой. Должен получиться очень мелкий порошок. Чем мельче – тем лучше. Плотность гранулированной насыпной аммиачной селитры = 0,91. Т.е. в стаканчике на 200 мл будет 180 г селитры, так что можно не взвешивать на весах.

· Алюминиевая пудра. Именно пудра! Алюминиевый порошок, даже очень мелкий, не подойдёт. Её тоже можно не взвешивать. В продаже имеются пакетики по 10, 50, 100, 150 г пудры. Разделив, к примеру, пакетик 50 г на глаз, на две равные части, получим 25 г. Таким образом, можно подбирать любую необходимую массу без взвешивания.

· Уголь. Любой. Тоже необходимо растереть как можно мельче.

· Сахар. Обычный. Сухой. Можно не растирать, но лучше, всё же, растереть.

Изготовление

Весь процесс изготовления заключается просто в смешивании составных частей аммонала в стеклянной или металлической банке. Можно мешать ложкой или просто встряхивать закрытую банку. Конечно, алюминий будет пылить, но с этим уж ничего не поделаешь.

Ниже я приведу несколько проверенных и наиболее надежных рецептов аммонала и их характеристики. Все процентные соотношения взяты по массе исходных компонентов.

Аммонал-1

АС ........................... 80%

Ал. пудра ................ 20%

Этот аммонал имеет хорошую Теплоту Взрыва. Легко детонирует от 10 г ТА или 5 г ГМТД. Единственный недостаток – дороговизна (нужно много алюминиевой пудры).

Аммонал-2

АС ........................... 76%

Ал. пудра ................ 20%

Уголь ....................... 4%

Добавка угля снижает количество несдетонировавшего аммонала, но несколько уменьшает чувствительность смеси. Лучше взять детонатор из 15 г ТА.

Аммонал-3

АС ........................... 75%

Ал. пудра ................ 15%

Сахар ...................... 10%


Состав хорошо детонирует с оранжевой вспышкой. Имеет несколько большую гигроскопичность. Инициирующий заряд – 10 г ТА.

Есть ещё масса ВВ на основе аммиачной селитры, например АС + древесная мука, АС + динитросоединения, АС + тринитросоединения (тротил, гексоген, нитроглицерин). Они, безусловно, представляют интерес при промышленном производстве АСВВ, но для террориста лишены особой ценности. Единственно, можно сказать пару слов о Аммонитах.

 Это аммиачноселитрянные взрывчатые вещества на основе АС с добавкой тротила. Содержание тротила может варьировать от 10% до 50% по массе. Тротил улучшает детонационные свойства селитры и повышает бризантность смеси. Изготавливают аммониты простым смешиванием хорошо измолотых компонентов, а в промышленности – сплавлением и грануляцией.

Расчет заряда

Для того чтобы произошла полная детонация аммонала, необходимо правильно рассчитать параметры заряда. Существует понятие "минимального критического диаметра заряда". Именно в таком диаметре может возникнуть устойчивая детонация. Для аммонала он равен 7 см. Длина заряда = 1,5 диаметра. Т.е. минимальный заряд аммонала, который можно устойчиво детонировать, должен иметь размер не менее 7 см в диаметре и 10 см высотой. Этот расчет применим к малым количествам заряда (менее 0,5 кг). Для больших зарядов геометрия корпуса не столь важна.

Практически это выглядит так. В жестяную банку из-под кофе соответствующего объёма помещается 200 г аммонала + детонатор 10 г ТА. Это именно тот минимальный заряд аммонала, который можно устойчиво сдетонировать. Есть данные, что можно сдетонировать 100 г аммонала от 3 г ГМТД, но мной эта информация не проверена.

Материал корпуса: для зарядов менее 0,5 кг – жесть или железо. Для зарядов большей мощности подойдут даже очень слабые корпуса из картона и пластика. В общем, увеличение массы заряда способствует возникновению более устойчивой детонации. Прессование снижает чувствительность заряда к детонации. Аммонал прекрасно детонирует при обычной насыпной плотности без уплотнения! К примеру, чтобы завести 200 г Аммонала-1 насыпной плотности, необходим детонатор 10 г ТА. Если уплотнить тот же аммонал при помощи домкрата, то для его детонации понадобится уже 50 г ТА. Известная статья "Бомба из хозмага" в Интернете, явно ввела всех в заблуждение по этому поводу.

( Внимание! Детонатор должен быть погружен в аммонал на всю длину! Если часть трубки детонатора торчит наружу из заряда, то инициация будет снижена и заряд может не продетонировать полностью. Если на месте взрыва заряда вы нашли кусочки селитры и алюминиевую пудру, значит, имела место неполная детонация или взрывное горение.

Хранение заряда

Поскольку аммонал гигроскопичен, сразу же после изготовления заряда, его следует поместить в герметический контейнер (банку с хорошо закручивающейся крышкой). В таком состоянии он может храниться годами без изменения взрывчатых свойств. При отсыревании заряда вам не удастся завести его уже никаким детонатором.

Игданит

Прямо беда с этими евреями – одни убытки!", подумал Абдул, подорвавшись на собственной бомбе, которую он закладывал под дверь своему соседу, Мойше.

(Из жизни террориста)

Ещё один представитель семейства аммиачно-селитряных ВВ. Мощность = 0,7.

Преимущества

· Гидроустойчивость (не гигроскопичен).

· Дешевизна.

· Лёгкость изготовления.

Недостатки

· Низкая бризантность.

Применение

Применяется для создания больших зарядов (более 5 кг) для подрыва зданий или иных крупных диверсий, что обусловлено его дешевизной и возможностью изготовления в больших количествах.

Взрывчатые свойства

По чувствительности к детонации менее чувствителен, чем аммонал. Не чувствителен к удару. Как и все ВВ на основе АС имеет низкую бризантность и лучше всего проявляет свои качества в замкнутом объёме (подкоп, закладка внутрь механизма и т.п.).

Изготовление

Аммиачную селитру в гранулах как следует просушите в духовке и, пока она ещё горячая, перемешайте её с соляркой. Молоть аммиачную селитру не нужно! Главное, смотрите, чтобы в солярке не было примеси воды. Расчёт массы солярки проведите, исходя из её плотности 0,85 г/мл.

Классический игданит

АС .......................................... 94%

Солярка (дизтопливо) .......... 6%

Смотрите, не перелейте солярки! Если её количество будет более 6% – вы не заведёте игданит и 0,5-ю кг тротила. Можно уменьшить количество солярки до 3-4% – это не скажется на взрывчатых свойствах игданита. Такой игданит детонирует в количестве не менее 2 кг в жестяной банке из-под краски от детонатора 150 г гремучего студня или 200 г динамита, или 250 г ТА, или 200 г ГМТД, или 300 г аммонала.

Как видите, для игданита нужен довольно мощный детонатор. Это оправдывает себя, когда игданит изготовляется в больших количествах (более 10 кг). Вообще, основное преимущество игданита – это дешевизна при изготовлении в большом количестве.

Если вы изготавливаете менее 10 кг ВВ, то лучше изготовить Пермон. Это один из вариантов игданита. Он детонирует намного легче (от 100 г ТА или 50 г Гремучего Студня) и обладает большей теплотой взрыва. Чтобы его изготовить, возьмите обычный Игданит и перемешайте его с алюминиевой пудрой (как в аммонале) из расчета: 50 г пудры на 1 кг игданита. Минимальное детонируемое количество Пермона = 1 кг.

( Примечание. Игданит и Пермон детонируют только в количестве, больше критического (для Игданита – 2 кг, для Пермона – 1 кг). Бессмысленно делать заряды массой в 200 г! Вообще, Пермон рекомендуют запрессовывать в металлический корпус при помощи домкрата (не взорвётся!) – это улучшает его детонационные характеристики. Затем в центре заряда вырезают отверстие для детонатора (сделать поправку при расчёте массы заряда на массу, удалённую из объёма этого отверстия).

Для небольших (1-4 кг) зарядов игданита необходим прочный стальной корпус – хотя бы банка из-под краски или железная кастрюля. При большом количестве (более 30 кг) игданит может детонировать и в бескорпусном заряде, например, просто в мешке.

ЭтиленГликольДиНитрат (ЭГДН)

После испытания этой взрывчатки вы поймёте, что все остальные рецепты – полное гавно!.. Если, конечно, останетесь живы.

(Эйфория №3)

Это самая перспективная и мощная взрывчатка для домашнего изготовления. Мощность = 2.

Преимущества

· Простота изготовления, не требуется дорогих материалов.

· Простота технологии.

· Очень большая взрывная мощность.

· Умеренная (в отличие от нитроглицерина) чувствительность к внешним воздействиям.

Недостатки

· Летучесть.

· Токсичность.

· Жидкое состояние.

Применение

Как самостоятельное взрывчатое вещество для заряда бомбы, как детонатор для игданита. ЭГДН может быть переработан в Гремучий Студень или Динамит.

Физические свойства

Чистый ЭГДН – прозрачная тяжёлая жидкость, тяжелее воды, плотность 1,4 г/мл. В воде не растворим, растворим в ацетоне и большинстве органических растворителей. Температура замерзания +2(C (для стабильной формы). Летучий, с характерным запахом. При поджигании горит слабым шипящим зеленоватым пламенем, горение больших количеств может перейти в детонацию.

Химические свойства

Чистый ЭГДН стабилен. Присутствие кислот в плохо промытом продукте или его производных вызывает распад.

Токсические свойства и дозы

Пары ЭГДН весьма токсичны: достаточно пару раз вдохнуть и голова будет болеть весь день (проверено лично!). При попадании ЭГДН на кожу происходит моментальное впитывание и, опять же, головная боль вам обеспечена. Поэтому все операции получения и переработки ЭГДН надо проводить на открытом воздухе, в резиновых перчатках и стараться не дышать испарениями. Если всё же надышались – примите грамм 100 водки – этиловый спирт является антидотом (противоядием). 

Взрывчатые свойства

По чувствительности к удару ЭГДН менее чувствителен, чем нитроглицерин. Детонацию вызывает падение груза 2 кг с высоты 160 см или сильный удар молотком. От толчков и случайного падения ЭГДН не детонирует. Менее чувствителен ЭГДН и к перепадам температуры: например, при быстром нагревании до 100(C он просто закипает и испаряется, тогда, как нитроглицерин взрывается. Это делает производство ЭГДН намного более безопасным, чем производство нитроглицерина.

Я не ошибусь, если назову ЭГДН практически самым мощным взрывчатым веществом среди известных (разумеется, кроме ядерных ВВ). По мощности он превосходит тротил в 2 раза, гексоген на 40%. По величине потенциальной энергии и по бризантности ЭГДН превосходит даже нитроглицерин! Но тут есть один маленький нюанс: ЭГДН может детонировать с большой, либо с маленькой скоростью. Последнее обусловлено недостаточным детонационным импульсом, либо плохой стыковкой самого ВВ с детонатором (например, если просто привязать детонатор снаружи к контейнеру с ЭГДН). Тогда вы получимте весьма посредственный "ПУК!" на уровне непросушенной ТА и всё.

Несмотря на столь высокие параметры, ЭГДН в промышленности практически не применяется из-за летучести и токсичности. Для "домашнего подрывника" эти факторы не имеют столь определяющего значения – мы же не собираемся хранить его после получения годами!

Синтез 1

Реактивы

· Серная кислота. Максимальной концентрации. Должна обугливать спичку. Если будет менее 90%, то синтез может вообще не получиться.

· Азотная кислота. То же самое. Кислота может быть неочищенная – жёлтая.

· Этиленгликоль. Приготовить из Тосола. Хорошо выпарить! Если останутся даже следы воды – изгавнякаете всю реакцию.

Оборудование

· Колба с крышкой или стеклянная банка.

· Ковшик с ледяной водой.

· Разовый шприц на 20 мл.

Непосредственно синтез

· Приготовление нитрующей смеси. Налить в колбу или банку 15 мл азотной кислоты и медленно добавить 30 мл серной кислоты. Получится горячий прозрачный раствор. Остудить его в холодильнике до +2(..7(С.

· Подготовка этиленгликоля. Отмерить шприцем 15 мл этиленгликоля и остудить до той же температуры.

· Нитрация. Поместить банку с нитросмесью в ковшик с ледяной водой (приготовить заранее) так, чтобы уровень воды в ковшике был чуть выше уровня нитросмеси в банке. Убедитесь, что банка не всплывает. Теперь медленно ( из шприца добавляем этиленгликоль по 0,2-0,5 мл за раз, не быстрее, чем за 5-7 мин. весь. Этиленгликоль сначала плавает на поверхности нитросмеси синей плёнкой (примесь красителя из Тосола), а затем обесцвечивается. В это время слегка покачивайте колбу, не вынимая её из охладителя.

( Внимание! При добавлении Этиленгликоля смесь не должна темнеть, сильно разогреваться и закипать! В противном случае сразу же вылейте её в ковшик с водой! Взорваться не взорвется, но парами можете надышаться. Если такое произошло, значит вы плохо выпарили Тосол. Примесь воды в этиленгиколе вызывает локальный перегрев в нитросмеси и её закипание. Выпарьте Тосол ещё больше и повторите всё с начала.

· Расслаивание. Когда вы добавите весь этиленгликоль, выньте колбу из охладителя и посмотрите на просвет: жидкость должна разделиться на два слоя – ЭГДН будет вверху. Поставьте колбу назад в охладитель и выждите ещё минут 30. Температуру в охладителе в это время поддерживать уже не надо, пусть нагревается естественным путем до комнатной температуры. Колба или банка должна быть закрыта.

· Осаждение. Возьмите другую банку, побольше и налейте в неё 250 мл чистой холодной воды. Вылейте сюда содержимое колбы и сразу же закройте крышкой. Оставьте стоять на 6-8 часов.

· Отделение и промывка. По прошествии этого времени вы заметите, что на дно банки осела мутно-жёлтая или мутно-белая тяжелая жидкость, а часть этой жидкости соберется на поверхности в виде пузырьков. Оденьте на канюлю шприца кусочек трубки от капельницы и аккуратно соберите всю эту жидкость со дна и с поверхности. Возьмите новую порцию чистой воды в банке и выдавите туда ЭГДН из шприца. Закройте. Некоторые рекомендуют добавить в эту, вторую порцию воды, щепоть пищевой соды, я, однако, обходился без этого.

· Отстаивание. Теперь ЭГДН должен стоять под слоем воды в течение 1-2 недель. Воду необходимо раз в 2-3 дня менять на свежую методом, описанным выше. В конце у вас получится тяжелая, прозрачная, как слеза, жидкость на дне банки. Это и есть готовый продукт. Если вы хотите использовать ЭГДН самостоятельно, то можете сделать это после 1-2 дней отстаивания, если же вы вознамерились приготовить динамит или гремучий студень, то ЭГДН должен очиститься полностью, т.к. примеси кислот в ЭГДН будут плохо влиять на конечные продукты.

Выход продукта

По этой технологии вы можете получить 13 мл (17 г) ЭГДН из приведенной пропорции. Если вышло меньше, значит, кислоты были слабыми, либо вы нарушили условия реакции.

Синтез 2

Этот синтез хорош тем, что не требует концентрированной азотной кислоты. Таким образом, процесс упрощается вообще до предела! Единственный минус – выход ЭГДН в этом случае на 40% меньше.

Реактивы

· Серная кислота. Как в Синтезе-1.

· Этиленгликоль. Как в Синтезе-1.

· Аммиачная селитра. Обязательно предварительно хорошо просушить в духовке!

Оборудование

То же, что и в Синтезе-1.

Непосредственно синтез

· Приготовление нитросмеси. В 50 г аммиачной селитры медленно вливаем 100 мл серной кислоты. Покачиванием колбы, либо помешиванием стеклянной палочкой добиваемся полного растворения селитры. Смесь должна разогреться до +60(..70(C и появится белый дымок с резким запахом азотной кислоты. Если этого не произошло, значит, у вас слабая серная кислота и для синтеза она не годится. Дайте смеси остыть естественным путем до комнатной температуры. Получится мутный желтоватый раствор. Закройте его крышкой и охладите в холодильнике до +2(..7(С.

· Далее делайте всё так же, как описано в Синтезе 1 (см. на стр. 36), только вместо смеси азотной и серной кислоты возьмите полученную нитросмесь из аммиачной селитры.

( Примечание. При выливании смеси в воду может появиться большое количество белой кристаллической пены – ничего страшного. Это побочный продукт (сульфат аммония) из нитросмеси. При последующих про​мывках он раствориться в промывных водах.

Выход продукта

Выход по этой методике из приведенного соотношения – 10 мл (14 г).

( Внимание! Не беритесь сразу делать большие количества ЭГДН, ограничьтесь пропорцией, приведенной выше. Поэкспериментируйте, примерьтесь, а потом можете пересчитать на свой лад. Если вы готовите много ЭГДН, уделите большое внимание охлаждению: в больших объёмах возрастает опасность перегрева. Этиленгликоль лучше добавлять в нитросмесь по стенке сосуда, чем в центр.

Тестирование продукта

Возьмите одну каплю ЭГДН и подожгите спичкой – должно сгореть слабым зеленоватым шипящим пламенем. Поместите одну каплю ЭГДН на массивную металлическую пластинку и сильно ударьте молотком. Берегите уши! Хлопнет здорово. Ни в коем случае не берите для этого опыта более 1-2 капель ЭГДН! Во время испытания держите основное количество вещества подальше!

Детонация

Для высокоскоростной детонации ЭГДН достаточно детонатора из 0,5 г ТА в герметичной пластиковой трубке (см. на стр. 48). При этом детонатор должен быть погружен в ЭГДН, а не просто привязан сбоку!

Динамит, Гремучий Студень

Девочка с солнечным именем Рита

Попу чесала куском динамита.

Взрыв услыхали на улице Жданова.

Ноги – в Черемушках, попа – в Чертаново.

(Террористский детский стишок)

Гремучий студень

Если вам не очень удобно иметь дело с жидким ЭГДН, вы можете переработать его в Гремучий Студень. Это смесь, имеющая консистенцию от вазелинообразной, до густого холодца. Может быть использована в качестве пластиковой взрывчатки. По мощности студень уступает чистому ЭГДН. В среднем его мощность равна 1,5. Чем больше загущение, тем больше падает мощность. Чувствительность к детонации так же несколько ниже, чем у чистого ЭГДН.

Реактивы

· ЭГДН. Чистый, хорошо промытый, без примеси кислот.

· Коллоксилин.

· Ацетон.

Изготовление

27. В баночку соответствующего объёма с широким горлышком налить необходимое количество ЭГДН.

28. Добавить туда максимальное количество коллоксилина, но чтобы он полностью смочился ЭГДНом.

29. Добавить немного ацетона до разжижения смеси.

30. Хорошо вымесить стеклянной палочкой.

31. Оставить баночку открытой на несколько часов, чтобы весь ацетон испарился.

В результате вы получите густую, желатиноподобную массу. Это и есть Гремучий Студень. Чтобы получить студень более жидкой консистенции, необходимо при изготовлении ложить меньше коллоксилина. Студень нормально детонирует от 2 г ТА.

Хранить

Герметично закрытым.

Динамит

Ещё одно производное от ЭГДН. Из этого семейства – самое "спокойное" производное. Имеет наиболее удобное агрегатное состояние – порошок или кашеобразная масса. Мощность = 1-1,3.

Технология производства

В чистый ЭГДН засыпается наполнитель до полного насыщения и хорошо вымешивается. В качестве наполнителя используются различные горючие и минеральные добавки:

· Пироксилин (бездымный порох) – динамит с приличной мощностью.

· Селитра (калиевая, натриевая или аммиачная) – динамит имеет хорошие детонационные характеристики.

· Древесные опилки – достаточно чувствительный и "спокойный" динамит.

· Мел, глина, кизельгур, тальк (детская присыпка) – динамит не очень высокой мощности = 1, и минимальной чувствительности к внешним воздействиям.

· Ржаная, обжаренная мука – хорошо поглощает ЭГДН. 

· Оксид магния, магнезия в порошке (используется в медицине) – стабильный динамит, способный долго храниться без разложения.

В заключение, приведу состав т.н. "Пластикового динамита". Динамит пластичен, хорошо прилипает к стенкам.

Пластиковый динамит

ЭГДН ................................................................... 63%

Этиленгликоль с нитроцеллюлозным клеем ... 11,5% (7:1)

Натриевая селитра ............................................ 19,3%

Древесная мука .................................................. 6,2%

Хранить нитрогликолевые динамиты следует в герметичной упаковке, во избежание испарения ЭГДН.

Для детонации динамитов достаточно инициирующего заряда на основе 3 г ТА.

Нитрогликолевый аммонал

Тоже относится к семейству динамитов, но выгодно отличается от последних большей мощностью и теплотой взрыва.

Приготовление

Так же чрезвычайно просто: обычный аммонал (АС + Алюминий = 8:2) смешивается с ЭГДН до консистенции густого вазелина (2:1 или 1:1) и хорошо вымешиваются пластиковой ложкой. Такой динамит имеет хорошую чувствительность к детонации, большую мощность и бризантность. Идеально подходит для разрушения стен, уничтожения техники, корчевания деревьев. Детонирует от 5 г ТА.

Недостаток

Недолговечность. Примерно через 2 недели появляются следы разложения смеси.

Хранить

Плотно укупоренным.

Топливно-Окислительные Смеси (ТОСЫ)

Есть еще похрень в похренёвницах…

(???)

ТОСы – это смеси на основе состава "окислитель-восстановитель". Основным представителем данной группы веществ является дымный порох.

Некоторые неправильно полагают, что ТОСы – это взрывчатые вещества. Это заблуждение! Конечно, в замкнутом объёме многие из них взрываются, но энергия взрыва ТОСов ничтожна. Например, сравните скорость детонации: у тротила = 5100 м/с, а у чёрного пороха = 400 м/с. Бризантность у ТОСов практически вообще отсутствует. Это сильно ограничивает область применения данных составов.

Невозможно произвести сильные разрушения пороховой бомбой, даже если вы упакуете её в прочный стальной контейнер. Но и для этой группы веществ найдётся полезное применение на "кухне террориста"!

Зажигательные шнуры, системы задержки, зажигательные средства, свето-шумовые гранаты, фугасно-осколочные заряды в минах-ловушках и бомбах-сюрпризах – вот области применения Топливно-окисли​тельных Смесей.

ТОСы легко зажигаются от луча огня, не требуют дополнительного детонатора, в прочной оболочке способны взрываться. Если вы устали от терроризма и хотите устроить для своей души праздник, ТОСы – это лучшие средства для фейерверков и петард!

Изготавливаются ТОСы простым смешиванием исходных компонентов. Обязательное условие: все компоненты должны быть хорошо просушены и перемолоты до состояния пудры. Грубый помол и влага резко снижают качества смеси.

Ниже я приведу ряд рецептов, которые начинающий террорист без труда сможет осуществить. Для них не требуется дефицитных реактивов. Более того, я бы рекомендовал начать знакомство с ВВ именно с ТОСов – они проще в изготовлении и не такие опасные. Несмотря на это, всё же, соблюдайте осторожность. Сжечь глаза или оторвать пальцы можно и обыкновенным порохом!

Все процентные соотношения приведены по массе веществ.

Чёрный порох

ЧП – классический представитель ТОСов. Раньше широко использовался в боеприпасах в качестве метательного ВВ, сейчас практически полностью вытеснен бездымным пироксилиновым порохом.

Представляет собой чёрный порошок, частично растворимый в воде. При поджигании щепотки пороха на твёрдой поверхности образуется интенсивная вспышка и облачко белого дыма. Если плотно насыпать порох в прочный контейнер и поджечь, то он взорвётся и разнесёт корпус на крупные осколки. Если использовать не поджог, а небольшой детонатор (например, капсюль или 0,5 г ТА), то взрыв будет более сильным.

Есть несколько составов ЧП, попробуйте каждый из них и выберите наиболее понравившийся вам. ЧП-1 – самый мощный, ЧП-3 – наиболее "спокойный".

ЧП-1

Калиевая селитра ............................... 66%

Сера ..................................................... 16%

Уголь .................................................... 18%

ЧП-2

Калиевая селитра ............................... 50%

Сера ..................................................... 25%

Уголь .................................................... 25%

ЧП-3

Калиевая селитра ............................... 70%

Сера ..................................................... 10%

Уголь .................................................... 20%

Реактивы

Вместо калиевой селитры можно взять натриевую, но результат будет несколько хуже, и готовый порох станет более гигроскопичным. Чтобы частично исправить это, добавьте в готовый порох 3% марганцовки. Аммиачная селитра не подходит!

Серу взять обычную (не коллоидную и не со спичек!).

Уголь лучше берёзовый или липовый. Несколько хуже уголь активированный из аптеки и ещё хуже уголь из коробок противогазов или фильтров для воды.

Все компоненты тщательно перетираются и смешиваются.

Тестирование готового пороха

Положите щепотку пороха на железную или керамическую подложку и подожгите. По характеру горения смеси можно определить, какая ошибка была допущена при изготовлении, и исправить её.

· Смесь очень плохо загорается – добавьте серы.

· После сгорания смеси остаются белые пятна – много селитры. Добавьте угля и серы.

· После сгорания смеси остаётся чёрный порошок – много угля, добавьте селитры.

· Если при сгорании выделяется много едкого дыма – много серы.

Гранулирование

В чёрный порох ( постепенно, по каплям, при постоянном перетирании, прибавляйте горячей воды (а лучше спирта, но не горячего) до состояния рассыпчатой густой каши. Эту кашу протрите сквозь сито и высушите. Гранулированный порох менее гигроскопичен и несколько быстрее сгорает.

Порох «Ниндзя»

Классический порох для светодымовых гранат. Даёт яркую вспышку и клубы белого дыма. Изготовьте Чёрный Порох-3, а затем добавьте в него порошок магния, 10% от общего количества. Порох готов.

Пироксилин (бездымный порох)

Хотя бездымный порох и не относится к ТОСам, я приведу его состав и способ изготовления здесь, так как его характеристики скорее соответствуют ТОСам, чем ВВ. Хотя, на мой взгляд, проще всё же купить готовый пироксилин, чем делать его.

Реактивы

· Вата аптечная. Только смотрите, чтобы вата была натуральная хлопковая, а не синтетическая (бывает и такая).

· Серная кислота. Концентрированная, чтобы обугливала спичку.

· Азотная кислота. Также концентрированная (более 90%)

· Аммиачная селитра. Хорошо просушенная, не молотая.

Оборудование

· Стакан или банка с крышкой.

· Стеклянная палочка.

Синтез 1

32. Сначала делаем нитрующую смесь из серной и азотной кислоты или серной кислоты и аммиачной селитры (как для ЭГДН).

33. Горячую смесь добавляем небольшими кусочками ваты, перемешивая стеклянной палочкой. Следующую порцию ваты можно добавлять только после хорошего смачивания предыдущей. Вата добавляется до самого верха смеси, но, чтобы не была сильно запрессована и не торчала над поверхностью.

34. Оставьте смесь на 30 мин. при комнатной температуре, периодически помешивая вату стеклянной палочкой.

35. Слейте кислоту, отжав вату палочкой.

36. Вытрясите вату на сито и тщательно ( промойте проточной водой. Вата на вкус не должна кислить (не ядовита).

37. Хорошо просушите вату на батарее.

Вы получите такую же по виду вату, только слегка желтоватую. При поджигании она должна моментально сгорать ярким огнём с шипением, без остатка.

Синтез 2

В первом синтезе не вся вата превратиться в пироксилин, часть её подвергнется гидролизу и не вступить в реакцию. Второй метод позволит получить более полный выход в реакции.

38. Нитросмесь готовится так же, как и в предыдущем синтезе. Затем она охлаждается в холодильнике до +2(..5(С.

39. Заправляем смесь ватой также и ставим в холодильник на нижнюю полку на 4-6 часов, периодически помешивая.

40. Промывка и сушка так же.

( Внимание! Если вы возьмёте кислоты концентрацией менее 90%, то получите не пироксилин, а коллок​силин, обладающей намного более слабой мощностью, или вообще ничего не получите.

Алюминиевый порох

Ещё более эффектный состав – алюминиевый порох. По сравнению с обычным ЧП он обладает намного большей теплотой горения, даёт красивую ярчайшую вспышку и способен детонировать. Идеальное средство для фейерверков и ослепляющих гранат!

Рецепт №1

Для того чтобы его приготовить, смешайте по массе 7 частей селитры (натриевой или калиевой) + 2 части серы + 2 части алюминиевой пудры. Порох готов! Этот состав обладает хорошей мощностью.

Положите щепотку пороха на керамическую плитку и подожгите – должно моментально сгореть с очень яркой вспышкой. Если горит медленно, значит, компоненты были плохо измельчены или просушены.

Рецепт №2

2 части селитры + 1 часть серы + 2 части алюминиевой пудры. Состав не такой мощный, как первый, но сгорает более эффектно.

Специальная технология

Если вы хотите ещё более увеличить мощность пороха, поступайте следующим образом. Приготовьте компоненты по соотношению как для первого состава. Селитру смешайте с серой в плоской консервной банке. Нагрейте до 120(С. Лучше всего это сделать на мощной электроплитке. Смотрите, не перегрейте, иначе загорится! Сера должна расплавиться и пропитать селитру. Остудите состав и измельчите в пыль при помощи кофемолки. Теперь добавьте к нему отмеренное количество алюминиевой пудры и чуть ацетона. Хорошо перемешайте. Плотно запрессуйте влажный состав в прочную картонную гильзу и положите сохнуть на батарею дня на 2. Такой состав способен взрываться с громким хлопком и вспышкой.

Карамелька

Состав чрезвычайно прост в изготовлении. Быстро сгорает с сильным пламенем и шипением. Можно использовать как зажигательное средство, так и в качестве наполнителя для фитилей.

Технология изготовления

Возьмите немолотых селитры и сахара по одной массовой части каждого. Их можно предварительно не просушивать. Насыпьте в широкую консервную банку и поставьте на мощную электроплитку. Можно использовать и газовую плиту, положив на конфорку рассекатель пламени и поставив огонь на минимум. Банка должна быть идеально чистой! Малейшие следы грязи могут вызвать воспламенение. Через некоторое время селитра с сахаром начнут плавиться. Не торопите этот процесс! Иначе вся смесь может загореться. Подождите, чтобы всё расплавилось, хорошо перемешайте железной проволокой. Надо, чтобы компоненты хорошо смешались друг с другом. Не допускайте слишком интенсивного кипения смеси!

Пока смесь горячая, вылейте её на металлическую подложку и дайте остыть. Получится карамелеобразная твёрдая масса коричневого цвета. Измельчите её на кофемолке в пыль. Состав готов.

Технология для лентяев

Хорошо просушенные сахар и селитру в той же пропорции тщательно измельчите в кофемолке и смешайте. Всё. Состав обладает несколько худшими, по с равнению с первым, качествами.

Магниевая взрывчатка

Этот рецепт хорошо знаком каждому и является классической детской шалостью. Возьмите марганцовку (не молотую) и порошок магния в соотношении 1:1 по массе. Смешайте. Готово!

Магний можно заменить алюминиевой пудрой, но это немного уменьшит мощность смеси.

Для поджигания состава надо использовать достаточно мощный фитиль, т.к. смесь плохо отвечает на луч огня. Состав даёт ярчайшую вспышку, хлопок и облако белого дыма. Если поместить его в прочный металлический контейнер, то взорвётся. Идеальный состав для ослепляющих гранат.

Боится сырости и механических воздействий, так что будьте поосторожнее с ним.

Суриковая взрывчатка

Представляет собой нечто среднее между алюминиевым порохом и магниевой взрывчаткой. Даёт яркую огненную вспышку и хлопок, а в прочном контейнере – способна взорваться.

Делается тоже чрезвычайно просто. Свинцовый сурик смешиваете с алюминиевой пудрой в соотношении 2:1 по массе. Можно пропитать смесь ацетоном до смачивания, запрессовать в картонную гильзу и высушить – будет взрываться сильнее. Для зажигания смеси нужен хороший фитиль.

Взрывчатка чувствительна к ударам и сильному трению.

—    (  (  (    —

Есть ещё масса составов из группы ТОСов. Например, на основе хлоратов, перхлоратов, нитрата бария и т.п. Все они представляют интерес скорее для пиротехника, чем для террориста и здесь рассмотрены не будут.

Глава 1.3. Конструкция взрывного устройства

Глава 1.3
Конструкция взрывного устройства
Зажигательные шнуры
Расстояние между вами и кладбищем прямо пропорционально длине фитиля в вашей бомбе.

(Справочник террориста)

Хороший фитиль – это, едва ли, не самая важная часть любого взрывного устройства. Большинство самоподрывов и отказов случается как раз из-за плохих систем инициации.

Уделите этой главе максимальное внимание (, так как от этого зависит ваша безопасность!

Требования к фитилям

41. Устойчивое горение, отсутствие затухания и прострелов.

42. Водостойкость: фитили должны устойчиво гореть в сырую и дождливую погоду, а некоторые из них – даже под водой.

43. Механическая прочность: фитиль должен быть достаточно прочен к механическим воздействиям во время транспортировки и применения.

44. Лёгкость, простота и быстрота в изготовлении.

Недостатки фитилей

45. Относительная ненадежность: шнур может потухнуть или быть случайно перебит.

46. При своевременном обнаружении, бомбу с горящим фитилём достаточно легко обезвредить.

47. Применения фитилей не позволяет получить больших промежутков замедления.

Ниже я предложу вашему вниманию несколько вариантов фитилей, которые без труда могут быть изготовлены "на кухне".

Охотничья спичка

Это самый лучший фитиль для ручных бомб и гранат. Он обеспечивает задержку 3-8 сек., достаточную для броска, обладая, вместе с тем, высокой надёжностью и стабильностью горения.

Ищите "Охотничьи" или "Туристские" спички в магазинах "Охотник-рыболов", "Спорт" или "Турист". Эти спички больше обычных и имеют толстую обмазку почти по всей длине. В продаже имеются несколько вариантов, которые отличаются размерами, временем и интенсивностью горения. Выбор за вами.

Спичка просто втыкается нижним концом обмазки в инициируемое ВВ. Следите, чтобы верхняя часть спички была надёжно изолирована от ВВ крышкой детонатора, иначе, отлетающие при горении искры могут вызвать преждевременный взрыв ВВ.

Несколько вариантов ВУ с "охотничьей спичкой" я рассмотрю ниже.

Горючая полоска

Возьмите узкий скотч, шириной 1,5-2 см. Отрежьте полоску длиной 10-30 см и аккуратно положите её на стол клейкой стороной вверх. Теперь возьмите коробок спичек. Аккуратно, при помощи острого ножа, отрежьте головки спичек от деревянной части, не раскрошив серу. Разложите спичечные головки на клейкую поверхность скотча в одну линию, вплотную одна к другой. В конце положите 3-4 спичечные головки вместе. Отрежьте такую же вторую полоску скотча и аккуратно наложите её сверху на первую, клейкой стороной вниз. Хорошо придавите и прогладьте края.

Теперь вы имеете две склеенные между собой полоски скотча, между которыми находится линия из спичечных головок. Фитиль водоустойчивый, хорошо горит в сырую погоду и даже в дождь.

Селитрованная бумага

Наибольшее распространение среди доморощенных террористов и пиротехников-шалопаев получили именно фитили из селитрованной бумаги в виду их доступности и лёгкости изготовления. Я не рекомендую вам делать серьёзные ВУ с этими фитилями, так как у них есть множество недостатков:

· Гигроскопичность. Очень часто дают отказы в сырую и влажную погоду, не говоря уже о дожде.

· Ломкость. Даже при незначительных физических нагрузках переламываются и дают отказы.

· Очень плохо прогорают через узкие отверстия.

Я всё же приведу здесь методы изготовления огнепроводных фитилей из селитры. Их можно использовать "на скорую руку", но учтите, что бомба может дать отказ. У меня самого один раз селитрованный фитиль в аммоналовой бомбе затух три раза подряд (погода была сырая). Пришлось возвращаться и смотреть. Гадкое это чувство, когда возвращаешься к несработавшему взрывному устройству.

Сначала выберите бумагу. Хорошо подходит обычная газета или обычная писчая бумага плотностью 50-60 г/м. Несколько хуже тетрадные листы. Плотная, глянцевая, пропитанная бумага не подходит вовсе. Селитра нужна калиевая или натриевая, с аммиачной не получится.

Сначала делается маточный раствор для пропитки: в горячей (+70(..80(С) воде растворяем селитру. От пропорции зависит скорость горения будущего фитиля.

· 50% – раствор даёт быстрогорящий и наиболее устойчивый фитиль.

· 30% – среднюю скорость горения и несколько меньшую устойчивость.

· 10% – медленно горящий фитиль с низкой устойчивость.

Таким образом, чем меньше концентрация селитры в растворе, тем медленнее будет гореть фитиль и тем больше вероятность, что он самопроизвольно погаснет. При концентрации менее 10% фитиль, скорее всего, погаснет сам по себе, не догорев до конца.

Пропитка бумаги производится следующим образом.

Когда маточный раствор остынет до +30(..35(C, сверните аккуратно бумагу и поместите в раствор. Лучше всего использовать невысокий и широкий сосуд: миску, тарелку фото-кювету и т.п.

Бумага должна хорошо намокнуть. При необходимости, помните бумагу слегка руками. Оставьте её мокнуть ещё минут на 30, затем выньте из раствора, отожмите руками, аккуратно расправьте и высушите. Сушить можно на батарее, феном, термовентилятором или просто развесив при помощи прищепок на солнышке. Сушить над открытым огнём нежелательно – может загореться. Бумага должна стать твёрдой, а на её поверхности будут видны мелкие кристаллики селитры.

Оторвите маленький кусочек и подожгите. Она должна хорошо сгореть с шипением.

Имейте в виду, что при хранении селитрованная бумага ( склонна к отсыреванию, так что, перед использованием, её следует повторно просушить.

Для изготовления простейшего фитиля отрежьте полоску селитрованной бумаги необходимой длины и шириной 3 см. Проглаживая и сворачивая полоску вдоль несколько раз, вы и получите фитиль. Прихватите его снаружи редкими витками ниток, чтобы не разворачивался.

Более надёжный фитиль можно сделать следующим образом. Когда бумага почти просохнет, отрежьте полоску необходимой длины и шириной 3 см. Эту полоску наверните туго на вязальную спицу (тут надобен некоторый навык). Сверху не очень туго прихватите нитками, чтобы не разворачивался. Хорошо просушите. Аккуратно снимите получившуюся трубочку со спицы. Снаружи покройте её тонким ( слоем любого горючего клея и снова высушите. Этот фитиль хорошо горит в сырую погоду и имеет устойчивый фронт пламени, за счёт внутреннего канала.

Медленногорящий фитиль изготавливается из толстой хлопчатобумажной верёвки, например, бельевой. Синтетическая не подойдёт! Верёвка пропитывается 10% р-ром селитры и хорошо высушивается. Такой фитиль может дать замедление до 10-20 мин., но в сырую погоду, на улице, потухнет.

Иногда для пропитки вместо селитры используют кашицу из чёрного пороха и небольшого количества воды – эта смесь втирается в фитиль. Получаются очень устойчивые и быстрогорящие фитили.

Ещё есть т.н. зажигательные стопины. Это несколько сплетённых нитей, пропитанных чёрным порохом. Они используются в пиротехнике в виде коротких отрезков, малонадёжны, очень легко переламываются и отсыревают. Для террориста они не представляют ценности.

Зажигательные трубки

Это самое надёжное зажигательное средство, прототип всем известного Бикфордова шнура. Устойчиво горят не только в сырую и дождливую погоду, но даже и в воде. Очень надёжны, хорошо передают луч огня, не гаснут самопроизвольно. Для взрывных устройств я рекомендую именно эту разновидность фитилей.

Зажигательная трубка состоит из оболочки и сердцевины.

Попросту говоря, это пластиковая трубка, набитая зажигательным составом. Я всегда использую обычную соломинку для коктейля, диаметром 5 мм. Есть данные, что можно использовать также пустой стержень от гелиевой ручки или трубочку-палочку, к которой цепляются детские воздушные шарики. Трубки от медицинских капельниц и аналогичные с ними использовать нельзя! Они сильно плавятся, текут, и фитили дают 100% отказ.
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Теперь про зажигательные составы. Они все относятся к ТОСам, и вы можете найти описание их в соответствующей главе.

Я приведу здесь таблицу сравнения фитилей из соломинки для коктейля, забитой разными составами.

· Порох (уголь + сера + кал. сел. = 1:1:2). Горение устойчивое, с шипением и приличным форсом огня. Скорость ( 0,5 см/сек.

· Порох алюминиевый (сера + ал. пудра + селитра = 2:2:7). Горение очень интенсивное и устойчивое, с яркой шапкой огня (точно как сварочный электрод). Скорость ( 1,3 см/сек.

· "Карамелька". Устойчивое горение с небольшим языком огня и сильным шипением. Скорость ( 0,5 см/сек.

· Сера от спичек. Можете наскоблить с 1-2 коробков, только хорошо отсейте примесь древесины и тщательно перетрите. Очень устойчивое горение. Скорость ( 0,5 см/сек.

· Обмазка от "охотничьих спичек". Это один из лучших вариантов. Можете соскоблить или просто обжать спичку плоскогубцами – отвалится сама. Даёт очень устойчивое горение. Скорость ( 0,5 см/сек.

· Перманганат калия + сера = 2:1 (пробовал 1:1 – хуже). Устойчивое тление практически без пламени и шипения. Скорость ( 0,15 см/сек. Данный фитиль хорошо пойдёт как замедлитель на 2-4 мин, но в воде погаснет.

Смотрю – под ногами валяется сырая спагетина. Ну, набил и её (не ржать!) составом №1. Сгорела очень хорошо и устойчиво за 1 см/сек., хотя было несколько прострелов. Разумеется, этот последний опыт-шутка и его нельзя принимать всерьёз.

Изготовление фитиля

Возьмите 1-2-3 спички, сложите их головками вместе и затолкайте головки в торец трубки. Получится своеобразная заглушка. Торчащие снаружи палочки обрежьте острым ножом и капните на заглушку 2-3 капли любого горючего клея. Теперь, с противоположного конца соломинки начните насыпать зажигательный состав. Насыпать следует небольшими порциями, постоянно прессуя при помощи вязальной спицы. От однородности и плотности запрессовки будет зависеть качество фитиля. Когда допресуете до конца, сделайте вторую, аналогичную, заглушку из спичечных головок. Фитиль готов.

Расчет фитиля

Искушённый террорист всегда изготавливает для одной бомбы три абсолютно идентичных фитиля: первый он испытывает с целью уточнения времени горения, второй использует в конструкции бомбы, а третий оставляет про запас (на случай отказа основного фитиля).

Теперь надо измерить точную скорость горения изготовленного вами фитиля. Сначала замерьте длину фитиля. Затем подожгите его и замерьте точное время горения в секундах. Скорость горения находим по формуле: V = L / t, где L – длина фитиля в см, а t – время горения в секундах.

Например, фитиль длиной 10 см сгорел за 18 сек. Его скорость горения будет равна 10/18 = 0,6 см/сек.

Теперь рассчитываем длину нужного вам фитиля. Допустим, вы хотите, чтобы бомба взорвалась через 1 мин. после поджигания фитиля. S = V * t, где S – рассчитываемая длина фитиля, V – уже рассчитаная скорость горения фитиля, t – время необходимой задержки.

Таким образом, для нашего примера 0,6 см/сек. * 60 сек. = 36 см.

Советую вам не пренебрегать тестированием фитилей и подобными расчётами, даже если вы делаете фитиль каждый раз по одному и тому же рецепту.

И последнее. Не стремитесь получать на фитилях слишком большое время задержки, для этого есть специальные устройства – замедлители. Громоздить метровые фитили крайне не практично.

Правильное поджигание фитилей

Эта задача не такая простая, как может показаться. Поджигать шнур спичками – это самый худший вариант. Спички могут ломаться, крошиться, тухнуть от ветра или дождя, или вообще отсыреть. В общем, вы можете потерять около минуты на такую простую операцию, а инициация бомбы должна проводиться быстро: зачастую это имеет решающее значение. По этому поводу, кстати, можно вспомнить всем хорошо известный факт с Зоей Космодемьянской.

· Способ-1. Лучше всего зажигать фитиль каталитической зажигалкой, которая даёт сильное, негаснущее на ветру пламя. Ещё хорошо использовать уже упомянутые здесь охотничьи спички – они не гаснут на ветру и в сырую погоду.

· Способ-2. Возьмите 3-4 обычных спички и привяжите их скотчем вместе, пучком к концу фитиля так, чтобы их головки соприкасались между собой и с концом фитиля. Теперь остаётся только чиркнуть боковой поверхностью коробка по головкам, и они сами подожгут фитиль.

Ещё одно важное замечание. Всегда имейте с собой дублирующий зажигательный механизм – вторую коробку спичек или зажигалку. Храните их в герметичной коробочке.

Детонатор

В чём сходство между женщиной и детонатором? И то и другое подчас ведёт себя совершенно непредсказуемо…

(Загадки террориста)
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Рис. 1.2 – Детонатор из шприца

Детонатор – это "сердце бомбы", основной узел запуска всего устройства. Советую вам уделить пристальное внимание изготовлению Д. – от этого будет зависеть работоспособность вашей бомбы. Если Д. сделан неправильно, то основной заряд просто разлетится или сдетонирует не полностью. Задача Д. – не только взорвать бомбу, но вызвать именно устойчивую детонацию заряда, а не взрывное горение.

Прежде всего, определитесь, какой тип ВВ вы будете использовать в детонаторе. Это зависит от того, какое ВВ вы выбрали для основного заряда бомбы. В Главе "Изготовление взрывчатых веществ на кухне" (см. на стр. 26) я указывал конкретно, какое ВВ, чем и в каких количествах лучше детонировать.

Следующий вопрос – корпус детонатора. В отличие от корпуса бомбы он не несёт на себе больших механических нагрузок, поэтому его можно делать практически из чего угодно. Естественно, корпус должен иметь подходящий объём для того, чтобы вместить необходимое количество инициирующего ВВ. Ещё один момент: материал корпуса должен быть инертен к ВВ (например, ГМТД плохо сочетается с металлами, значит, для него надо использовать пластик и стекло). Идеальный материал для корпусов – различные баночки и пузырьки из-под лекарств. Тут перед нами раскрывается чрезвычайное разнообразие форм и размеров.

Мой любимый вариант – одноразовые пластиковые шприцы. Из них получаются очень аккуратные и практичные детонаторы. Если вам необходим совсем маленький детонатор – возьмите инсулиновый шприц, если большой – шприц на 20 мл. Поршень вытаскиваем и выкидываем. Носик (2) заплавляем зажигалкой или обрезаем и заклеиваем каплей клея (для самых ленивых: просто заклеиваем скотчем). Затем наполняем шприц (1) инициирующим ВВ (3), слегка подпрессовывая его деревянной палочкой. Подпрессовка необходима, т.к. увеличивается плотность и уменьшается объём ВВ. Только не перестарайтесь.

Аккуратно обрезаем лишнюю часть шприца сверху. Лучше, однако, заранее рассчитать какой объём займёт ВВ и обрезать шприц перед набивкой. Находим подходящую крышечку (5) от пузырьков с лекарствами, чтобы она туго входила в шприц. Или просто наворачиваем рулончик изоленты на огнепроводный шнур, чтобы он туго входил в шприц. Проделываем в ней дырочку по диаметру огнепроводного шнура, вставляем шнур (4), закрываем крышечку – детонатор готов!

Хочу обратить ваше внимание на стыковку детонатора с основным зарядом ВВ. Чем плотнее прилегает детонатор к ВВ, тем лучше. Детонатор должен быть размещён по центру заряда ВВ, а не сбоку. Детонатор должен быть полностью погружен в ВВ и не торчать сверху. Только при таких условиях возможно возбуждение незатухающей детонации.

Заряд

Мальчик в конверт запечатал тротил,

Папе на письменный стол положил,

Сын на конверте решил написать:

"–Нечего было за двойку ругать…"

(Террористский детский стишок)

Количество и тип ВВ в заряде бомбы обусловливают её поражающую и разрушающую силу. Для начала я приведу количественное содержание ВВ (тротил) в различных стандартных боеприпасах:

Гранаты


Ф-1 "лимонка" ................ 60 г

РГД-5 .............................. 110 г

Мины противопехотные
ПМД-6 ............................. 200 г

ОЗМ-3 ............................. 75 г

М25 "Элси" ..................... 9 г

Мины противотанковые
ТМ-46 ............................. 5,7 кг

ПТМ-3 ............................. 4,9 кг

ТМ-62Д ........................... 5,8-11,1 кг

Как видим, противопехотные осколочные боеприпасы имеют весьма небольшое количество ВВ. Главное в них – поражение осколочным элементом.

В противотанковых и противообъёктных минах, наоборот, содержится весьма приличное количество бризантного ВВ для разрушения прочной брони и сооружений из бетона.

Вот некоторые примеры эффекта от взрыва разных количеств ВВ:

· 5 г – пальцы отлетят моментом, если не успеете отбросить + контузия обеспечена. Таким зарядом можно перебить не очень толстый кабель или шланг; нарушить работу механизма или устройства, если заложить между частями или деталями.

· 15 г – оторвёт кисть руки, выбьет барабанные перепонки и глаза. Серьёзно повредит тонкое устройство или оборудование. Напугает до смерти стоящего в нескольких шагах человека или животное.

· 50 г – каюк. Оторванные руки, разорванная шея, живот и голова. Однако если успеете отбросить от себя, то отделаетесь только сильной контузией. Основательно повредит любой механизм или систему.

· 100 г – если взорвётся вплотную, останутся только мокрые кусочки. При взрыве в салоне машины, спасать будет некого. При взрыве под днищем машины пенсия по инвалидности обеспечена.

· 500 г – останутся очень мелкие мокрые кусочки. Разрушит любой механизм или коммуникацию при закладке внутрь или под оный. Если заложить под днище машины – останется груда покорёженного металла и слегка живое мясо. Уничтожит всё живое в замкнутом помещении. Обвалит стену из кирпича или бетона (особенно, если заложить под стену).

· 2 кг – очень мелкие мокрые кусочки будут очень долго собирать. Можно смело взрывать "тяжёлую" технику – грузовые машины, тепловозы, трактора и т.п.

· 5 кг – очень долго собирая очень мелкие кусочки, много чего не досчитаются. Ну, таким зарядом, можно и днище танка пробить…

· 10 кг – кое-что, возможно, и найдут. Разрушит практически любой механизм или технику. Превратит небольшой дом в груду обломков.

· 50 кг – не найдут даже мокрого места. Можно и большой дом взорвать, если взрывчатки так много, а ума так мало…

Масса ВВ приведена мной в тротиловом эквиваленте. Если вы хотите пересчитать массу на имеющееся у вас другое ВВ – воспользуйтесь данными мощности по ТНТ, которые я привёл для каждой конкретной взрывчатки в соответствующих главах. Исходя из этого, можете прикинуть, сколько и какого добра вам следует взять для ваших шалостей.

Корпус

Надо всегда делать хорошую мину при плохой игре.

(Террористская народная мудрость)

Корпус бомбы должен отвечать двум главным задачам:

48. Предохранять внутреннюю часть бомбы от внешних физических повреждений.

49. Создавать необходимое сжатие ВВ при взрыве, для возникновения детонации.

В некоторых случаях корпус играет роль осколочного элемента (как в гранате Ф-1).

Естественно, что тип используемой вами взрывчатки должен сочетаться с материалом выбранного корпуса – некоторые ВВ "не любят" металлы, некоторые "боятся электризации" в пластиковых корпусах.

Я рассмотрю несколько вариантов материала и исполнения корпусов для Взрывного Устройства, так что каждый сможет подобрать необходимое ему.

Металлические корпуса

Их используют, когда надо получить хорошее сжатие для детонации: например, при использовании ТОСов или минимальных зарядов аммонала. Вторая задача металлического корпуса – создание осколочных элементов при взрыве. Третья – механическая защита взрывного устройства от повреждения, например, в гранатах.

Приведу примеры использования металлических корпусов: металлические банки из-под кофе, консервов, краски; баллончики от дезодорантов, сифонов, пневматического оружия; кастрюли, бидончики, чайники, скороварки и др. кухонная утварь; корпус от огнетушителя; миниатюрный медицинский кислородный баллон; отрезки металлической трубы разного диаметра с завинчивающимися на концах заглушками. 

И, наконец, корпус можно изготовить самостоятельно – сварить, выточить или попросить сделать на заказ.

( Учтите! Чем меньше людей вы привлекаете к изготовлению бомбы, тем меньше вероятность, что вас потом найдут!

Стеклянные корпуса

Имеют очень ограниченное применение из-за хрупкости самого стекла.

Стеклянные бутылки просто идеально подходят для зажигательных смесей, ибо здесь трудно применить что-либо другое. Ещё можно использовать маленькие стеклянные пузырьки из-под лекарств для изготовления детонаторов. В некоторых случаях стеклянные банки на 1, 2, 3, 5 литров могут служить корпусами для мин – такие ВУ не обнаруживаются металлодетекторами. Бутылки из толстого и прочного стекла могут создавать весьма опасные осколки при взрыве.

Пластиковые корпуса

Наверное, самые распространённые. Здесь открывается настоящий простор для творческих изысканий: пузырьки от лекарств разного объёма, пластиковые бутылки, банки, обрезки пластиковых водопроводных труб и т.п. и т.д. Пластик имеет неплохие механические свойства, инертен, лёгок, не обнаруживается металлоискателем, доступен. Это делает его незаменимым при создании мин, гранат, корпусов детонаторов.

Вы сами можете проявить свой творческий потенциал и найти в быту массу пригодных для терроризма вещей. Конкретные примеры использования разных типов корпусов я рассмотрю далее.

Глава 1.4. Системы задержки и инициации

Глава 1.4
Системы задержки и инициации
Самым первым террористом был Господь Бог. Достаточно вспомнить Вели​кий Потоп, Содом и Гоморру… Эти террористические акты повлекли за собой массовые человеческие жертвы. Но, поскольку Бога можно отнести к правящей Верхушке, то люди восприняли это не как терроризм, а как Генеральную Линию Партии в Сложившейся Исторической Обстановке.

(Террорист читает Библию)

Инициация заряда – это его подрыв при помощи определённой системы или устройства. Ни одно ВУ не обходится без системы инициации. Об этом мы и поговорим.

Есть четыре основных способа инициации:

50. Огневой.

51. Электрический.

52. Химический.

53. Механический.

Эти методы различаются, главным образом, по виду активного агента, который вызывает инициацию.

Огневое инициирование

Основано на передаче луча огня по огнепроводному шнуру непосредственно в инициирующий состав. Является наиболее простым методом и чаще всего применяется при необходимости замедления инициации от 3 сек. до 3 мин. Осуществляется c помощью разных типов огнепроводных шнуров. Один конец шнура вводится на 2-3 см в инициирующий состав, а второй поджигается. Я уже описывал этот метод достаточно подробно в Главе "Зажигательные шнуры" (см. на стр. 45).

Здесь я добавлю ещё два примера использования огневой задержки. Оба они малонадёжны, но позволяют получить замедление на значительный промежуток времени без специальных устройств, исходя только из подручных материалов.

Сигарета
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Рис. 1.3 – Сигаретный замедлитель
Всё устройство изготавливается за несколько секунд на месте установки бомбы. Подкуриваете сигарету (2), протыкаете её возле фильтра (3) кончиком ножа (5) и втыкаете конец шнура (1) в табак (4). 

( Осторожно! Не переломите сигарету!

Сигарета дотлевает до фитиля и поджигает его. Лучше всего это получается с селитрованными фитилями. Если вы используете пластиковый фитиль-трубку, то оставьте в ней несколько миллиметров пустого пространства и, перед установкой на сигарету, насыпьте туда щепоть пироксилина.

Лучше покупать качественные импортные сигареты – они горят более устойчиво и не склонны самопроизвольно затухать в отличие от отечественных. Сигареты следует хорошо просушить. Предварительно сожгите 2-3 сигареты, чтобы определить точное время их истлевания – это и будет время задержки. Мне удавалось получить задержку от 6 до 11 минут, хотя часто были отказы (см. ниже).

В сырую погоду на улице сигарета погаснет. Сильный ветер так же может сорвать сигарету с кончика шнура. Это ограничивает область применения данного инициатора закрытыми помещениями.
Свеча
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Рис. 1.4 – Свечной замедлитель
Ещё менее надёжная штука. Этот прикол применяли в ранние века, сразу, после изобретения пороха.

Ставится свечка (1) и к её нижнему концу привязывается фитиль (2). Меняя угол наклона свечки (А), вы можете получить разное время её сгорания: чем сильнее наклон, тем быстрее сгорит.

Время сгорания зависит и от толщины свечи: чем толще, тем медленнее. Такой фитиль обеспечивает замедление от нескольких минут (тонкая свеча в горизонтальном положении) до нескольких часов (толстая свеча в вертикальном положении). Естественно, самый слабый сквозняк может задуть пламя.

Химическое инициирование

Химический метод инициирования основан на взаимодействии двух веществ, в результате которого выделяется достаточно тепла, чтобы поджечь огнепроводный шнур или вызвать инициацию ВВ.

Химические инициаторы предельно просты, легко изготовляемы и, что самое главное, не оставляют от себя следов после взрыва. Недостатком Х.И. является невозможность точного расчёта времени задержки.

«Разъеденная пробка»
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Рис. 1.5 – Разъеденная пробка
В небольшой стеклянный пузырёк из-под лекарства (1) наливаем концентрированную серную кислоту (2). Затыкаем пузырёк пробкой (3) и ставим "вверх ногами" над бумажным патрончиком (4) с небольшим количеством марганцовки (5). Через некоторое время кислота разъест пробку и начнёт капать на марганцовку. В результате реакции образуется марганцевый ангидрид – очень нестойкое соединение, которое подожжёт бумажный стаканчик (или конец огнепроводного шнура) и инициирует ВВ (6), находящееся в корпусе детонатора (7). Недостатком устройства является необходимость его нахождения в вертикальном положении.

Практически это может выглядеть так. Берём пузырёк на 10-20 мл. Заранее готовим пробку. От материала пробки будет зависеть время задержки. Туго свёрнутый рулончик из плотной бумаги разъест за несколько минут. Корковая или деревянная пробки продержатся дольше. Главное, чтобы пробка туго и герметично входила в горлышко пузырька. Пузырёк вначале закрываем обычной крышкой.

Приходим на место, открываем пузырёк, вставляем приготовленную пробку, переворачиваем и устанавливаем в гнездо на крышке ВУ (8). Быстро уходим. Конечно, предварительно, надо испытать аналогичное устройство (только без заряда ВВ) для выяснения точного времени задержки. Разброс времени может составить (20%. 

Химико-механический инициатор
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Рис. 1.6 – Х.М.И.
Делаете патрончик из селитрованной бумаги диаметром 10-12 мм и высотой 30-50 мм. Один конец патрончика стягивается нитками вокруг конца огнепроводного шнура. В патрончик насыпаем 1-2 г марганцовки. Далее берём ампулу (3) с любым лекарством, ёмкостью на 1 мл. Аккуратно отрезаем пилочкой для ампул самый конец кончика. Шприцем с иглой высасываем лекарство и несколько раз промываем ампулу водой. Ложим её на батарею, чтобы хорошо просохло внутри. Набираем шприцом без иглы 1 мл концентрированной серной кислоты. Надеваем иглу и быстро выдавливаем кислоту (5) в ампулу, стараясь, чтобы капли не попадали на кончик. Заклеиваем кончик большой каплей эпоксидного клея (1). Вставляем ампулу в патрончик (4) с марганцовкой (6) и плотно обвязываем нитками (2). Готово.

Теперь, если сильно надавить на патрончик, ампула раздавится, кислота попадёт на марганцовку и смесь воспламенится, передав пламя огнепроводному шнуру (7).

Такую штуку хорошо подложить под колесо машины, в косяк двери, между движущимися частями любого механизма (естественно, когда он ( отключен).

Если поместить в ампулу вместо серной кислоты аптечный глицерин, то вы получите задержку воспламенения до нескольких минут (точно рассчитать трудно – зависит от температуры окружающей среды).

Химический влагочувствительный инициатор

Делаете такой же патрончик, как в предыдущем рецепте, но, вместо ампулы с кислотой и марганцовки, насыпаете его до половины смесью алюминиевой пудры и кристаллического йода 1:1. Где вы достанете кристаллический йод, не знаю. Может в лаборатории… Аптечная настойка йода не подходит. Конец патрончика стяните нитками. Если теперь на него попадёт влага, то смесь воспламенится и подожжёт шнур.

( Внимание! Смесь очень нестабильна и склонна к самовозгоранию при длительном хранении. Лучше изго​тавливать это устройство непосредственно перед применением.

Электрическое инициирование

Это наиболее надёжный и практичный метод, применяемый профессионалами-подрывниками. Отличается очень широкой функциональностью, благодаря возможности использования различных датчиков и систем задержки.

У данного метода имеются два значительных физических недостатка:

54. Необходимо наличие специальных деталей и навыков в электро- и радиотехнике. Некоторые из электронных детонаторов конкурируют по своей сложности с компьютерами.

55. После взрыва от электронного детонатора остаётся множество деталей-осколков, которые являются прекрасными уликами для спецслужб.

Я выделяю два основных метода электрического инициирования:

Раскалённая проволока

Широко употребляется террористами-любителями, полупрофессионалами и даже профи. Суть состоит в том, что на мостик из вольфрамовой и нихромовой проволочки (толщиной 0,04-0,2 мм) подаётся электрический ток. Проволочка раскаляется и инициирует специальный зажигательный состав, от которого зажигается ИВВ. Чем меньше диаметр проволоки, тем меньшее напряжение и ток необходимы, чтобы раскалить её. Практически это выглядит так. 

56. Берётся лампочка от карманного фонаря на 2,5 или 3,5 вольта.

57. К ней припаиваются провода. 

58. Аккуратно разбивается баллон лампочки, чтобы не повредить спираль. 

59. На спираль наносится смесь из нитроцеллюлозного клея с зажигательным веществом в виде капли.

60. Лампочка помещается в патрончик соответствующего диаметра длиной 30 мм, который так же заполняется зажигательным составом. 

61. Конец патрона аккуратно запыжовывается или стягивается нитками. Состав в патрончик надо насыпать без сильной трамбовки, иначе повредите спираль.

Можно сделать по-другому. Баллончик лампочки не разбивается. При помощи надфиля в нем делается небольшая дырочка. Возможно, вы испортите несколько лампочек, пока приспособитесь к этому процессу. Через дырочку внутрь засыпается зажигательный состав, а само отверстие заклеивается каплей любого клея. Этот способ предпочтительней, так как спираль остаётся закрытой и меньше вероятность её повреждения.

В качестве зажигательных составов вы можете взять следующее: мелко истолчённую серу от спичек, самодельный пироксилин, заводской бездымный порох, "алюминиевый" порох.

Для активирования данного устройства достаточно подать на лампочку ток от обычной батарейки на 4,5-9 вольт. Предварительно наиграйтесь с детонатором, убедившись в его работоспособности, прежде чем совать его в настоящую бомбу.

Есть данные об использовании тонкой нихромовой проволоки от маломощных паяльников. Петля из неё просто скручивается концами с проводками, места соединения изолируются тонкими кембриками. Такой зажигатель более миниатюрен (нет цоколя, как у лампочки), но требует большего тока.

Искровой метод

Применяется в военно-промышленных образцах и в горном деле. В упрощённом виде это свеча зажигания, подобная автомобильной, только более миниатюрная. При подаче на неё мощного высоковольтного импульса возникает искра, которая инициирует ВВ. В самодельных устройствах этот метод малоприменим из-за необходимости высоковольтного источника питания (магнето и конденсаторный блок).

( Примечание. Есть две основные системы использования электрической инициации: одно- и двух​ступенчатая. При одноступенчатой схеме инициации мостик и зажигательный состав инициируют непос​редственно ИВВ. Т.е. при подаче напряжения взрыв происходит мгновенно

Двухступенчатая схема инициации

Инициатор сначала поджигает короткий отрезок огнепроводного шнура, а шнур – ИВВ.

В работе с электрическим инициированием я рекомендую именно двухступенчатую схему. Электрические конструкции, более чем другие, склонны к самопроизвольному, случайному срабатыванию в самое неподходящее время. Даже, если такое произойдёт, у вас всегда будет несколько секунд, чтобы выдернуть горящий шнур, остановив самопроизвольное инициирование бомбы. Конечно, отрезок шнура должен быть конструктивно доступен.

Механическое инициирование

Характеризуется сравнительно узким диапазоном функциональных возможностей. Это, однако, компенсируется простотой конструкции и относительной надёжностью.

Инициаторы этого типа применяются, в основном, с одноступенчатой схемой инициации (исключение – детонатор в ручной гранате) и разделяются на две группы:

62. Загрузочного типа. Срабатывают при приложении мех. напряжения – нажимные детонаторы.

63. Разгрузочного типа. Срабатывают при снятии напряжения – разгрузочные детонаторы.

Принцип действия механических инициаторов основан на действии внешней механической силы на капсюльно-зарядный механизм, который инициирует ВВ. К сожалению, в кустарных условиях сложно изготовить механический инициатор, равный по добротности военным образцам. Но вы вполне можете изготовить его прототип, удовлетворительный по своим качествам.

Загрузочный детонатор
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Рис. 1.7 – ВУ с загрузочным детонатором
Я приведу пример создания ВУ с детонатором загрузочного типа, реагирующим на давление и нажим с усилием в несколько килограмм.

64. Возьмите жестяную банку подходящего размера, например, из-под кофе или краски (2). В донышке, точно по центру, прикрутите круглую втулку из дерева, металла или просто подходящую пробку от бутылки (1). Эта втулка не будет давать трубке (4) смещаться в стороны.

65. На втулку насадите трубку (4). Она может быть из стали, прочного пластика, меди, алюминия. Служит направляющей для гильзы.

66. Возьмите гильзу от охотничьего патрона (6) с капсюлем (7). Если капсюль пробитый, высверлите его, расширьте отверстие и вставьте в него холостой "строительный патрончик" (они используются для забивания дюбелей в стены и продаются в хозмаге или на базаре).

67. Наполните гильзу и, частично трубку, инициирующим ВВ (5).

68. Вставьте гильзу в трубку так, чтобы она своей манжетой упёрлась в торец трубки и не проваливалась внутрь.

69. Заполните банку Бризантным ВВ (3).

70. В крышке от банки (11) точно по центру просверлите отверстие и закрутите туда винтик (8), использовав две стальные круглые шайбы (10) диаметром 50 мм и прижимную гайку (9). Конец винтика заострите, он будет выполнять функцию бойка. При закрытой крышке боёк должен касаться капсюля (рассчитайте длину винтика и, если надо, обрежьте его).

Принцип действия

При возникновении вертикальной нагрузке на крышку устройства она прогибается вниз, и боёк накалывает капсюль. Это устройство требует очень тщательной центровки: при закрытой крышке боёк должен упираться точно в капсюль, а не мимо.

Разгрузочный детонатор

Корпус представляет собой полую металлическую трубку А (6), с толщиной стенок 1-2 мм, на которую навинчен металлический колпачок (12) с отверстием по центру. В нижнем конце трубки имеется внутренняя резьба (5), в которую ввинчивается трубка детонатора В (1). В трубке детонатора находится заряд инициирующего ВВ (3), пыж (2), а с противоположного конца вставлен холостой револьверный или строительный патрончик (4), который своей манжеткой упирается в торец трубки и не проскакивает внутрь (как в стволе).

Через отверстие в колпачке пропущена тонкая стальная трубка ударника С (11). На нижнем конце она имеет резьбу, куда вкручен винтик диаметром 3-5 мм (7), выступающий на 1 см наружу. Головка винтика сточена и заострена – это боёк. На выступающую часть резьбы надета шайба (9) и завинчена гайка (8). Снаружи на трубку ударника надета круглая пружина, работающая на сжатие (10). При полностью расслабленной пружине боёк должен выступать из трубки А, при вывинченной трубке В. В трубке С имеется два сквозных перпендикулярных отверстия (14). Через нижнее – пропущена чека (13) – кусок толстой стальной проволоки с кольцом на конце. В верхнее отверстие вставляется кольцо взведения (15), которое можно взять от брелка для ключей.

Принцип действия
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Рис. 1.8 – Разгрузочный детонатор
Чека стопорит трубку ударника в верхнем, взведённом положении, пружина сжата. При выдергивании чеки пружина разжимается, боёк устремляется вниз и бьёт по капсюлю.

Если вы хотите использовать двухступенчатую схему (с замедлением), сделайте следующее. Патрончик аккуратно вскройте и высыпьте из него порох. Поместите туда небольшой комочек самодельного пироксилина и вставьте конец огнепроводного шнура (фитиля).

Сборка и взведение детонатора

71. Навинтить колпачок (13) на трубку А.

72. Наденьте пружину (10) на трубку С. Нижним витком она должна упираться в шайбу (9).

73. Вставьте трубку С в трубку В так, чтобы её кончик вышел из отверстия в колпачке наружу, а пружина упёрлась верхним витком в колпачок изнутри.

74. Вставьте кольцо (15) в верхнее отверстие трубки С и оттяните её вверх.

75. Когда покажется нижнее отверстие в трубке С, вставьте в него чеку (13).

76. Проверьте надёжность фиксации ударника в боевом положении.

77. Вставьте патрон (4) в трубку В с ИВВ. Он должен входить со значительным трением.

78. Ввинтите трубку В снизу в трубку А.

Этот разгрузочный детонатор можно применять с растяжками на дороге, на двери и в гранатах (при использовании двухступенчатой схемы).

А вот еще схемки разные!

Электромеханический загрузочный датчик

Это обычная электрическая кнопка, соединённая с батарейкой и лампочкой электрозапала. Принцип действия такой же, как в настольной лампе или в карманном фонарике: вы (или кто-то) жмёт на кнопку, цепь замыкается, лампочка загорается, Б-У-У-М!!! Сработало. Если вы не поняли, в чём дело, отложите эту книжку и идите учиться в школу дальше, хотя бы класса до пятого.

Эту самоделку можно применить двояким образом:

Вы укрепляете кнопку на верхней крышке мины, приклеиваете сверху нажимную пластинку из прочного пластика или фанеры диаметром 100 мм и у вас имеется готовый боеприпас с детонатором давления. Можно смело выходить на Тропу Войны и закапывать его там (а лучше несколько штук). Только сами потом не забудьте, где и что вы закопали.
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Рис. 1.9 – Кнопка
Интересное конструктивное решение предложили наши боснийские друзья (Рис. 1.9). Берутся две жестяные крышки от консервной банки (1,3), к ним припаивается или прикручивается по проводу (5). В одном донышке при помощи толстого гвоздя набивается десяток отверстий (2). Между донышками прокладывается лист толстой бумаги или полиэтилена (4), диаметром на 2-3 см больше диаметра донышек. Конструкция скрепляется скотчем. Если наступить на этот "бутерброд" сверху, то рваные края дырочек пробьют бумагу и замкнутся с нижней пластинкой.

Это идеальное устройство для мин-ловушек, если заложить его на пол, под ковёр. Только убедитесь, что контакты не замкнулись самопроизвольно, когда будете закладывать.

Вторую шалость вы можете устроить, если соедините кнопку и батарейку с лампочкой длинным проводом. У вас получится дистанционный взрыватель. Дистанция определяется длиной провода.

Кстати, провод должен быть в изолирующей оболочке, достаточно гибкий и не очень тонкий. Хорошо подходит телефонная "лапша". Если вы собрались творить свои безобразия на природе, то покрасьте его в зелёный цвет. Как говорила старуха Шапокляк: "–Теперь, если вы будете лежать на травке, вас совершенно не будет видно!"
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Рис. 1.10 – Конденсаторный разрядник
Если вам нужно большое расстояние, то придётся сделать конденсаторный разрядник, иначе сопротивление длинного провода "съест" всю мощность вашей батарейки. Разрядник – это прототип военной взрывмашинки, создающий мощный импульс для передачи на большое расстояние по кабелю.

Сначала купите на радиорынке или в магазине электролитический конденсатор на 2000 мкФ и 16 вольт. Указанные параметры могут быть и больше – это ничего. Определите его цоколёвку. Если снизу из изолятора выходит один провод – это анод (+), а катод (-) находится на корпусе. Если снизу выходят две проволочки, смотрите сбоку на корпусе: возле одной из них должен стоять знак «+», следовательно, другой провод «-».

Достаньте ещё переключатель с перекидывающимся контактом или типа "тумблер" или кнопку, и ещё один обычный переключатель. Ещё вам понадобится двужильный разъём типа розетки со штепселем.

Соберите схему. Корпус и конструктивное решение зависят только от вашей фантазии.

Чтобы увеличить мощность устройства надо соединить несколько батареек последовательно и подобрать конденсатор с большей ёмкостью и пробивным напряжением. Главное – не перепутайте полярность конденсатора при подключении.

Когда вы включаете В1, активируется вся схема и конденсатор С1 начинает заряжаться от батареи через нормально замкнутое положение 1 в В2. Это занимает не более 10 секунд. Затем вы нажимаете на В2 и он переходит в положение 2 – конденсатор разряжается на электрозапал в виде короткого и очень мощного импульса.

Ещё пару слов по поводу кнопок. Отечественная и зарубежная промышленность предоставляет в наше распоряжение превеликое множество образцов сего устройства, начиная от кнопок для звонка или других бытовых приборов и заканчивая специальными кнопками для радиотехники. Вы свободно можете выбрать то, что вам нужно.

Электромеханический разгрузочный датчик
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Рис. 1.11 – Прищепочный замыкатель
Эта конструкция полюбилась террористам всего мира за свою простоту, надёжность и эффективность. Это тоже своего рода кнопка, но работающая на принципе снятия напряжения.

Возьмите обыкновенную деревянную бельевую прищепку (1). На каждую "губку" намотайте несколько витков оголённого тонкого провода (3). Изнутри губок вбейте по канцелярской металлической кнопке (2) так, чтобы они прижали провода. Разожмите прищепку и всуньте между кнопок клинышек (4) из дерева или пластмассы, к которому привязана растяжка (5).

( Внимание! Не использовать металл в качестве клинышка!

Если потянуть за эту растяжку, то клинышек выскочит, прищепка защёлкнется, кнопки соприкоснутся, контакт замкнётся и сработает лампочка электрозапала.

Такую штуковину можно прибить к дереву, пропустить тонкий гвоздик через центральную пружинку прищепки (или примотать изолентой за один из хвостиков прищепки), растяжку натянуть поперёк дороги, а фугас закопать. Можно привязать растяжку к любой движущейся части любого механизма или автомобиля и, когда оный объект придёт в движение… (ну, дальше догадайтесь сами!).

Ещё одно интересное применение. В прищепку зажимаем кусочек сахара. У вас получится водочувствительный датчик. При попадании воды сахар растает и прищепка сомкнётся.

Электромеханический вестибулярный датчик
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Рис. 1.12 – Вестибулярный датчик
Возьмите пробирку или маленький пузырёк из-под нитроглицерина, валидола, пенициллина и т.п. Пробка (из пластика или резины) протыкается насквозь двумя стальными иглами или гвоздиками, к которым подключаются проводки.

( Внимание! Иглы и оголённые участки проводов не должны соприкасаться друг с другом, расстояние между ними 3-5 мм. В пробирку помещаете стальной шарик от подшипника или ртуть из нескольких градусников.

Принцип действия

При возникновении движущей инерционной силы, вибрации, изменении положения, шарик или ртуть перекатывается в другой конец пробирки и замыкает контакты.

( Внимание! При активации устройства, убедитесь, что шарик не замыкает контакты. Для этого лучше специально установить датчик с небольшим уклоном в противоположную сторону.

Возможности вестибулярного датчика движения

79. В автомобиле или других механизмах с движущимися частями. Срабатывает при начале движения.

80. Можно прикрепить к двери или дверной ручке. Срабатывает при попытке открыть дверь, нажать на ручку, при повороте головки замка.

81. В минах-сюрпризах и минах-ловушках. Срабатывает при попытке сдвинуть с места или поднять.

Ещё один инерционный датчик
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Рис. 1.13 – Инерционный датчик
Это вариация на предыдущую тему только в другом конструктивном исполнении.

На верхнем конце металлической трубки (1) (кусок телескопической антенны от приёмника) свободно покоится стальной шарик от подшипника (2). Трубка вставлена в жестяную воронку (3), изолированную от последней пластмассовой втулкой (4). Жестяную воронку можно вырезать из консервной банки и спаять, а втулку отрезать из пластмассового корпуса шариковой ручки.

Один провод припаивается к трубке, другой к воронке. Как закрепить сию конструкцию на корпусе бомбы – решите сами. Скажу только одно: она должна быть строго в вертикальном положении.

При вибрации или толчках шарик соскакивает с торца трубки, падает и замыкает контакт между стенкой воронки и трубкой.

( Внимание! Чем меньше диаметр трубки и чем больше диаметр шарика, тем выше чувствительность устройства.

Радиоуправляемые детонаторы

Это самая распространённая группа дистанционных электронных детонаторов. Позволяет производить подрыв снаряда на значительных расстояниях (иногда за сотни километров). При этом сам террорист совершенно не вызывает подозрений. Ну, позвонил человек по телефону…

Двумя основными недостатками радиоуправляемых детонаторов являются:

82. Высокая сложность и дороговизна устройства.

83. Обилие следов-осколков (улики).

Если у вас есть стаж радиолюбителя или профессионального радиотехника, вы без труда изготовите подобное устройство. Если нет, тогда придётся приспосабливать имеющиеся в продаже приборы.

Вариант 1

Дистанционный взрыватель с радиусом действия 20-100 м можно применить для подрыва небольших количеств ВВ (до 0,5 кг). Например, при подрыве автомашины, бомбы-ловушки и бомбы-сюрприза.

Купите электронную игрушку с дистанционным управлением. В магазинах детских товаров сейчас полно таких машинок, самолётиков, кораблей. Обязательно убедитесь, что передатчик обладает достаточным радиусом действия!

Пульт оставьте без изменения, игрушку разберите, выньте из неё электронную схему, а саму игрушку выбросьте. Теперь вместо моторчика или фары присоедините лампочку электрозажигателя. При нажатии соответствующей кнопки на пульте, зажигатель сработает. Если вы кое-что понимаете в радиотехнике, то можете усилить выходной излучающий контур передатчика – это увеличит радиус действия детонатора.

Вариант 2

Дистанционный взрыватель с неограниченным радиусом действия. Это наиболее дорогая система, но и наиболее надёжная. Детонатор может отзываться на радиосигнал практически из любой точки земного шара. Достаньте через подставных лиц мобильный телефон. Динамик отключите, и провода от него соедините с транзисторным вентилем (см. "Электронный таймер" на стр. 59).

Подрыв осуществляется звонком на это устройство с любого другого телефона.

( Внимание! Пейджеры лучше не использовать. Разные ретивые диллеры любят совать на пейджер позд​равления, сводки погоды и т.п. Конечно, в этом случае пейджер может сработать в самое неподходящее время. Звонить лучше из телефона-автомата в людном месте или с другого "случайного" радиотелефона.

Некоторые физические объекты могут экранировать радиоволны: подземные сооружения, толстые бетонные стены, слой воды, металлические закрытые корпуса кораблей, ангаров и т.п. В этом случае целесообразно подумать об изменении способа инициации заряда.

Акустический датчик

Реагирует на звуковые колебания.

Вам придётся опять посетить магазин игрушек. В продаже имеются куклы, птички т.п., которые в ответ на хлопок или иной громкий звук начинают двигаться, петь, танцевать. Из такой игрушки можно изготовить простейший акустический детонатор.

Разберите устройство, выньте схему с батареями, а всё остальное выбросьте. Вместо моторчика движения или лампочки включите напрямую электродетонатор. Если у вас есть опыт, можете подрегулировать схему и значительно повысить её чувствительность. На основании такого детонатора можно изготовить бомбу-сюрприз, реагирующую на звук голоса или противотранспортную мину, срабатывающую от звука работающего мотора.

Фототепловой инициатор
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Рис. 1.14 – Фототепловой инициатор
Это, скорее, лабораторный эксперимент, чем реальное тактическое устройство. Девайс крайне ненадёжный и обладает туевой хучей недостатков. Несмотря на это, данная конструкция с любовью приводится практически во всех "кукбуках". Опишу его и я, чтобы любознательному террористу было чем потешить себя в свободное от диверсий время.

Каждый из вас, наверное, во времена своего безоблачного детства ярким солнечным днём выжигал на деревянной скамейке разные глупости при помощи увеличительного стекла. Так вот тут такая же история.

Возьмите консервную банку (1) подходящего размера и короткофокусную линзу (4) (например, лупу или линзу от объектива). Чем больше диаметр линзы, тем больше чувствительность устройства.

В крышке банки (2) проделайте отверстие чуть меньше, чем диаметр линзы. Закрепите в нём линзу при помощи клея, металлических лепестков (3) или иным способом.

В банку поместите заряд (5), детонатор (6) и зажигательную пластинку (7). В качестве зажигательной пластинки можно использовать маленький бумажный стаканчик с чёрным порохом, толчёными спичечными головками или просто листок селитрованной бумаги, зачернённый углем.

Устройство зарывается на местности или ставится на крыше здания. Когда солнце попадёт в точку объёктива, фокус линзы воспламенит зажигательную пластинку и инициирует устройство.

А теперь я расскажу, почему не стоит связываться с этой ерундой:

84. Довольно сложно рассчитать точное положение солнца в нужный момент – отсюда возможность большого расхождения со временем.

85. Зависимость от метеоусловий. Солнышко скрылось за тучкой – ваша "одноглазая красавица" уснула на неопределённый срок.

86. Применение только в узком интервале времени солнечного дня.

87. Невозможность применения в закрытых помещениях.

88. Устройство очень заметно и само себя демаскирует.

Сами решайте, годится ли такая мина для ответственных поручений.

Влагочувствительный электрический датчик
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Рис. 1.15 – Датчик влажности
Реагирует на соприкосновение с водой. Мною уже приводилась конструкция химического влагочувствительного датчика, но электрический вариант, на мой взгляд, практичнее.

Действие схемы основано на способности растворов солей проводить электрический ток.

Берём два изолированных проводка с зачищенными концами и полоску хлопчатобумажной (или льняной) ткани шириной 3-5 см. Начинаем накручивать ткань в виде рулончика на один из проводков, густо пересыпая витки поваренной солью (или селитрой). Когда сделаете 3-5 витков, проложите между ними конец второго провода.

( Внимание! Оголённые концы проводов не должны свободно соприкасаться друг с другом.

Намотайте ещё несколько витков с солью и плотно завяжите получившийся рулончик нитками.

Каждый может самостоятельно разработать с десяток вариантов подобной конструкции, но смысл один: при попадании влаги на датчик в нём образуется раствор соли, проводящий электрический ток, и контакт между проводами замыкается.

С помощью такого устройства можно сделать гранату, которая взорвётся при попадании в воду. Или мину, запрограммированную на метеоусловия (по типу "после дождичка, в четверг"). Или диверсионное средство, реагирующее на подъём уровня воды (догадайтесь сами, где).

При помощи такой вот примитивной штукенции можно сделать оригинальный замедлитель со временем задержки от 1 минуты до 1 суток.

Берём любую ёмкость (банку, раковину, ванну) и открываем краник с водой, а вверху емкости крепим наше творение. Когда сосуд заполнится, датчик сработает. От скорости истечения воды зависит время задержки. Это очень хороший способ, чтобы разнести в пыль чью-нибудь квартиру, когда хозяев нет дома.

На производстве можно проделать дырочку в магистральном водопроводе и использовать эту "капель" аналогичным образом.
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Рис. 1.16 – Капельный замедлитель
Если поблизости нет водопровода, тоже не беда – изготовьте устройство, показанное на Рис. 1.16.

Вам понадобятся две банки (ведра, бутылки) и медицинская капельница (даже использованная). У капельницы берём только трубку и ползунковый краник, всё остальное выкидываем.

В одну банку (1) наливаем воду (2) и погружаем кончик шланга (3) от капельницы на самое дно. Банку ставим на подставку (4). Снизу ставим вторую банку (5) и опускаем в нее другой конец трубки (6), но не глубоко. К краю банки цепляем наш датчик (7). Теперь слегка отсасываем ртом воздух из трубки, чтобы побежала вода (так делают шофёры, когда переливают бензин).

Краником (8) регулируем скорость истечения воды. Если использовать ёмкости большого объёма и низкую частоту капель, то можно получить довольно большую задержку. 

Не забудьте так же о "прищепочно-сахарном" влагочувствительном датчике, который я описал чуть выше в конце схемы "электромеханического разгрузочного датчика".

Электронный таймер
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Рис. 1.17 – Электронный таймер
Это самый воспетый в народе тип детонатора. Все прекрасно помнят большие красные цифры, неумолимо ведущие обратный отсчёт, пока герой фильма лихорадочно выбирает провод, который ему надо перекусить. Это, конечно, кино. Совсем незачем вешать таймер с большими красными цифрами на самом видном месте. Вы ведь не хотите облегчить задачу сапёрам? Такую штуковину лучше поместить скрыто, внутрь бомбы, а часы вообще можно взять миниатюрные.

В Интернете сейчас гуляет очень популярная схема таймера из часов-пейджера. Это схема не работает! В чём собственное многие уже имели случай убедиться. Там перепутано практически всё: полярность, напряжение, подключение, цоколёвка транзистора.

Я предоставляю вашему вниманию личную разработку, проверенную и рабочую на 1000%, причем степень отказоустойчивости стремиться к бесконечности, и зависит только от заряда батареи.

Итак, сначала выберите электронные часы с будильником. Это могут быть небольшие наручные часы с пищалкой (лично не проверялось, но предположительно должно работать) или лучше – часы-пейджер (рабочий вариант). При покупке убедитесь, что в часах действительно есть будильник и он работает исправно, без глюков. От этого будет зависеть ваша жизнь. Лучше, если сигнал будильника будет в виде мелодии, а не коротких и редких гудков. Ещё вам понадобится микровыключатель (купите на радиорынке), транзистор КТ816 с любым буквенным индексом, лампочку на 3,5 вольта, кусочки провода, паяльник и начальные навыки радиолюбителя.

Аккуратно разберите корпус часов. Отпаяйте проводки, идущие к динамику-пищалке. Динамик выньте и отложите. Проводки выведите наружу корпуса. Для этого в боковой стенке можно проточить надфилем маленькую дырочку.

Подключите транзистор, батарейку и выключатель как показано на схеме (Рис. 1.17).

Теперь, при включении сигнала будильника лампочка-зажигатель сработает. Для начала поставьте туда обычную лампочку на 3,5 вольта и как следует наиграйтесь, прежде чем совать схему в настоящую бомбу. Если вы слишком долго будете оставлять лампочку в режиме индикации, то сожжёте её.

Как видите, схема предельно проста. Если она у вас всё же не работает, то проверьте надёжность соединения проводов, правильность сборки схемы, целостность лампочки, транзистора (может быть "пробитый"), заряд батарейки.

( Внимание! Порядок активации таймера:

1. Выставьте часы.

2. Включите режим будильника.

3. Выставьте будильник.

4. Только после этого включите В1.

5. Подключите электрозажигатель.

6. Состыкуйте зажигатель с детонатором и только затем с бомбой.

Именно при такой схеме включения сводится до минимума вероятность случайного срабатывания детонатора. Кроме этого, я бы настоятельно рекомендовал применять с таймером Двухступенчатую Схему Детонатора (см. на стр. 54). В крайнем случае, у вас будет 3-5 секунд, чтобы остановить самопроизвольную активацию.

( Внимание! Убедитесь, что в будильнике выключен режим "СН" (если таковой имеется) – подача сигнала каждый час.

Конструктивное решение этой схемы может быть разным. Если вы склонны к миниатюризации, то можете поместить транзистор и выключатель внутрь корпуса часов (вместо удалённого динамика), а батарейку снаружи. Можно сделать отдельный пластмассовый корпус из маленькой коробочки. Для самых ленивых: просто примотать все детали скотчем к часам. Такой таймер может обеспечить задержку до 24 часов. Есть данные об использовании таймера от старого видеомагнитофона – он обладает экспозицией до 1 года с точностью до 1 мин. Автором эта информация не проверена.

Электромеханический таймер

В настоящее время устарел и практически не используется из-за ряда существенных недостатков: большие габариты, низкая точность срабатывания (5-15 мин), тиканье часового механизма, которое демаскирует бомбу. Я, однако, приведу здесь описание конструкции этого тикающего динозавра для тех, кто испытывает ностальгию по прошлому. Сначала найдите механический будильник. Лучше, если он будет с пластиковым стеклом. Обязательно смотрите, чтобы стрелки были металлические, а не пластмассовые.

Снимите стекло. Пинцетом удалите стрелку будильника и секундную стрелку (если таковая имеется).

В стекле просверлите дырочку диаметром 2-3 мм. В дырочку вставьте тонкий винтик с прикрученным (припаянным) к нему проводком. Винтик закрепите каплей клея. Конец винтика не должен касаться циферблата, но минутная стрелка, проходя по кругу, должна упереться в него. Второй провод прикрепите к металлическому корпусу будильника. Время экспозиции равно расстоянию между минутной стрелкой и винтиком. Когда они соприкоснуться – цепь замкнётся. Таким образом, максимальная задержка ( 55-60 мин.

Если вы хотите получить больший промежуток, то удалите и минутную стрелку, оставив часовую. А винтик перенесите ближе к центру циферблата, чтобы часовая стрелка до него доставала. Теперь время экспозиции можно варьировать в промежутке до 24 часов.

Релейный замедлитель
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Рис. 1.18 – Релейный замедлитель
Штука довольно примитивная и малонадёжная, но вполне позволяет свалить подальше от активированной бомбы. Вам потребуется: любое низкоточное реле (РЭС-9, 10, 15, 22, 44, 55 и т.п.), две батарейки, два микровыключателя и одна лампочка на 3,5-6,5 вольта. В реле выберите нормальнозамкнутую группу контактов. Т.е. ту, которая при отключенной обмотке находится в замкнутом положении. Напряжение батарейки Е1 зависит от типа использован​ного реле. Соберите схему.

Принцип действия

При замыкании В1 ток от Е1 подаётся на обмотку Р1. Контакты К/К1 размыкаются. Теперь включаем В2.

( Внимание! Сигнальная лампочка L1 гореть не должна! Если она горит, значит, контакты не разомкнулись.

Итак, только если L1 не подаёт признаков жизни, подключаем через разъём электровоспламенитель.

Фокус здесь состоит в том, что через некоторое время батарейка разрядится, и реле самопроизвольно отключится, контакты К\К1 опять замкнутся и подадут ток на зажигатель. Время замедления устройства зависит от времени разряда батарейки через обмотку Р1 и может составлять от нескольких минут до 1-3 часов. Я рекомендую купить несколько однотипных батареек из одной партии и предварительно протестировать их в схеме, чтобы узнать более-менее точное время разряда. Учтите: батарейка может быть новой, но уже практически полностью разряженой! Поэтому не скупитесь на проверку.

—    (  (  (    —

Заканчивая главу о системах инициации, скажу, что мною приведены только самые простые и доступные в изготовлении устройства. У военных имеются специальные приборы, реагирующие на приближение, тепло, размер объекта и т.п. В кустарных условиях и без специальных навыков в радиотехнике изготовить такие чудеса невозможно, да и не нужно. Лучше искать простые решения простыми методами.

Глава 1.5. Примеры создания ВУ

Глава 1.5
Примеры создания ВУ
Террорист – это очень щедрый и бескорыстный человек! Все его самоделки предназначены для других, а не для него самого.

(Террористская народная мудрость)

В этой главе я приведу примеры создания реальных ВУ разных типов, на основе изложенной в книге конструктивной информации. Некоторые из моделей разработаны мной лично, некоторые позаимствованы из чужого опыта. Настоящий террорист сам должен проявить массу смекалки и творческий подход, создавая подобные девайсы. Будьте художником, творите, не останавливайтесь на чужих схемах и конструкциях, разрабатывайте свои собственные!

Мины

Противопехотные мины

Это взрывные устройства, предназначенные для уничтожения или выведения из строя личного состава противника. Разделяются на боеприпасы осколочного и фугасного действия. Т.е поражающим фактором может являться либо ударная волна, либо осколочный элемент. Заряд в противопехотных боеприпасах обычно небольшой – от 10 г в осколочных зарядах до 200 г в фугасных. Радиус поражения тоже небольшой – от 20 см до 5 метров. Это и неудивительно, ведь задачей боеприпаса является уничтожить конкретную боевую единицу противника.

Подрыв заряда осуществляется либо нажимным детонатором, либо детонатором разгрузки.

Детонатор разгрузки – это самая обыкновенная растяжка, знакомая многим по боевикам. Она натягивается поперек тропинки, дороги, дверного проёма, между деревьями, кустами и т.п., т.е. в тех местах, где противник вынужден проходить между какими-либо препятствиями. Нет смысла натягивать растяжку "в чистом поле".

Собственно, растяжка – это проволока, натянутая между колышком (стволом дерева, гвоздём) и чекой детонатора (не забудьте также закрепить само ВУ). Противник задевает проволоку ногой, чека выскакивает и детонатор срабатывает. Лучше всего брать тонкую стальную проволоку или леску. В крайнем случае, пойдет и медная проволока достаточной толщины. Если растяжка устанавливается в траве или между кустами, то лучше покрасить её в зелёный цвет для маскировки. Оптимальная высота установки растяжки над уровнем почвы – 30 см. Оптимальная длина растяжки – от 50 см до 2 м.

Сначала привязываем конец растяжки к неподвижной опоре, затем протягиваем его к ВУ, натягиваем, чтобы не провисала, и закрепляем на чеке. Не переусердствуйте, чтобы чека не вылетела от самого натяжения растяжки. Очень часто можно видеть, как подобную конструкцию растяжки применяют совместно с гранатой Ф-1. На мой взгляд, это не очень удачное решение. После выдёргивания чеки у гранаты, которая выскакивает с характерным щелчком, срабатывает замедлитель и у противника есть ещё 4 сек., чтобы попытаться выскочить из зоны поражения гранаты или упасть на землю.

С растяжками чаще применяют осколочные заряды. Сам заряд не закапывается в землю, а устанавливается на высоте от 30 см до 1,5 м, например, на стволе дерева или куста. Этим обеспечивается максимальное осколочное поражение цели. Сам заряд лучше тоже покрасить в фоновый цвет для маскировки.

Пример:     Масса заряда (по ТНТ) – 50 г

Масса осколочных элементов – 0,5 кг

Радиус устойчивого поражения – 5 м.

Теперь поговорим о противопехотных минах с нажимным детонатором. Эти ВУ, наоборот, закапываются в землю и срабатывают при нажиме на детонатор загрузки, когда противник наступает на них. Тут применимы заряды как фугасного, так и осколочного действия. Детонатор может быть механический или электромеханический.

Масса фугасного заряда зависит только от поставленной тактической задачи и степени вашего садизма. Есть образцы противопехотных мин с кумулятивным зарядом 18 г ТНТ. Такая "хлопушка" способна прострелить ногу и надёжно вывести противника из строя. Заряд в 50 г уже способен серьёзно покалечить. Интересно то, что не всегда целесообразно убивать противника. Покалеченный, но живой солдат будет обузой для своих товарищей, замедлит их продвижение или, вообще, вынудит отступить.

В Советской Армии была на вооружении мина ПМП вообще без заряда, как такового. Основой её был патрон от пистолета ТТ, который простреливал ногу противника. Самодельный прототип этой мины вы можете без труда изготовить.
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Рис. 1.19 – Мина из патрона
Вам понадобится снаряжённый патрон от охотничьего ружья (4) любого калибра. Лучше, если патрон будет заряжен жаканом (6) или крупной дробью. Ещё понадобится кусок металлической трубки (3) такого диаметра, чтобы патрон свободно входил внутрь, вместе с "юбочкой". Длина трубки на 10 мм меньше, чем длина патрона. Трубку закрепите вертикально на металлической или фанерной пластинке (2) диаметром 5-10 см. Снизу, точно по центру трубки вкрутите шуруп или заострённый винтик (1), чтобы его конец торчал внутрь трубки на 5-7 мм. Патрон вставляется внутрь трубки донышком вниз так, чтобы капсюль попал как раз на остриё винта. 

( Осторожно! Не давите сильно!

Теперь патрон торчит из трубки на 10 мм. Если патрон слишком сильно болтается в трубке, то накрутите на него несколько витков изоленты. Сверху оденьте пластиковую крышку от бутылки (поройтесь в хозяйстве!) с приклеенной или прикрученной нажимной пластинкой, диаметром 5 см (7 и 8). Крышка должна свободно одеваться на трубку. Мина готова. При нажатии на верхнюю крышку патрон опускается вниз и накалывает капсюль на острие, происходит выстрел.

Из-за особенностей строения стопы ноги человека (большое количество мелких и тонких костей) любое ее ранение является тяжелым. Вылетающая из ствола мины пуля в момент проникновения в стопу увлекает за собой в раневой канал загрязненные фрагменты подошвы обуви. Кроме того, в раневой канал проникают пороховые газы патрона, усиливая поражающее действие мины. Раненый этой миной самостоятельно передвигаться не может и нуждается в срочной госпитализации. От 35 до 45% пораженных впоследствии остаются инвалидами.

Усилить действие мины можно, если аккуратно разобрать патрон, высыпать из него порох (5), заменив его на ТА и собрать обратно.

Подобная мина имеет один недостаток – она может отсыревать и давать отказы. Избежать этого можно, если применять стандартные патроны от пистолета, автомата или другого нарезного оружия – они более герметичны, чем охотничьи.

Поговорим, отдельно о характере осколочных элементов, применяемых в боеприпасах. Террорист может с успехом использовать металлические шарики от подшипников диаметром 5-15 мм, дробь, гайки, гвозди, обрезки стальной проволоки осколки битого толстого стекла и т.п.

Весьма интересно применение камней (гравия и гальки). ВУ с таким осколочным элементом не будет обнаруживаться металлоискателем.

Приведу оригинальный пример использования осколочной "каменной" мины на местности. На определённом участке находится куча гравия. Это само по себе не вызывает подозрений. Внутрь кучи прячется заряд аммонала 0,5-2 кг Способ подрыва любой, начиная от растяжки и кончая электродетонатором. Куча разлетается с оглушительным грохотом, и камни уничтожают всё живое вокруг в радиусе 10-20 м.

Один мой знакомый установил такую ловушку на своём огороде от жуликов. Беда только в том, что сам забыл расположение растяжек. И вот, во время очередного похода за огурцами, куча взорвалась. Только чудо спасло его, хотя осколками побило очень сильно.
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Рис. 1.20 – Осколочный заряд
А вот так, примерно, выглядит конструкция самодельного осколочного заряда. В жестяную банку (3) помещается заряд ВВ (4) необходимой мощности. Эта банка помещается в другую (1), большего диаметра и промежуток между стенами засыпается осколочными элементами (2). Если вы хотите, чтобы мина не обнаруживалась металлодетекторами, то возьмите банки из стекла или пластика, а в качестве осколочного элемента – камни, гальку или гравий.

Корпус для осколочного боеприпаса не следует делать чрезмерно прочным. Исключение составляют ВУ, в которых используется ВВ с низкой бризантностью – ТОСы.

Противообъектные мины

Предназначены для разрушения различных объектов противника. Это мины, преимущественно фугасного действия с мощным зарядом бризантного ВВ. Количество заряда может колебаться от 1 кг до 50 кг. Способ и вид инициирования любой, в зависимости от ситуации и условий.

Заряд для перебивания стальных листов обычно изготовляют в виде прямоугольника (ширина в два раза больше высоты). Его укладывают по всей длине перебиваемого элемента. При перебивании балок изготавливают фигурные заряды таким образом, чтобы все шашки плотно касались друг друга. Заряды к балке крепят шпагатом и деревянными распорками. Рельс перебивается взрывом тротиловой шашки весом 200 г или взрывом заряда взрывчатого вещества пониженной мощности весом 300-400 г. Заряд прикладывается вплотную к шейке рельса и к нижней грани его головки; для обеспечения плотного прилегания к рельсу заряд присыпают балластом (песком, галькой), а в зимнее время – снегом. Заряд должен располагаться над шпалой с тем, чтобы повредить и ее одновременно с подрыванием рельса.

Для пробивания отверстий в кирпичных и бетонных стенах или их перебивания, а также для выбивания бетона из железобетонных балок, стоек и плит применяют сосредоточенные и удлиненные заряды. Так, чтобы разрушить кирпичную стену толщиной 30 см, нужно 2 кг удлиненного заряда.

При необходимости полного обрушения здания на месте (без валки в определенную сторону) во всех его капитальных стенах в одном и том же уровне взрывом сосредоточенных или удлиненных зарядов, а также взрывом зарядов в шпурах устраивается сквозной подбой одинаковой ширины. Подбор целесообразно устраивать в уровне низа оконных или дверных проемов первого этажа или подвала. В результате устройства такого подбоя здание обрушивается ("садится") на свое основание; при этом стены разваливаются на отдельные куски. Ширина получаемого таким образом завала достигает половины высоты стен; высота завала составляет приблизительно одну треть высоты здания.

Для валки зданий в определенную сторону в целях устройства завалов на улицах капитальные стены подрываются следующим образом. В стене, обращенной в сторону валки здания, устраивается сквозной подбой взрывами зарядов, рассчитанных на радиус разрушения, превышающий толщину стены на 25%. В торцевых стенах также устраивается сквозной подбой, но заряды для его устройства рассчитываются на радиус разрушения, равный толщине этих стен. В задней стене взрывами зарядов, рассчитанных на радиус разрушения, составляющий три четверти ее толщины, устраивается несквозной подбой.

В металлических мостах подрываются опоры и пролетные строения. Для того чтобы затруднить восстановление металлических мостов противником, опоры необходимо подрывать как можно ближе к поверхности воды, а в некоторых случаях и ниже ее, а подрывание пролетных строений производить одним из следующих способов:

· Перебиванием в определенных сечениях всех элементов главных ферм, продольных связей между ними, а в ряде случаев и продольных балок с разделением пролетного строения на части, мало пригодные для использования при восстановлении моста;

· Перебиванием в середине пролетов только некоторых из основных несущих элементов главных ферм с обеспечением скручивания и смятия конструкций при их обрушении.

Разрушение металлических мостов с пролетами меньше 10 м производится подрыванием только одних опор без перебивания пролетных строений; мосты с пролетами более 10 м разрушаются путем подрывания опор и пролетных строений. Опоры подрываются по всей ширине в одном уровне. Подрывание пролетных строений производится перебиванием начисто всех элементов их конструкций в одном или в двух сечениях подрыва.

Вес зарядов взрывчатых веществ для подрывания льда и наиболее выгодная глубина их погружения зависят от требуемого диаметра (ширины) полыньи и толщины льда. Для ориентировочного определения количества взрывчатого вещества, необходимого для подрывания льда, принимают на один квадратный метр ледяной поверхности 0,075 кг тротила или аммонита при толщине льда до 0,5 м. Так, для создания полыньи шириной 10 м при толщине льда 0,5 м необходимо на глубину 1,8 м опустить 5 кг заряда. 

Шахтный колодец разрушается взрывом одного сосредоточенного заряда, располагаемого на дне. Вес заряда: 10 кг для деревянных, 15 кг для каменных и бетонных и 25 кг для железобетонных колодцев. Трубчатый колодец (скважина) также подрывается одним сосредоточенным зарядом весом 5 кг, опущенным в трубу на глубину установки насоса или до уровня водоносного слоя. Наружное оборудование скважины (двигатель, трубопроводы) разрушается взрывами малых зарядов или механическим способом.

Противотранспортные мины

Предназначены для уничтожения или выведения из строя транспортных средств. Такие заряды редко имеют вес более 5 кг по ТНТ.

Легковой автомобиль может быть полностью уничтожен зарядом 2 кг, расположенным под днищем. Для уничтожения водителя обычно закладывают 200 г заряда под сиденье или за приборную доску. В этом случае взрыв будет направлен на водителя. Ещё одна точка закладки заряда – возле бензобака. Тогда к взрыву присоединится пожар от разлитого бензина. Если заряд закладывается в салоне автомобиля, то более эффективно сделать его фугасно-осколочным. То, что не будет уничтожено взрывом, добьют осколки. Машина после такой шутки выглядит как дуршлаг для макарон.

В автомобиле взрывное устройство может сработать при повороте ключа зажигания или даже в тот момент, когда ключ вставляется в замок зажигания либо включаются потребители энергии (фары, стеклоподъемники, стеклоочистители и т.д.). Для этого достаточно соединить электродетонатор заряда с проводами соответствующей нагрузки автомобиля. Возможно применение инерционного датчика, который сработает при наборе автомобилем скорости. Можно подключить детонатор к индикатору уровня бензина – это обеспечит дополнительный взрыв бензиновых паров в пустом бензобаке, когда водитель вздумает заправиться. Самый простой вариант: нажимной инициатор под сиденьем водителя. Некоторые террористы любят самолично нажать кнопку, для таких можно посоветовать детонатор с радиоуправлением. 

Для уничтожения более тяжёлой техники нужны, соответственно более значительные заряды ВВ. Не следует стремиться разнести несчастный тепловоз на мелкие кусочки. Вполне достаточно вывести его из строя, и он превратиться просто в груду металла. Для этого заряд следует закладывать в ключевые узлы: двигатель или ходовую часть. При этом масса заряда может быть небольшой.

Для повреждения ствола танка необходимо закрепить на нем 3 кг заряда; для разрушения же двигателя и баков с горючим самолета достаточно положить на крыло, в районе двигателя и баков 1 кг такого же заряда.

Противотранспортную мину можно заложить и на дороге, где будет проезжать выбранный транспорт. Масса заряда для легкого транспорта – 2 кг, для тяжёлого – 5 кг. Мина просто закапывается в землю по центру дороги. Детонатор дистанционный или растяжка. Лучше установить несколько зарядов на расстоянии 3-5 м друг от друга. Это повысит поражающее действие взрыва.

Ещё один вариант: установка заряда в гараже. Благодаря закрытому объёму взрыв приведёт к более сильным повреждениям. Заряд можно установить под днищем автомобиля или возле ворот гаража. 

Подорвать автомобиль можно вообще и без наличия взрывного устройства. В бензобак заливается 200 мл ЭГДН. Он растворяется в бензине и попадает в цилиндры. При воспламенении смеси в цилиндрах произойдёт детонация и взрыв ЭГДН, который спровоцирует взрыв в бензобаке. О способе изготовления ЭГДН см. на стр. 35.

Мины-сюрпризы и мины-ловушки

Эта категория ВУ представляет для террориста особый интерес. Такие мины могут очень позабавить ваших недругов и милицию. Дело в том, что они совсем непохожи на мины и выглядят вполне безобидно, но, когда человек пытается воспользоваться сюрпризом – Б-А-А-М!

"Сюрпризы" могут быть установлены в различные бытовые предметы:

· "Домашний сюрприз". Делаете мощную осколочную бомбу и тащите её домой к своему недругу. О том, как вы туда попадете, мы поговорим чуть ниже. Бомбу устанавливаете в любом месте. Инициация электромеханическая, "боснийская кнопка". Её очень удобно подложить под ковёр. Заходя домой, смотрите под ноги!

· Ещё один вариант под названием "Гремучий унитаз". Бомба устанавливается в сливной бачёк туалета (хи, хи!). Инициатор электромеханический или электрический, срабатывает при попытке сдёрнуть своё дерьмо в канализацию. После такой шутки, запорами ваш недруг страдать точно уже не будет.

· В телевизор. Заряд 500 г ВВ в пластиковом пакете помещается в корпус телевизора (благо, внутри современных TV много свободного пространства). Электродетонатор соединяется с кнопкой "Вкл" или с контактами "накал" кинескопа. Взрыв такого телевизора усугубляется ещё и множеством массивных стеклянных осколков от кинескопа.

· В настольную лампу. Например, в массивное основание. Туда вполне поместится 50 г взрывчатки с электродетонатором, который следует подключить к выключателю вместо лампы. Только убедитесь, что цепь обесточена!

· В магнитофон, приёмник. Выньте всю внутреннюю схему и поместите туда заряд. Электродетонатор соедините через кнопку "Вкл" с батарейками. Хорошая будет "музыка"!

· В книгу. Берёте толстую книгу в жёстком переплёте. Середины всех страниц в книжном блоке вырезаете так, чтобы получилась полость. Туда помещаете заряд, батарейку и детонатор. Детонатор разгрузочный любого типа, прикреплён к верхней обложке. Страницы промазываете по торцу клеем. При открывании книги колышек выскочит из прищепки (или чека из трубки) и ВУ сработает. Воистину, знание преумножает скорбь!

· В лампочку. Это излюбленный рецепт многих террористов. В стеклянном баллоне обычной лампочки аккуратно проделываем дырочку. Лучше всего это удаётся при помощи надфиля или алмазного сверла, хотя тут надо потренироваться. Через это отверстие засыпаем внутрь ВВ. Я бы рекомендовал ТА. Если вы хотите до смерти напугать своего друга, а не убить, то тогда лучше всего подойдёт порох или другой ТОС. Дырочка заклеивается любым клеем. Теперь проблема только в том, чтобы проникнуть в дом к приятелю и вкрутить лампочку ему в люстру. Не забудьте проверить, чтобы в этот момент ток был выключен. Как уже многократно подчёркивалось, естественная реакция человека при входе в тёмное помещение – включить свет. На этом-то все и ловятся. Дополнительная прелесть ещё и в том, что эта бомба не требует инициатора, детонатора, источника питания и т.п. ВВ инициируется непосредственно от спирали лампы. Учтите: если лампа не закрыта абажуром, то выглядеть она будет очень подозрительно.

· В гранату. Если вам посчастливиться достать корпус от табельной гранаты, то это может стать поводом для грандиозной шутки. Наполняете его взрывчаткой. Детонатор изготавливаете максимально похожим на настоящий, только без линии задержки (например, по типу "механический разгрузочный"). Подбрасываете гранату своему противнику. Весь прикол состоит в том, что гранаты взрывается сразу после выдёргивания чеки, без положенных 4 сек. Сюрприз! Такие самоделки наши солдаты продавали душманам во время войны в Афганистане.

· В патрон. Разбираете охотничий патрон и заменяете порох на ТА (а ещё лучше – динамит). Собираете патрон обратно. Результат: разорванный ствол ружья, выбитые глаза, оторванные пальцы. Так ему и надо! Не будет больше стрелять в бедных зверушек!

· В пистолет. Делаете модель-имитацию самодельного пистолета. Чем грубее, тем лучше: стальная трубка, резинки и т.п. В рукоятку помещаете 20 г ТА. Инициация механическая от курка. С видом полного лоха направляете пистолет на противника, любуясь при этом пролетающими птичками. Противник выбивает у вас из рук этот пистолет, хватает его сам и направляет на вас. Вы делаете любое провоцирующее телодвижение. Противник нажимает на курок. Его пальцы летят в разные стороны. Оружие не игрушка!

· В дипломат. Или любую другую сумку. 1-2 кг осколочного заряда я думаю, хватит. Детонатор разгрузочный, соединён с крышкой "дипломата" или с замком сумки. Разве мама не говорила вам, что трогать чужие вещи нехорошо?!

· В кошелёк. Так же как и в сумку, только заряд поменьше будет. У жены одного моего знакомого вытащили на базаре кошелёк с зарплатой. Муж, значица, не пожалел собственное портмоне и изготовил такую самоделку. Потом пошёл на тот же базар, а портмоне засунул в задний карман брюк. Походил, походил, глядь: кошелька уже нет! Начал осматриваться вокруг. Вдруг из-за забора послышался приглушенный взрыв и вопли. Не будет, падла, больше воровать. Нечем! А вы тут вообще не при чём, кто сказал, что кошелёк ваш был?!

· В ящик письменного стола. Помещаете туда 200 г заряда. Детонатор разгрузочный, из прищепки. Растяжку выводите через щёлку и прилепляете скотчем снизу к крышке стола. При открывании ящика клинышек выскакивает и бюрократу конец! Осколки массивной столешницы тоже сыграют не последнюю роль в деле нанесения телесных повреждений.

· В телефонный аппарат. Это довольно опасно. Вдруг кто-нибудь позвонит раньше времени? В лучшем случае будет ложное срабатывание, в худшем – можете сами пострадать. Заряд массой 50 г лучше поместить в полиэтиленовый пакет и запихнуть в корпус телефона вашего конкурента. Электродетонатор соединяется напрямую, вместо звонка. Если в телефоне электронный звонок, то для электродетонатора необходимо сделать схему транзисторного вентиля (как в электронном таймере). Теперь остаётся только дождаться, пока объект придёт домой и позвонить ему по телефону. Гораздо безопаснее и практичнее соединять электродетонатор не со звонком, а с кнопкой рычага подъёма трубки или с кнопками набора номера. Хэппи пёздэй ту ю!

· В посылку. Ещё один излюбленный террористический вариант. Схема такая же, как для сумки. При открывании верхней крышки срабатывает детонатор разгрузки. На обёртке лучше написать обратный адрес какого либо правительственного учреждения – у жертвы будет меньше подозрений. Вообще-то, лучше даже не написать, а отпечатать на компьютере. Вам пришла гуманитарная помощь из Германии!

· На дверь, ворота, калитку. Заряд закапывается снизу или ставится сзади двери. Датчик разгрузочный, вестибулярный, инерционный. Хороший способ научить соседа стучаться, прежде чем входить!

· В фонарик. Заряд, батарейка и электродетонатор помещаются в ручку. Кнопка родная, от фонарика. Только вот, напряжение от батарейки пойдёт не на лампочку, а на запал. Ученье – свет!

· В фотоаппарат. Лучше всего подойдёт фотоаппарат со встроенной лампой-вспышкой. Вместо кассеты с плёнкой вставляете контейнер с ВВ. Электродетонатор подключаете вместо лампы-вспышки. Конечно, заряд выйдет небольшой, но следует учесть, что при фотографировании жертва поднесёт фотоаппарат к лицу… Остановись, мгновенье, ты прекрасно!

· В детские игрушки. Это, пожалуй, самый варварский способ. Но делается он отнюдь не из садистских побуждений. Иногда бывает необходимо уничтожить подрастающее поколение противника, чтобы не допустить, со временем, поступление новых солдат в его армию. Дети – цветы жизни!

Гранаты

"Дедушка в поле гранату нашел,

Сунул в карман и к обкому пошел.

Бросил дедуля гранату в окно –

Дедушка старый, ему все равно…"

(Террористский детский стишок)

Ну, что такое граната, объяснять, я думаю никому не нужно. Тут есть два основных момента: во-первых – кинуть подальше, во-вторых – чтобы граната всё-таки взорвалась.

Как и большинство ВУ, гранаты бывают фугасного или осколочного действия. Осколочные гранаты лучше бросать из-за укрытия. Например, можно бросить осколочную гранату в сторону противника из-за угла, из окопа или просто в закрытое помещение. Поражающее действие будет больше, если противник сосредоточен в группе. Оптимальный поражаемый радиус осколочной гранаты равен 20 метрам, хотя осколки могут наносить повреждения на значительно большем расстоянии. В табельной гранате Ф-1 осколочными элементами являются фрагменты корпуса самой гранаты.

Фугасные гранаты поражают ударной и тепловой волной от взрыва. Табельным примером является граната РГД-5.

Количество взрывчатого вещества в гранате не превышает 200 г. Встречаются самоделки с массой заряда 0,5 кг. Бóльшие заряды просто неудобно кидать.

Увлечённый террорист без труда может сделать множество самых разнообразных гранат.

Есть только два небольших замечания.

89. Корпус гранаты должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать падение на твёрдую поверхность. Лучше всего подходят жесть, металл и пластик.

90. Фитиль должен быть достаточно гибким и не очень длинным, чтобы не переломился при падении. Оптимальное время задержки – 5 сек. Основной способ инициации – огневой. Можно применить классическую ударно-механическую инициацию, как в табельных образцах, но для самоделки, это будет слишком сложно и дорого. 

Итак, непосредственно изготовление:

· Берём пластмассовое яйцо от игрушки "Киндер-сюрприз". В одной из половинок проделываем отверстие и вставляем туда фитиль (например, "охотничью" спичку, обёрнутую изолентой). Обе половинки заполняем ТА, складываем и обматываем скотчем. Получается отличная компактная граната, которая может нанести ощутимые телесные повреждения, если упадёт рядом.

· Пластиковые бутылочки от лекарств и пищевых добавок просто созданы для гранат! Оптимальный объём – 50-150 мл. Выбор взрывчатого вещества и типа фитиля за вами! Гранаты получаются достаточно прочными, лёгкими, мощными и удобно ложатся в руку.

· Миниатюрную осколочную гранату можно состряпать из пластикового футляра от фотоплёнки. Наполняем его ВВ, вставляем фитиль, а затем обматываем скотчем, прокладывая между витками скотча мелкие гайки. Скотча не жалейте, чтобы обмотка получилась достаточно плотной. Граната хорошо поражает противника на расстоянии до 10 метров.

· Ещё один вариант миниатюрной осколочной гранаты. Найдите металлический баллончик от сифона или пневматического оружия. Рассверлите горлышко (оно заполнено мягким сплавом). Надфилем проточите на корпусе баллончика круговые насечки. Заполните баллончик ВВ, вставьте фитиль и …. Используйте по назначению!

· Миниатюрная замаскированная граната. Изготавливается из корпуса от засохшего маркера. Итак: берём маркер. Снимаем колпачок. Вынимаем сзади заглушку. Вытрясаем и выкидываем внутренности. Отпиливаем переднюю часть, оставив часть на которой держится колпачок. Получившееся широкое отверстие аккуратно обрабатываем напильничком и втыкаем в него охотничью спичку с предварительно отломанной деревянной частью и перемотанную посередине пластиковой изолентой. Стык между изолентой и корпусом маркера на всякий случай тщательно промазываем клеем (я пользовался "Моментом"). Теперь через заднее отверстие в корпус снаряжаем ВВ. Я засыпал ТА в виде мелкой крошки. Аккуратно вставляем на место заглушку и надеваем колпачок, он закроет головку охотничьей спички. Готово. Получилась бомбочка внешне не отличимая от обычного толстого фломастера. Для взрыва надо снять колпачок, чиркнуть об спичечный коробок и бросить в цель. Кстати для удобства можно наклеить на колпачок кусочек спичечного коробка с намазкой. Для мелкого хулиганства вещь очень удобная. Можно вывести из строя какой-нибудь прибор, устройство или вызвать панику в толпе, если кинуть такой "фломастер".

· Более мощный вариант замаскированной гранаты. Берём пустой ( баллончик из-под дезодоранта с колпачком. Аккуратно высверливаем клапан. Расширяем отверстие напильником. Засыпаем ВВ (динамит – самое оно!), вставляем детонатор и короткий шнур, закрываем колпачком. Граната обладает значительной мощностью и выглядит вполне безобидно.

· Граната типа "удлинённый заряд". Покупаем на рынке у мужиков (в ряду сантехники) кусок обычной металлической водопроводной трубы на 1/2 или 2/3 дюйма. Труба должна иметь резьбы на обоих концах, если нет – попросите сантехников или знакомого слесаря, он вам нарежет. Длина трубки от 20 до 80 см. Там же купите две подходящие на резьбу заглушки. В одной заглушке просверлите отверстие по диаметру фитиля. Вставьте фитиль, чтобы он торчал внутрь на 3-5 см. Если нужно, подключите детонатор. Закрутите заглушку с фитилём на один конец трубки. Через другой конец трубки засыпьте ВВ до заполнения трубки. Вставьте тугой пыж из скомканной туалетной бумаги или материи. Тщательно протрите края трубки и резьбу, чтобы на них ( не осталось крошек ВВ. Это очень важно! Иначе, при закручивании заглушки вас ждёт сюрприз! Плотно закрутите вторую заглушку. Заряд готов. Его удобно кидать или закладывать в щели под стену. Никогда не заклёпывайте конец трубки молотком, если в ней находится заряд! Так делают только дебилы. Если вы хотите изготовить заряд, инертный к металлодетекторам, то вместо металлической трубки и заглушек примените точно такие же пластиковые. Благо, пластиковая сантехника сейчас тоже имеется.

· Мощную гранату можно изготовить из консервной банки (например, из-под краски), ёмкостью 0,5-1 литр, с крышкой. Можете применить фугасный или осколочный (с двойным корпусом и осколочными элементами) заряд. Чтобы удобнее было бросать эту конструкцию, прикрутите к ней скотчем деревянную палку 0,4 м длиной. Не очень эстетично, зато просто и практично.

Свето-шумовые боеприпасы

Бабушка внучку очень любила,

Мину в постель она ей подложила.

Ночью в квартире раздалось два взрыва –

Внученька бабушку тоже любила!

(Террористский детский стишок)

Ими невозможно нанести сколь либо серьёзный вред противнику, ибо они служат для других целей.

Данные боеприпасы производят хорошо слышимый шумовой эффект и дают яркую вспышку при взрыве. Шумовая мина может предупредить о появлении на рубеже и продвижении в вашу сторону противника. Такие штуки я когда-то устанавливал на огороде, возле своего дома, чем насмерть пугал любителей чужой морковки. Собственно, это большая петарда с незначительным фугасно-бризантным зарядом из пороха или ТА. Детонатор любого типа с растяжкой или нажимным датчиком. Ещё такую хлопушку можно установить на двери дома или гаража – сюрприз для непрошенных гостей!

Учтите, если вы поставите на своей территории мощный заряд, на котором подорвётся вор, то отвечать вам всё равно придётся по всей строгости закона. Так что лучше сначала спугнуть его петардой, потом добить вилами или иным подручным орудием, бросить рядом любой кухонный нож и сказать, что вы защищались в пределах необходимой самообороны. По судам, конечно, вас потаскают, но зато получите моральное удовлетворение.

Корпуса свето-шумовых боеприпасов делают пластиковыми или бумажными, чтобы не было осколков. 

Весьма интересны гранатки на основе ТОСов. Они дают яркую вспышку и хлопок. Можно вызвать панику среди большой массы людей и заставить их беспорядочно метаться в разные стороны. Такая тактика применима во время демонстраций, выступлений, футбольных матчей и т.п.

Если вас преследуют, то световая граната на некоторое время задержит противника и поумерит его энтузиазм. Этой тактикой широко пользовались японские ниндзя. Особенно эффективно ночью.

Взрыв шумовой гранаты может играть роль отвлекающего манёвра: во время паники можно совершить свои грязные делишки и незаметно смыться. Заряд в гранатках небольшой, поэтому они получаются маленькими и незаметными. Способ инициации – огневой.

Имитационные ВУ

Бить или убить? – вот в чём вопрос!

(Террорист переводит Шекспира)

Скажу пару слов о т.н. "имиташках". Они не способны взрываться вообще. Это бутафория, декорация, призванная выводить людей из состояния душевного равновесия. Главное, чтобы выглядело страшно, мигало красной лампочкой или пищало.

Ну, например, берёте коробку от противогаза, привязываете к ней скотчем будильник, антенну от приёмника, несколько батареек, какую-нибудь плату с радиодеталями от того же приёмника и всё это наобум и беспорядочно соединяете разноцветными проводками. 

Поверьте, такая самоделка не оставит равнодушным ни одного бюрократа или бизнесмена, если он обнаружит её на двери своего офиса! В штаны наложат все. Смешнее всего будут выглядеть сапёры.

Можно ещё поставить такой муляж на капот машины или прислать в посылке. Если у жертвы слабое сердце, инфаркт обеспечен!

Вам практически ничего серьёзного не грозит: мелкое хулиганство + возмещение убытков сапёрам за ложный выезд, но зрелище будет такое, что любо-дорого посмотреть!

Маркировка боеприпасов

Два землекопа мину нашли,

Что с нею делать – не знали,

Чётко сработал взрывной механизм –

Чей-то на ветке висит организм.

(Террористский детский стишок)

В этой главе я приведу статью из книги "Энциклопедия мин и взрывчатых веществ" неизвестного автора. На мой взгляд, она будет весьма полезна начинающему террористу.
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Не раз и не два за последние годы наши средства массовой пропаганды, особенно телевидение, истерично извещали широкие массы о "преступно халатном отношении военных к боеприпасам", об "очередной смертельной находке", об обнаруженных в лесу (на стрельбище, заброшенном военном городке, на месте проведения учений) и т.д. и т.п. снарядах, ракетах, минах. Очень охотно и подробно телевидение показывает эти "страшные находки", берет интервью у возбужденных обывателей, клеймит позором "преступников в погонах", требует расследовать "вопиющее головотяпство" и строго наказать виновных. Кстати, почему-то особенно бывают возбуждены вчерашние студенты, получившие минимум военной подготовки на военных кафедрах, но мнящих себя крупными специалистами в военном деле. 

И всякий раз мой глаз привычно со скукой фиксирует белые полоски на корпусах мин, отчетливые надписи "инертно", черную окраску "неразорвавшихся" снарядов. Все эти находки не опаснее старой бороны, или, скажем, старой пишущей машинки (неисправной). 

В данной статье автор хочет попытаться научить не военных людей отличать учебные, вполне безобидные инженерные боеприпасы от действительно опасных боевых мин, взрывателей. Быть может тогда кому либо и не придется, бросив увлекательный сбор грибов или бросив грабли, схватив в охапку своих ребятишек, спешить к телефону дабы известить власти о находке. Или же наоборот, не придется подвергать свою жизнь смертельной опасности, неся домой маленький изящный серенький с черными буковками снарядик (чего греха таить, случается и снаряду улететь не туда, куда надо, и доблестное воинство теряло целые ракеты). 

Прежде всего, в отличие от артиллерийских учебных (инертных) боеприпасов, которые для отличия их от боевых окрашиваются не в серый, а в черный цвет, в отличие от морских боеприпасов, у которых боевая часть учебных торпед, мин, снарядов, ракет окрашивается в красно-белый цвет, инженерные боеприпасы как боевые, так и учебные, учебно-имитационные окрашиваются одинаково. Цвет инженерных боеприпасов может быть различный – зеленый, черный, грязно-желтый, коричневый, серый, голый металл и т.п.

Различить боевые и учебные (инертные), учебно-имитационные инженерные боеприпасы можно по маркировке. 

Малоразмерные боеприпасы типа запалов, капсюлей-детонаторов, электродетонаторов, на которых невозможно разместить буквенно-цифровую маркировку имеют следующие отличительные признаки: 

· Учебные (инертные) – белую полоску.

· Учебно-имитационные – красную полоску. Эти боеприпасы при срабатывании дают или вспышку пламени, или цветной дым, или издают резкий звук, хлопок. Сильно пострадать от них нельзя, но травмы получить возможно.

· Боевые – без цветных полосок. Эти предметы смертельно опасны. 

В последнее время некоторые малоразмерные учебные боеприпасы стали метить буквой И. Например, так метят учебные мины ПФМ-1.

Противотанковые мины металлические и деревянные обычно окрашиваются в зеленый (реже грязно-желтый) цвет. Мины имеют на корпусе сбоку маркировку, наносимую черной краской. Верхнее число указывает на номер изделия. Ниже помещается шифр изделия. Обычно это марка мины (ТМ-46, ТМД-Б, и т.п.). Еще ниже тройное число, написанное через дефисы. Первое число – номер снаряжательного завода, второе – номер партии мин, третье – год снаряжения мины. В самом низу указывается шифр, примененного в мине взрывчатого вещества. Обычно можно встретить следующие шифры: А-50, А-80, Г, ПВВ-4, МС, ТГА, ТГ-50, ТГ-30, Т, Тетр, ТН. Эти или иные буквенно-цифровые сочетания как раз и указывают, что это боевая мина. Учебная мина на месте шифра ВВ имеет белую горизонтальную полоску.

Учебные мины ТМ-62М и все мины более поздних разработок, кроме того, сбоку на корпусе еще имеют черную надпись ИНЕРТ., или ИНЕРТН., или же ИНЕРТНАЯ.

Учебные мины снаряжаются смесью цемента с канифолью. Эта смесь по весу и объему идентична тротилу, но она абсолютно не опасна.

Верхняя часть учебных мин ТМ-46, кроме того, окрашена в белый цвет. Мины ТМ-57 и более поздние белой окраски верхней части корпуса не имеют.

Точно такая же маркировка и на пластмассовых корпусах. На корпусах противотанковых мин, изготовленных из полиэтилена, где краска удерживается плохо, маркировка может быть рельефная выдавленная, т.е. не имеющая цвета. Однако и на полиэтиленовых корпусах учебных мин белая полоска наносится. 

Возможно и иное размещение маркировки на противотанковых минах (например, на дне корпуса или на его верхней части). Однако во всех случаях на корпусе учебной мины будет, как минимум, белая полоска или надпись "инертная" или же и то и другое одновременно.

На противопехотных минах маркировка такая же, но размещается по месту, т.е. там, где это сделать удобнее. Ящики с инженерными боеприпасами обычно окрашены в темно-зеленый цвет, реже некрашенные. На боковой стенке наносится черной краской маркировка. Верхний ряд – шифр изделия и количество изделий в ящике, ниже через дефисы шифр завода изготовителя, номер партии, год изготовления, ниже шифр взрывчатого вещества, которым снаряжены изделия.

Для ящиков с учебными боеприпасами на этом месте пишется "ИНЕРТ" и сбоку наносится дополнительно белая полоса. Для ящиков с имитационными боеприпасами полоса красного цвета. Ниже всех масса ящика брутто. Кроме этих обязательных маркировок на ящиках могут наноситься маркировка разрядности груза в виде черного треугольника с цифрой в центре (для гражданских транспортных организаций), предупредительные надписи (типа "При транспортировке самолетом проколоть шилом здесь", "Боится сырости", "Не кантовать", "Огнеопасный груз" и т.п.). Если в одном ящике упакованы различные изделия (например, тротиловые шашки разной номенклатуры), то указываются на ящике также их шифры и количество.

Во всех случаях в одном ящике инертные и боевые боеприпасы вместе не укладываются.

На противопехотных минах (типа ПМД-6М, ПОМЗ-2М), которые изготавливаются или комплектуются ВВ и взрывателями в войсках (а это разрешается только в военное время) может не быть никакой маркировки вообще. Также, какая либо маркировка может отсутствовать на советских инженерных боеприпасах времен Второй Мировой войны.

Глава 1.6. Защита ВУ от попытки разминирования

Глава 1.6
Защита ВУ от попытки разминирования
Ту-104 – большой самолет,

Много людей он с собою везет.

Тикает что-то в большом чемодане,

Нет, не найдут самолет в океане…

(Террористский детский стишок)

Мало сделать бомбу и правильно заложить её. Учтите, что если ваша бомба не взорвётся вовремя, то она попадёт в руки посторонних людей. Худший вариант – это сапёры. Эти ребята довольно грамотные и они-то точно знают, что делать с подобными штуковинами. Криминалисты получат массу материала о вашей "трудовой деятельности".

Приведу отрывок из инструкции по обезвреживанию для сапёров, чтобы террорист имел представление о тактике работы этого подразделения.
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Демаскирующие признаки взрывного устройства обусловлены главным образом следующими факторами:

· Наличием ВВ в конструкции взрывного устройства;

· Наличием антенны с радиоприемным устройством у радиоуправляемого ВУ;

· Наличием часового механизма или электронного таймера (временного взрывателя);

· Наличием проводной линии управления;

· Наличием локально расположенной массы металла;

· Неоднородностями вмещающей среды (нарушение поверхности грунта, дорожного покрытия, стены здания, нарушение цвета растительности или снежного покрова и т.д.);

· Наличием теплового контраста между местом установки и окружающим фоном;

· Характерной формой ВУ.

Обезвреживание взрывного устройства или локализация взрыва должна производиться подготовленными минерами-подрывниками или другими обученными специалистами после удаления людей из опасной зоны и выставления оцепления.

Если только предполагается наличие во взрывном устройстве радиовзрывателя, необходимо с помощью специальных механизмов создать радиопомехи в широком диапазоне частот. Затем, приблизившись к предмету (объекту), осторожно укрепить на каких-либо выступающих его частях веревку, имеющую на конце крючки, карабины и т.п. Из укрытия (из-за колонны, из колодца) натянуть веревку (линь, провод) и сдвинуть предмет с места. Все эти действия должен проводить один человек во избежание неоправданных жертв, в том числе в результате разлета осколков. При таком воздействии на взрывное устройство срабатывают натяжные, обрывные, разгрузочные, вибрационные и прочие элементы, приводящие взрыватели в действие. 

Если взрыва не произошло, то степень опасности значительно уменьшается: радиовзрыватель подавлен поставленными радиопомехами, провокация срабатывания натяжных, обрывных и других элементов взрывателей не дала результата, что свидетельствует об их отсутствии или неработоспособности по каким-либо причинам.

Во взрывном устройстве, естественно, должен быть заряд взрывчатого вещества, запах которого в состоянии обнаружить специально обученная собака миннорозыскной службы (МРС) или специалист, использующий достаточно сложную аппаратуру, а именно газоанализатор.

Одной из последних отечественных разработок является комплекс блокировки взрывных устройств, в дальнейшем называемый блокиратором. Он устанавливается на защищаемом транспортном средстве и предназначен для защиты жизни водителя и пассажиров. Блокиратор взрывных устройств перекрывает гарантируемый диапазон радиочастот, тем самым блокируя дистанционное управление известных и теоретически перспективных разработок систем взрывных устройств. Комплекс полностью автоматизирован. Это позволяет блокиратору автоматически начинать свою работу и временно задерживать отключение в интересах обеспечения безопасности выходящих из транспортного средства пассажиров и водителя, а также включать затем автосигнализацию. Время блокировки отключения комплекса пропорционально расстоянию безопасности (R ( 50 м) от автомобиля. 

Принцип действия комплекса основан на подавлении работы приемников подрыва (РВУ) специальными широкополосными сигналами помех, посылаемыми передатчиком. Диапазон работы обеспечивает подавление всех известных и перспективных частот дистанционного управления взрывом. Для уменьшения неравномерности спектра сигналов помех применена оригинальная широкополосная шлейфовая антенна, предназначенная для излучения с металлических поверхностей. Комплекс малогабаритен. Его эксплуатация возможна как в стационарном, так и в мобильном режиме при наличии любых возможностей электропитания (под заказ). 

В мобильном режиме возможна стыковка комплекса с большинством систем охранной сигнализации отечественного и зарубежного производства. Для отдельных видов радиоуправляемых взрывных устройств, имеющих низкую имитостойкость, не исключен самоподрыв во время его установки террористом при работающем комплексе блокировки. Однако в зоне зашумления перестают работать радиоэлектронные приборы бытового назначения (вещательные приемники, телевизоры, радиостанции в режиме приема, пейджеры и т.п.). Ориентировочная цена блокиратора колеблется в пределах $700-$900 (в зависимости от типа защищаемого автомобиля, под заказ). Не рекомендуется афишировать факт установки на свой автомобиль комплекса блокировки действия взрывных устройств. 

Впрочем, необходимо отметить, что в отдельных случаях возможен подрыв простейших неэкранированных самодельных радиоуправляемых ВУ при поднесении к ним вплотную антенного устройства прибора нелинейной локации. За рубежом выпускаются специальные переносные "уничтожители бомб" (Bomb Ranger), подрывающие радиоуправляемые ВУ путем быстрого перебора возможных команд управления на расстоянии до 1 км. Установленный заранее в охраняемый автомобиль он вызовет подрыв ВУ и спасет жизнь владельца автомобиля. 

Взрывные устройства с часовым замыкателем (взрывателем) могут обнаруживаться путем использования портативных контактных микрофонов (фонендоскопов). Эти приборы позволяют снимать акустическую информацию через стены, потолки и другие ограждающие конструкции вокруг ВУ. Для снижения уровня внешних шумов датчик необходимо закреплять на герметике в тех местах ограждающих конструкций, где они тоньше всего и не очень плотны. 

Проводные линии управления ВУ можно обнаруживать в полевых условиях путем применения переносных электромагнитных кабелеискателей (R-210, Р-480 – США и т.п.). Они включают в себя передающий и приемный блоки, закрепляемые на концах несущей штанги длиной 1-1,4 м. Рабочие частоты 40-100 кГц. Глубина обнаружения находящихся в грунте кабельных линий управления – до 1 м. Расчет – 1 человек, скорость ведения поиска – до 2-3 км/ч. Масса приборов – до 4-6 кг. Металлические элементы конструкции ВУ могут обнаруживаться с применением переносных и стационарных ("ворота") металлоискателей. В них используются два метода обнаружения – индукционный или магнитометрический. Первый обеспечивает обнаружение как цветных, так и черных металлов. Второй – только черных (сталь и ее сплавы), но он более чувствителен, чем первый метод.
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Вот, таким вот образом… Так что, сами видите, что ребята это не глупые. Из всего выше прочитанного можно сделать следующие выводы:

91. Если вы ставите в бомбе донный разгрузочный датчик (срабатывает при попытке поднять бомбу), то необходимо комбинировать его с замедлителем на 3-5 минут, чтобы сбить сапёров с толку.

92. Антенну радиовзрывателя лучше замаскировать внутри заряда, чтобы не торчала наружу.

93. ТА – единственное ВВ, которое не обнаруживается поисковыми собаками!

94. Всю схему инициатора (батареи, антенну, таймер и т.п.) лучше запрятать внутрь заряда, а сверху навесить инертную "бутафорию". Редко какой сапёр будет разбирать сам заряд.

95. Вестибулярный датчик тоже лучше помещать внутрь, чтобы он не мозолил глаза.

96. Лучше использовать в бомбе не один, а несколько комбинированных детонаторов. Если один из них будет отключен, сохраниться возможность произвести подрыв другим.

97. В "бутафорской" схеме можно соединить все провода в одну цепь и поставить реле обрыва. Т.о. при перерезании любого участка цепи, произойдёт взрыв. 

98. Можно замаскировать бомбу под какой-нибудь безобидный предмет, чтобы его вид не вызвал подозрений.

Глава 1.7. Техника безопасности

Глава 1.7
Техника безопасности
Маленький мальчик землянку копал,

Железку нашел, об кирпич постучал –

Ноги на елке, руки под дубом

С миной нельзя обращаться так грубо!

(Террористский детский стишок)

ТБ при изготовлении ВВ

99. Перед началом процесса изучите свойства данного ВВ и технологию его изготовления.

100. Если ВВ чувствительно к огню, не допускайте наличие открытых источников огня в помещении, где идёт изготовление. Не курите.

101. Не занимайтесь изготовлением ВВ в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

102. Если ВВ чувствительно к механическим воздействиям, обращайтесь с ним осторожно и аккуратно. Не растирайте, не допускайте ударов и падения посуды с готовым ВВ.

103. На рабочем столе не должно быть посторонних предметов. Использованную химпосуду следует сразу же убирать в мойку.

104. Если пары ВВ токсичны, работайте только в противогазе или на открытом воздухе.

105. Если само ВВ или реактивы агрессивны, работайте в резиновых перчатках, фартуке и очках.

106. Не принимайте пищу во время изготовления ВВ.

107. Не суетитесь и не торопитесь. Движения должны быть чёткими и плавными.

108. В пределах досягаемости должен быть источник проточной воды и канализация.

109. Никогда не беритесь сразу изготавливать большие количества незнакомого ВВ. Сделайте сначала небольшую пробную партию.

110. Старайтесь использовать чистые реактивы. От этого зависит безопасность и результат вашей работы.

111. Чётко придерживайтесь технологических режимов производства (температура, время, количество).

112. Во время реакции не заглядывайте в горлышко колбы и не вдыхайте пары.

113. Не отвлекайтесь на разговоры с окружающими.

114. Помните: ВВ заслуживает предельного уважения и внимания. Малейшая ошибка может стоить вам жизни!

ТБ при хранении ВВ

115. Внимательно изучите условия хранения ВВ.

116. Не допускайте сырости в помещении, где хранится ВВ.

117. Не допускайте открытых источников огня в помещении, где хранится ВВ.

118. Помещение, где хранится ВВ должно быть в пределах вашей досягаемости, но недоступно для посторонних.

119. Старайтесь не хранить готовое ВВ дома.

120. Не храните в одной таре ВВ и детонаторы.

121. Не храните рядом ВВ, окислители и крепкие кислоты.

122. Не храните ВВ больше положенного срока. Многие самодельные ВВ через некоторое время начинают самопроизвольно разлагаться и становятся смертельно-опасными!

123. Не допускайте к ВВ посторонних и неквалифицированных людей.

124. Не храните ВУ в собранном состоянии (детонатор совмещён с ВВ).

ТБ при изготовлении ВУ

125. Хорошо изучите и проанализируйте схему ВУ перед тем, как приступать к его изготовлению.

126. Изготовьте и испытайте каждый узел ВУ по отдельности прежде, чем приступать к окончательной сборке.

127. Ведите сборку добротно и надёжно. Все механические и электрические узлы должны иметь прочное соединение.

128. Никогда не делайте ВУ наспех из первого, что попадётся под руки. Сначала соберите все детали, разработайте конструкцию.

129. Помните: чем сложнее устройство, тем меньше его надёжность. Самыми ненадёжными и подверженными флюктуациям считаются электрические схемы.

130. Старайтесь, чтобы ваше ВУ не попалось на глаза посторонним.

ТБ при переноске и установке ВУ

131. ВУ и детонаторы должны транспортироваться раздельно, в разных контейнерах или сумках.

132. Не следует носить детонаторы в кармане.

133. При транспортировке детонаторов, ВВ и готовых ВУ следует избегать толчков, ударов и падений.

134. Нельзя переносить или устанавливать ВУ в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения.

135. ВУ с электрическими и электронными схемами инициации запрещается устанавливать вблизи источников мощных электромагнитных полей, каковыми являются: трансформаторы, генераторы, линии ЛЭП, передающие радиостанции, телерадиоретрансляторы.

136. Пылевая буря или гроза также может явиться причиной досрочного срабатывания ВУ с электрической схемой.

137. Детали электрической схемы ВУ не должны соприкасаться с массивными металлическими предметами: трубы, рельсы, фермы и т.п.

138. При поджигании фитиля никаких посторонних предметов не должно быть в руках.

139. Длина фитиля должна строго равняться расчетной.

140. При активировании ВУ сначала подключите схему инициации, затем детонатор и только потом вставьте детонатор в гнездо заряда.

141. При осечке не спешите возвращаться на место закладки. Выждите как минимум 30 мин. А лучше – не возвращайтесь совсем.

Глава 1.8. Полезные советы

Глава 1.8
Полезные советы
Если террорист подорвался на собственной бомбе – это позор! 
В природе такой процесс называется "Естественным отбором", а в обществе одним дебилом становится меньше…

(Террористская народная мудрость)

Ну, вот, мы и добрались до конца первой, самой обширной части нашей книги. Вы уже научились самостоятельно изготавливать взрывчатые вещества и взрывные устройства. Хочется надеться, что ваши глаза и конечности остались при вас.

Ещё раз подчеркну, что эта книга не является библией, на неё не надо молиться. Тут изложен только базовый материал для самостоятельного творчества. Так сказать, конструктор, из кубиков которого можно сложить много интересного и занимательного. Дерзайте!

—    (  (  (    —

Напоследок дам вам ещё несколько советов, которые помогут избежать неприятных ситуаций.

142. Гордость – хорошее чувство, но, всё же, поменьше болтайте о своём хобби, экспериментах и испытаниях. Будьте внимательны к каждому своему слову даже в самых незначительных разговорах.

143. Чем меньше людей вы привлечёте к изготовлению ВУ, тем меньше вероятность, что про вас узнает милиция.

144. Компоненты и реактивы лучше покупать в другом городе, подальше от своего места жительства.

145. Лучше, если покупки будете делать не вы, а подставное лицо, которое вас не знает.

146. Лучше купить в одном месте много, чем в 10 местах по чуть-чуть. Меньше вероятность, что вас засекут.

147. Если есть время, то закупки лучше совершать за несколько месяцев до предполагаемого применения ВУ.

148. После изготовления ВУ необходимо тщательно собрать и уничтожить все остатки: чертежи, схемы, куски проводов, детали, остатки ВВ и др. характерные материалы. Не забудьте про информацию, хранимую на вашем компьютере (см. Глава 9.2 "Защита информации в вашем компьютере" на стр. 305).

149. Даже просто хранение дома ВВ, ВУ или информации по их изготовлению является преступлением и может расцениваться как причастность к терроризму.

150. После подрыва ВУ лучше не слоняться поблизости. На этом многие горят.

151. Помните, следователь всегда задаётся вопросом: Кви боно? – Кому это выгодно? Это банальный, но самый верный способ выйти на организатора любого безобразия. В первую очередь будут шерстить врагов и неприятелей пострадавшего субъекта.

152. За хранение реактивов дома вас никто не посадит, но они могут явиться свидетельством о вашей причастности к изготовлению конкретного ВУ.

153. Лучше не изготавливать ВУ и ВВ на продажу или для других лиц. Даже самые надёжные люди сдадут вас ментам( или, ещё хуже, сами могут оказаться ментами. Тогда на вас навесят не только изготовление и продажу, но и соучастие в убийстве или терроризм, а это уже чревато очень длительным "отдыхом" за казённый счёт.

154. Если вас поймали с ВУ или при установке ВУ это очень плохо! Отвертеться вам навряд ли удастся. Силовые структуры всегда с радостью рапортуют о поимке очередного террориста. Лучше сразу отбросить сумку или контейнер с ВУ в сторону, а потом настаивать, что это не ваше и вы вообще это в первый раз видите. Менты будут совать вам вашу игрушку назад в руки – ни в коем случае не прикасайтесь и не берите её!

155. Перед переноской и установкой ВУ тщательно сотрите с него все отпечатки пальцев, а работу производите в резиновых медицинских перчатках. Ваши отпечатки на ВУ – неопровержимая улика!

156. Помните: ВУ – это последний аргумент в борьбе за свою жизнь и независимость. После его применения вы автоматически становитесь врагом существующей государственной системы. Готовы ли вы к этому?
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Государство терроризирует нас, 


мы терроризируем государство.


(Жизненное кредо террориста)
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Взрывчатку можно сделать из всего, даже из табуретки, но все же лучше сидеть на табуретке, чем за табуретку…


(Террористская народная мудрость)





(





(





(





(





(





(





(





(








( ОВ – отравляющие вещества.


( ВВ – взрывчатое вещество; ВУ – взрывное устройство.


( ВОВ – Великая Отечественная Война.


( Кое-что о крышках… Один мой знакомый использует банку из-под кофе "МАККОНА" со стеклянной крышкой. Вернее, не саму банку, а крышку. Он притирает её к подходящей банке с помощью наждачки. Остальное – как описано выше.


( Круто это он про вакуум… можете забить на вакуумную фильтрацию (прим. Автора).


( Я имею в виду МВД, ФСБ и прочие силовые структуры.
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